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APRESENTACAO

Este documento apresenta as agdes referentes a quarta campanha do Programa
de Plano Ambiental de Obra da CGH Teles de Proenca, realizada em abril de 2024,
conforme determinado pela Licenca Ambiental de Instalacdo deste empreendimento (LI
n°® 24095). Este foi previsto no documento “Relatério Detalhado dos Programas

Ambientais — CGH Teles de Proencga”.

O objetivo é apresentar diretrizes e orientacfes a serem seguidas durante as fases
da obra com vistas a preservacdo da qualidade ambiental dos meios fisico e bidtico das
areas que sofrerdo intervencdo antrépica, bem como minimizar os impactos sobre os

trabalhadores e comunidades vizinhas.

(41) 3586-0946 CONTATO@FORTEAMB.COM.BR  FORTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
WWW.FORTEAMB.COM.BR CNPJ: 17.731.655/0001-32 RUA GRA NICCO, 113, BLOCO 4, SALA 201 / CURITIBA-PR 3

Inserido ao protocolo 22.837.519-5 por: Matheus Forte em: 01/10/2024 13:59. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: e2632a184f09cdOaad42e73fedca5d18.




SUMARIO
APRESENTAGAD. .....ceurteteiieeecteteteesiete st st s s bbb s s b s ss s bbb s s b s s asaebebsenas 3
SUMARIO......coreermemremseeriserisessiseresesssssseeessesssesssessses e sssessssssssesssssessessesssnersnesssnnes 4
LISTA DE FIGURAS........ oottt ettt st et e st e sre e saesse b e st e s se st st e ssesaeesreennasnneneas 5
LISTA DE TABELAS......cc ettt saeesme e n e nres 6
1 INFORMAGOES GERAIS .......ooueeeeeeeeeecteeeeeeteteseesaetesesesas st s ssassesesesesaeseessnanens 7
1.1  Localizagdo e informagdes do empreendimento.......ccccevveeiiiiieciieeinnenns 8
2 ATIVIDADES REALIZADAS ..ottt ettt ettt sttt ee e e 8
3 RESULTADOS......cocieiiereeieereete et see e see s e saeesaesbe e besmsessesseesseesaesmeesneennesneenaes 9
3.1 Programa de adequacdo e manutencdo nas estradas...........ccceeveeeeennnnn.. 9
3,101 RESUITATOS ..ttt 10
3.2 Programa de prevencdo de acidentes ......cccccoeuvieiieiiii e, 11
32,1 RESUITATOS ...ttt 12
3.3 Programa de monitoramento e controle da agua;.........ccooceeeeiiniieennnnn. 18
3,301 OB ELIVOS oottt 19
3.3.2 Areade estudo e periodicidade ..........cccooeeeeeeeeeeeeeeee 19
3.3.3  AMOSTrABEIM ..ottt 20
3.3.4  Parametros analisados ...ocveiiiiiieiie e 21
3.3.5 Padrdes de refer@ncia .....ccccevviiiieiiiieeee e 22
3.3.6 Indice de Qualidade da Agua (IQA) ....oovovoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 22
3.3.7 Calculo do oxigénio dissolVido.........cccevviiiiiiiiiiicc e 23
3.3.8 Comparacdo com a legislaCao ....cccveeiiiiiiie i 24
3.3.9  RESULTADOS ...ttt 25
3.3.10 Discussdo dos resultados. ......cooiereiiiiiiiiiiiiiic e 27
3.4 Gerenciamento de residuos sOldOS; .........coovvuueiiiiiiiiiiiiiieeeeeee 43
341 JUSTHIFICATIVA woeeie e 43
3.4.2 Legislagdao apliCAVel.....ccceeiiiiiiiii e 43
3.4.3  RESUITATOS. ...ttt 48
3.5 Gerenciamento de efluentes.........cocoviiiiiiiiiiiii 54
3.5 1 JUSTIFICATIVA coeeeiiiecie e 54
3.5.2  OJOTIVOS oot 55
(41) 3586-0946 CONTATO@FORTEAMB.COM.BR  FORTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
WWW.FORTEAMB.COM.BR CNP}: 17.731.655/0001-32 RUA GRA NICCO, 113, BLOCO 4, SALA 201 / CURITIBA-PR 4

Inserido ao protocolo 22.837.519-5 por: Matheus Forte em: 01/10/2024 13:59. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: e2632a184f09cdOaad42e73fedca5d18.




i et 44 FORTE)

DESENVOLVIMENTQ SUSTENTAVEL

3.5.3 Descricdo das atividades ........oooiiiiiiiiiie e 55
3.5.4  RESUITATOS cvviii it 55
4 CONSIDERAGOES FINAIS ......ooverveerrerreiesanseeiesaesssessssessssessssassessesesssseesesssseses 58
S5 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS..........oooveeeeeeeeeeeeeeeeeseesessssessssssesssssssssassesansans 59
ANEXO L. = ART ..ottt ses s ae st as s a et se s s e sassasseses 62
ANEXO 11, = LAUAOS TQA ...ttt eenee e sneeeeneeseabe e e ssneesanaeseneesnnes 63

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Localizacdo do empreendimento. ....c...coovevvee e, 8
Figura 2 — Caminhos de acesso @ 0bra. ..o 11
Figura 3 — Container — PrOjJELOS. ..uuviiiiiiiiiiiiietee e 12
Figura 4 — Almoxarifado e refeitOrio. .....cooveiiiiiiiiiicie e 13
Figura 5 —Tanque de combuUSTIVEL .....c..cooiviiiiiiiii e 14
Figura 6 —Rampa de ManULENGE0. ...ccovieiiie it 15
Figura 7 — Lavagem de caminhdo de conCreto. ......ccooveeviieeiiiic e 16
Figura 8 — Canteiro de ODras. ......coouiiiiiiiiciie ettt 16
Figura 9 — Colaboradores utilizando EPl........cccoiiiiiiiiic e, 17
Figura 10 — Instalacdo de EPC’s — Contencdo lateral. .....cccocoevveiiiiiiiii e 18

Figura 11 - Localizacdo dos pontos de coleta da dgua. Fonte: Adaptado de Google

CD
o@ 90"’

o o T o TSRS 20
Figura 12- Resultados de DBO .....coouuiiiiiiiiiee e 27
Figura 13- Resultados de € DQO. ...ccvviiiiiiiiiiiiiie e 28
Figura 14- Resultados analiticos para o parametro pH.......cccocveeviiieviiieiiiic e, 30
Figura 15- Resultados analiticos para o parametro FOsforo........c.ccoevveiiiiiiiennciann, 32
Figura 16- Resultados de TemMPEeratura. ....ccccccveeeiieeiiie et 34
Figura 17- Resultados de S6lidos DissoIVIAOS. ......c...oovvieiiiiiiiiieeciec e, 35
Figura 18 — Resultados Coliformes termolatentes.........ccccovvvevviiiiiiciiie e 36
Figura 19 — Resultados Nitrogénio Total ........ccoveiiiiiiiiiii e, 37
Figura 20 — Resultados indices de Estado TrofiCO. ..o, 41
Figura 21 — Baias de acondicionamento de residuos........ccccccoeeviiiiiiiiiiecciie e 51
Figura 22 — Baias de acondicionamento de residuos........cccccooevviiiiiiiiieeciiiiecees 52
(41) 3586-0946 CONTATO@FORTEAMB.COM.BR  FORTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
WWW.FORTEAMB.COM.BR CNPJ: 17.731.655/0001-32 RUA GRA NICCO, 113, BLOCO 4, SALA 201 / CURITIBA-PR 5

Inserido ao protocolo 22.837.519-5 por: Matheus Forte em: 01/10/2024 13:59. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: e2632a184f09cdOaad42e73fedca5d18.




TELES DE PROENCA

= =)
Figura 23 — Lixeiras de segregacao e descarte area do refeitorio. ........ccceeevvennn. 52
Figura 24 — LiXeiras N0S SANITArios......cccuieiuieiiiii ittt 52
Figura 25 — Produtos perigosos - Baia exclusiva. .......ccccoovvvieiiiiiiiiceciic e 53

Figura 26 - Cartilha de Residuos exposta no canteiro de obras na CGH Teles de
e 0T= T OO U RSP UPEPRR 53

Figura 27 - Cartilha de Residuos exposta no canteiro de obras na CGH Teles de

e o T=T o Lot TR 54
Figura 28 — Estrutura existente — escritério de engenharia. .........ccoeeveeiiiiniennne, 56
Figura 29 — Area de abastecimento de MaquINArios. ........coceeeeeeeeeceeeeeeeeeeen, 56
Figura 30 — Area de contencdo — Gerador e baia de residuo. ......c.cccocoeeveveenn.n. 57
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Dados do empreendimento. .......coovveiiieeiiie e 7
Tabela 2 - Dados do empPreendedOr........oouviiiiie i 7
Tabela 3 - Dados da consultoria ambiental..........ccccooiiiiiiii 7

Tabela 4 - Coordenadas em UTM dos pontos de coleta de agua superficial (22J).

............................................................................................................................................ 19
Tabela 5 - Parametros analisados e metodologia analitica. .....cc..cccoeevveviiiininnenn, 21
Tabela 6 - Peso dos parametros. Fonte: MMA, 2005. ......ccccooiiiiiiiiiiieeeeiieee, 22
Tabela 7 - Classificagcdo do IQA. Fonte: MMA, 2005. ......cccoeeeiiiiiieeiiieeeeeiiieeens 23
Tabela 8 - Relagcdo entre temperatura e oxigénio dissolvido. .........ccccveeeiiiiiin, 23
Tabela 9 - Resultados analiticos da campanha de maio a abril de 2024. ............. 25
Tabela 10 - Classificacdo do estado tréficos para rios. ...eeccveeecveeevieeecieeceieeee, 39

Tabela 11 - Classificacdo da dgua, segundo metodologia IQA, no trecho da CGH.

............................................................................................................................................ 42
Tabela 12 - Residuos a serem gerados durante as obras. .........cccccoeveeeiieicncenn, 48
(41) 3586-0946 CONTATO@FORTEAMB.COM.BR  FORTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.

WWW.FORTEAMB.COM.BR CNPJ: 17.731.655/0001-32 RUA GRA NICCO, 113, BLOCO 4, SALA 201 / CURITIBA-PR

Inserido ao protocolo 22.837.519-5 por: Matheus Forte em: 01/10/2024 13:59. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: e2632a184f09cdOaad42e73fedca5d18.




TELES DE PROEN

= n

1 INFORMACOES GERAIS

Para melhor identificar o objeto de estudo, nas Tabelas 1, 2 e 3 sdo apresentados
os dados do empreendimento, do empreendedor e da empresa de consultoria
responsavel pela gestdo ambiental da CGH Teles de Proenca e pela execugdo dos

programas ambientais, respectivamente.

Tabela 1 - Dados do empreendimento.

Empreendimento CGH Teles de Proenca
Tipo Central Geradora Hidrelétrica
Poténcia 2,50 MW
Corpo hidrico Rio das Antas
Municipio Faxinal e Marilandia do Sul - PR
Licenca IAT LI n2 24095/2022

Tabela 2 - Dados do empreendedor.

Empreendedor TELES DE PROENCA ENERGIA HIDRELETRICA SPE LTDA
CNPJ 37.400.190/0001-44
Endereco Av. Advogado Horacio Raccanello Filho, n 6326, SLJ Sala 2.13
Contato Maringa - PR

Tabela 3 - Dados da consultoria ambiental.

Responsavel: Matheus Campanhd Forte
Formagao: Engenheiro Ambiental
Ne Conselho de Classe: CREA — PR-144019/D
Empresa responsavel: Forte Solu¢cdes Ambientais Ltda
CNPJ: 17.731.655/0001-32
Endereco: Rua Gra Nicco, 113, Mossungué, Curitiba - PR
Telefone: (41) 3586-0946
E-mail: meioambiente@forteamb.com.br
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1.1 Localizacdo e informacdes do empreendimento

O empreendimento da CGH Teles de Proenca esta localizado nos municipios de

Faxinal e Marilandia do Sul no municipio do Parana (Figura 1).

AS0000E A60000€ A200008 ASOU00E A0000€ 00t

TIHO0N

AL

7) 700008 JI0000N
73700000 TIR0000N

Lol oA 06 RYoeres

TIS0000M

S Tolsl sl Pictnla’
(0] |~ 0

£ i

Figura 1 - Localizagdo do empreendimento.
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2 ATIVIDADES REALIZADAS
A execugdo dos programas constitui-se de uma vistoria ambiental em toda a area
da CGH Teles de Proenca, realizada em abril de 2024, na qual foram verificados os pontos

pertinentes aos programas ambientais realizados na usina.

Os programas previstos no RDPA s3o:

e Programa de comunicagdo social e educacdo ambiental;

e Programa de sistematizacdo das informacdes ambientais e divulgacdo em
site na Web;

e Programa de adequacdo e manutencdo de estradas;

e Programa de prevencado de acidentes;

e Programa de desmatamento e limpeza da bacia de inundacdo e canteiro
da obra;

e Programa de reposicao florestal;

(41) 3586-0946 CONTATO@FORTEAMB.COM.BR  FORTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
WWW.FORTEAMB.COM.BR CNPJ: 17.731.655/0001-32 RUA GRA NICCO, 113, BLOCO 4, SALA 201 / CURITIBA-PR 8

Inserido ao protocolo 22.837.519-5 por: Matheus Forte em: 01/10/2024 13:59. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: e2632a184f09cdOaad42e73fedca5d18.




(\

e Programa de monitoramento do enchimento do reservatorio (60 dias
Antes);

e Programa de monitoramento e controle do solo (anual);

e Programa de monitoramento e controle da agua (trimestral);

e Programa de desmobilizacdo do canteiro de obras (60 dias apds
enchimento);

e Monitoramento ambiental;

e Recuperacdo de dreas degradadas;

e Destinacdo adequada de residuos e efluentes;

e Projeto de recomposicdo da APP.

Os programas executados durante esta campanha foram os seguintes:

e Programa de adequacdo e manutencdo de estradas;

e Programa de prevencdo de acidentes;

e Programa de monitoramento e controle da dgua (trimestral);
e Monitoramento ambiental;

e Recuperacdo de areas degradadas;

e Destinacdo adequada de residuos e efluentes;

e Projeto de recomposicdo da APP.

3 RESULTADOS

3.1 Programa de adequacdo e manutencgao nas estradas

A estrada de acesso ao local da obra esta dimensionada para atender o transito
de poucos produtores e usuarios. Com a construcdo da usina e obras anexas, havera
necessidade de adequar as estradas visando atender a demanda em relacdo a capacidade

de carga de transporte e transito de trabalhadores.

Com a abertura de parte da estrada até a Casa de Forca, ocorre a supressao
florestal (contemplado no Programa Limpeza do Reservatdrio e requerimento
licenciamento de de supressdo florestal especifico). Os acessos as margens do rio ou

futuramente do canal de aducdo e reservatorio, serdo para viabilizar tanto a retirada dos
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materiais lenhosos resultantes da limpeza da vegetacdo ciliar, quanto possibilitar o

acesso a faixa ciliar que serd reconstituida.

E importante destacar que o transito de maquinas acontece dentro da 4rea onde
serd o reservatorio, a longo da faixa onde serd o canal de aducdo e de fuga, uma estrada

de acesso a casa de forca.

Assim, o objetivo é a adequacdo das estradas para suportar o trafego sobre estas

estradas.

Estratégia geral

Considerando o porte da obra, para a adequacdo das estradas sera suficiente a
pavimentacdo leve (saibro), a drenagem lateral e a abertura de acessos as dreas que
margeardo o canal de aducdo, reservatério e casa de forga, com manutencao periddica

durante a fase de construcdo.

3.1.1 Resultados

As via marginais ao empreendimento, receberam placas orientativas e de
adverténcia, de modo a orientar o trafego local que passa a receber uma maior volume
devido a execugdo da obra. Foi realizada a melhoria de alguns pontos dos acessos com o
recobrimento de saibro, constru¢cdao drenagem lateral, abertura de acessos e

nivelamento. Os caminhos internos também estdo em boas condi¢des de trafego.

22K 464339 7359047 22K 464339 7359043 | &
PCH Teles de Proenga PCH Teles de Proenga
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3.2 Programa de prevencdo de acidentes
A prevencado de acidentes é indispensavel a seguranca das pessoas que transitam
na obra ou proximos a ela, sejam trabalhadores ou ndo. Em todas as obras existem riscos

que podem ser minimizados através de programas de prevencao.

Objetivos do Programa

Evitar risco de acidentes de trabalho e exposicdo dos trabalhadores a condi¢des

perigosas ou insalubres, direta e indiretamente;

Minimizar e evitar riscos de acidentes comprometendo pessoas, ndo envolvidas
diretamente na construcdo, ou animais na ADA, especialmente nos acessos ao canteiro

de obras, na estancia de lazer ou na area do reservatorio.

O programa da énfase as atividades:

e No trabalho em obras civis;

e No transporte;

e (O uso e armazenamento de combustiveis;

e No socorro médico;

e Manuseio, Transporte e armazenamento de materiais;
e No uso de maquinas e equipamentos;

e No uso de EPlIs.
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3.2.1 Resultados

No que tange a seguranca, o canteiro de obras prioriza o bem-estar dos
funcionarios, garantindo que todos estejam devidamente protegidos com Equipamentos
de Protecdo Individual (EPIs) adequados as suas fun¢des especificas. Além disso, medidas
de seguranca sdao implementadas através da instalacdo de Equipamentos de Protecdo

Coletiva (EPCs) nos locais identificados como de risco.

As instalac®es no canteiro de obras foram planejadas e construidas para atender
as necessidades operacionais da equipe. Dentre as estruturas ja concluidas, destacam-

se: refeitdrio, banheiros, carpintaria, almoxarifados, sala de engenharia e oficina.

O escritério dos encarregados e engenheiros da obra, assim como a sala de
topografia, estdo exemplificadas na Figura 3 através do container escritério, garantindo
um ambiente funcional e adequado para as atividades administrativas e de

planejamento.

22K 461 978 7361959 |
PCH Teles de Proenga ¥ PCH Teles de Proenga

Figura 3 — Container — Projetos.
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Para garantir o conforto e a eficiéncia das operagdes, todas as estruturas contam
com acesso a servigos essenciais, incluindo energia elétrica, abastecimento de agua
tratada, sistema de ar condicionado, gestdo de residuos e placas de sinalizacdo. Essas
medidas estdo alinhadas com as premissas de seguranca e bem-estar estabelecidas para

o projeto, contribuindo para um ambiente de trabalho seguro e produtivo.

Foi construido também a estrutura de um refeitério comunitdrio e um
almoxarifado. As instalacGes apresentam boas condi¢cdes de uso e limpeza, assim como

placas de sinalizacdo (Figura 4).

22K 461988 7361985 22K 461988 7361982
RCH Teles de Proenca

\
e

ey

! - b,',,L--—“ ¢
R 55K 461984 7361980
PCH Teles de Proenga

Figura 4 — Almoxarifado e refeitério.

Com relagdo a seguranga no abastecimento de maquinas e equipamentos. Para
tal, foi instalado um tanque de combustivel no canteiro, devidamente equipado com
dispositivos de seguranca. Este tanque ndo apenas atende as necessidades de

abastecimento, mas também a seguranca dos trabalhadores e do ambiente.
O tangue possui uma caixa de detengdo, garantindo a contencdo de vazamentos
e derramamentos de combustivel, além de sinalizacdo educativa e de alerta de riscos,
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promovendo a conscientizacdo dos colaboradores sobre os procedimentos seguros
durante o abastecimento. Foi construida uma cobertura sobre o tanque, proporcionando
protecdo adicional contra intempéries e minimizando potenciais riscos de acidentes

relacionados ao armazenamento de combustivel (Figura 5).

i PROIBIDO
f +FUMAR

- PRODUZIR FAISCA.

. USAR'CHAMAS

. USAR ELETRECIDADE

- USAR O CELULAR

. ENTRADA E PERMANENCIA

DE PESSOAS NAO AUTORIZADAS,

29K 461997 7362013 22K 4619967362018 22K 461996 7362021
PCH Teles deProenca CGH Telles de Proenca CGH Telles de Proenca

Figura 5 — Tanque de combustivel.

Viabilizando as operacbes de manutencdo em maquinas e equipamentos no
canteiro, foi construida uma rampa de concreto com fosso. Esta estrutura é essencial
para proporcionar acesso seguro e eficiente aos equipamentos durante os

procedimentos de manutengao.

A rampa, em concreto armado, é projetada com uma inclinagdo adequada para
garantir a seguranca dos trabalhadores e a acessibilidade aos equipamentos. O fosso
adjacente a rampa permite o acesso abaixo dos equipamentos para a realizacdo de

diversas atividades de manutencao.

Para garantir a seguranca ambiental, a rampa e o fosso sdo impermeabilizados a
fim de prevenir que qualquer fluido que venha a cair durante as manutencdes, fique

retido dentro da estrutura, ndo contaminando o solo.

Além disso, um kit de mitigacdo é disponibilizado, permitindo realizar a limpeza
da drea. Essas medidas visam assegurar a seguranca dos trabalhadores e a eficiéncia das

operacdes de manutencdo no canteiro de obras.
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Figura 6 — Rampa de manutencgao.

Ainda, foi designada uma drea especifica para a lavagem de caminhdes de
concreto, visando a manutencdo da limpeza e a gestdo adequada dos residuos

provenientes desse processo.

A drea de lavagem consiste em uma caixa de concreto com contencdes laterais,
projetada para conter e controlar os materiais resultantes da lavagem. Essa estrutura
proporciona um ambiente controlado, onde os residuos podem ser retidos de forma
eficiente, minimizando assim os impactos ambientais e os riscos de contaminac¢do do solo

e da agua.

Ao reter os residuos dentro do espaco delimitado, a drea de lavagem contribui
para a preservacao do meio ambiente e para o cumprimento das regulamentacdes

ambientais pertinentes.

22K 461988 7362003
PCH Teles:de Proenga
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Figura 7 — Lavagem de caminhdo de concreto.

A Figura 8 ilustra a visdo aérea do canteiro de obras. O mesmo estd em boas

condicGes de organizacional, e de preservacao.

- D T
Figura 8 — Canteiro de Obras.

Os colabores utilizam EPI’s em suas respectivas atividades. Nota-se na Figura 9 os
colaboradores fazendo a caixaria da futura cdmara de carga, os mesmo utilizam
capacetes e cintos de seguranca para trabalho em altura, os colaboradores dentro da

area de carpintaria também fazem o correto uso de EPI’s.
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22K 461805 7361688
CGH Teles de Proénca

99K 4619827361985
S\ 'PCH Teles de Proenca

Figura 9 — Colaboradores utilizando EPI.
Na obra, estdo instalados Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPCs), os quais
foram posicionados nas beiras dos taludes de corte e aterro. Esses dispositivos tém como
funcdo sinalizar os perigos de queda nesses trechos especificos, contribuindo assim para

a seguranca dos trabalhadores.

90K 4619627362154
PCH Teles-de'Proenga
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Figura 10 — Instalagdo de EPC’s — Contencdo lateral.

3.3 Programa de monitoramento e controle da agua;

Em casos nos quais se constréi um barramento, os residuos lancados a montante
e a vegetacdo atingida pela elevacdo de nivel das margens do rio sdo dois fatores
apontados como os principais consumidores de oxigénio e causadores da eutrofizacdo do
reservatorio. Entre os residuos aqui mencionados destacam-se 0s esgotamentos

sanitarios (sejam tratados ou ndo), adubos, agrotoxicos, etc.

Desta forma, o monitoramento da qualidade da dgua e dos organismos aquaticos
servird, fundamentalmente, para que se possa rapidamente acompanhar as alteracdes e
identificar eventuais danos ao ecossistema aquatico e assim minimizar os impactos
negativos. Todavia, estes resultados podem ser positivos, pois a implementacdo de
regramentos do uso do solo no entorno, isolamento do perimetro, bem como a
conscientizacdo podera trazer beneficios a qualidade deste corpo hidrico, pelo menos no

trecho diretamente afetado pela obra.

Os programas de monitoramento da qualidade da agua sdao importantes, pois
estes fornecem estimativas representativas e confidveis das condi¢cdes das aguas
superficiais, subsidiando acdes de controle ambiental, bem como, permitem uma maior
compreensao da qualidade ambiental, sua evolugdo ao longo do tempo e correlagdes

com fatores climaticos (ARRUDA, 2014).
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3.3.1 Objetivos

O Programa Ambiental tem os seguintes objetivos:

) Realizar coletas de amostras representativas, na area a montante da

barragem e a jusante da casa de forga;

° Elaborar relatérios de monitoramento, com frequéncia trimestral, com o
cunho de identificar eventuais processos degradadores ou altera¢des na qualidade da

dgua, no ambito fisico, quimico e bioldgico na Area Diretamente Afetada (ADA).

° Para casos em que se obtenha laudos que indicam poluicdo, identificar os
pontos geradores de poluicdo e a abrangéncia destes, de forma a evitar uma reducdo
significativa na qualidade do corpo hidrico, o que viria a prejudicar a sobrevivéncia da

fauna aquatica.

° Monitorar e identificar focos poluidores e criar ferramentas para

mitigacdo.

3.3.2 Area de estudo e periodicidade

Para analise da qualidade da dgua foram realizadas coletas em dois pontos do rio
das Antas, citados a seguir:

[ Ponto 1: Montante do Barramento;

° Ponto 2: A jusante da Casa de Forga.

A Tabela 4 apresenta as coordenadas dos pontos de coleta de dgua superficial.

Tabela 4 - Coordenadas em UTM dos pontos de coleta de dgua superficial (22J).

Ponto Longitude Latitude
P1 462328.46 mE 7362387.18 m S
2 461669.00 m E 7361576.62 m

A Figura 11 mostra a localizacdo destes pontos.
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P1 - Montante do Barramento P ¢

-23.856799973032, -511:376444402983 JP2 - Jusante da Casa de Forca

23'CNES / Airbus:
Ima MaxariTechnologies

Figura 11 - Localizagdo do pontos de coleta da agua. Fonte: Adaptado de Google Earth Pro.

3.3.3 Amostragem
Em abril de 2024 foram coletadas amostras de dgua superficial do rio das Antas
conforme ilustram as figuras a seguir. As amostras foram coletadas conforme diretrizes
na ABNT NBR 9898, estas foram identificadas e armazenadas em caixa de isopor com
gelo. As amostras foram recebidas em condi¢cdes conformes de temperatura e

armazenamento conforme atestado nos laudos, presente no Anexo Il
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3.3.4 Parametros analisados

C&FORTE)

A tabela abaixo descreve os parametros analisados pelo programa.

Tabela 5 - Pardmetros analisados e metodologia analitica.

Pardmetro
Alcalinidade Total
Calcio Total
Cadmio Total
Cloreto
Condutividade Elétrica
Clorofila

Cobre Total

Demanda Bioguimica de Oxigénio

Demanda Quimica de Oxigénio
Fenol Total
Mercurio Total
Potassio
Magnésio Total
Nitrogénio Amoniacal
Nitrogénio Kjeldahl
Nitrogénio Organico
Nitrogénio Total
Oxigénio Dissolvido
Oleos e Graxas Totais
Chumbo Total
pH
Fésforo Total
Sélidos Dissolvidos Totais
Sulfato
Solidos Suspensos Totais
Sélidos Totais
Turbidez
Coliformes Termotolerantes

Escherichia coli

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Metodologia Analitica
SM 2320
SM 3500-Ca/B
SM 3500-Cd
SM 4500-Cl /B
SM 2510
SM 10200/H
SM 3500-Cu
SM 5210/B
SM 5220/D
SM 6420
SM 3111
SM 3500-K/B
SM 2012
SM 4500-NH /F
SM 4500-N
SM 4500-N
SM 4500-N
SM 4500-0/G
SM 5520/B
SM 3500-Pb
SM 4500-H /B +
SM 4500-P/E
SM 2540/C
SM 4500-SO- 2 /E
SM 2540/D
SM 2540/B
SM 2130
SM 9225
SM 9260/F

O certificado de acreditacdo do laboratdério Labsam, que realizou as analises estdo

apresentados no Anexo I, bem como, o certificado de cadastramento de laboratdrio, em

atendimento a Resolugdo CEMA 95/2014.
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3.3.5 Padrdes de referéncia
Os resultados das analises serdo comparados com os padrdes de referéncia

citados a seguir.

3.3.6 Indice de Qualidade da Agua (IQA)

O Indice de Qualidade da Agua é um método indicativo da qualidade da 4gua
medido a partir de dados das caracteristicas fisico-quimicas e bioldgicas da agua. Este foi
desenvolvido pela National Sanitation Foudantion (NSF), que a partir de curvas médias da
variacdo da qualidade da dagua em funcdo das concentracdes dos pardmetros
selecionados determinaram a férmula apresentada a seguir (MMA, 2005).

Onde:

IQA: indice de qualidade da dgua, um numero variando entre 0 e 100;

gi= qualidade do parametro i obtido através da curva média especifica de
qualidade;

wi= peso atribuido ao parametro, em fungdo da sua importancia na qualidade,

entreOe 1.

A Tabela 6 mostra os pesos de cada um dos parametros considerados no calculo

do IQA.
Tabela 6 - Peso dos pardmetros. Fonte: MMA, 2005.
Parametro Peso
Coliformes termotolerantes 0,16
pH 0,11
DBO 0,11
Nitrogénio total 0,10
Fosforo total 0,10
Variacdo de temperatura 0,10
Turbidez 0,08
oD 0,17
Sélidos totais 0,07
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Os resultados do IQA encontrado sdo comparados com a Tabela 7, para
determinar a categoria que o corpo hidrico esta enquadrado. Destaca-se que, para este
caso, como ndo ha lancamento de efluente ndo existe variacdo de temperatura, logo,

adotou-se AT = 0, conforme determinado por MMA (2005).

Tabela 7 - Classificagdo do IQA. Fonte: MMA, 2005.

Categoria Ponderagdo
Otima 90 < 1QA < 100
Boa 70<1QA <90
Médio 50<I1QA<70
Ruim 25<1QA <50

Péssima 0<I1QA <25

3.3.7 Caélculo do oxigénio dissolvido

Para o calculo do oxigénio dissolvido/Porcentagem de Saturacdo é necessario
obter a temperatura da agua analisada para encontrar o valor correspondente de

saturacdo de oxigénio (dados em ppm) indicado na Tabela 8.

Tabela 8 - Relagdo entre temperatura e oxigénio dissolvido.

Temperatura da Saturagdo de oxigénio Temperatura da Saturacgdo de oxigénio
agua (°C) dissolvido (ppm) agua (°C) dissolvido (ppm)
4 13,12 20,5 8,97
4,5 12,96 21 8,88
5 12,81 21,5 8,78
5,5 12,66 22 8,69
6 12,51 22,5 8,6
6,5 12,37 23 8,51
7 12,22 23,5 8,42
7,5 12,08 24 8,34
8 11,94 24,5 8,25
8,5 11,8 25 8,17
9 11,66 25,5 8,09
9,5 11,52 26 8,01
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Temperatura da Saturagao de oxigénio Temperatura da Saturagdo de oxigénio
agua (°C) dissolvido (ppm) agua (°C) dissolvido (ppm)
10 11,39 26,5 7,94
10,5 11,26 27 7,86
11 11,13 27,5 7,79
11,5 11 28 7,72
12 10,87 28,5 7,65
12,5 10,74 29 7,58
13 10,62 29,5 7,51
13,5 10,5 30 7,45
14 10,38 30,5 7,39
14,5 10,26 31 7,33
15 10,14 31,5 7,27
15,5 10,03 32 7,21
16 9,91 32,5 7,16
16,5 9,8 33 7,1
17 9,69 33,5 7,05
17,5 9,58 34 7
18 9,48 34,5 6,95
18,5 9,37 35 6,9
19 9,27 35,5 6,86
19,5 9,17 36 6,82
20 7,65 36,5 6,77

Para obter o resultado da % Saturagao do oxigénio, basta utilizar a seguinte

formula:

. o oxigénio dissolvido
% Saturacdo de oxigénio = —~ —x 100
saturagao de oxigénio

3.3.8 Comparacdo com a legislacdo

Os resultados de cada pardmetro analisados serdo comparados também com os
valores orientadores determinados pela Resolugdgo CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005)
para corpos hidricos de dgua doce Classe I, uma vez que o rio das Antas, local onde est3

sendo implantado o empreendimento, assim é classificado.
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3.3.9 RESULTADOS

3.3.9.1 Resultados Analiticos

Os resultados analiticos da presente campanha, bem como das campanhas anteriores, estdo apresentados nas Tabelas a seguir.

Tabela 9 - Resultados analiticos da campanha de maio a abril de 2024.

mai/23 out/23 jan/24 abr/24 CONAMA
Parametro Unidade LQ
P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 357/2005
Alcalinidade mg/L 5 <5 <5 14,02 15,22 16,32 1,48 15,55 18,06 nr
Calcio mg/L 1 3,63 3,22 43,69 20,92 82,56 79,76 2,92 3,4 nr
Cadmio mg/L 0,005 <0,005 <0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 <0,001
Cloretos mg/L 5 <5 <5 17,53 5 20,03 22,29 5 5 <250
Condutividade uS/cm 0,5 25,3 25,7 31,4 32,2 30,8 31,9 33,9 35,5 nr
Cobre mg/L 0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 nr
DBO mg/L O, 2 7 3 3 3 2 3 4 5 <5,0
DQO mg/L O, 15 45 19 20 15 15 15 15 15 nr
Fenol mg/L 0,01 <0,01 <0,01 0,6 0,3 0,7 0,1 0,1 0,1 <3,0
Mercurio mg/L 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 <0,0002
Magnésio mg/L 1 1,71 <1,00 13,12 1 55,4 53,46 13,2 13,79 nr
Potassio mg/L 1 <1,0 <1,0 1,4 1,5 2 2,2 1 1 -
Nitrato (como N) mg/L 0,44 <0,44 1,30 0,60 0,50 0,44 0,44 0,44 0,44 -
Nitrogénio Amoniacal mg/L 0,05 0,64 0,8 1,62 0,6 0,34 0,28 0,12 0,13 *
Nitrogénio Kjeldahl mg/L - 1,10 1,25 0,48 0,17 0,1 0,11 0,08 0,07 nr
Nitrogénio Organico mg/L - 0,46 0,45 1,14 0,43 0,05 0,05 0,05 0,05 nr
Nitrogénio Total mg/L 0,01 1,1 2,55 1,68 0,67 0,1 0,11 0,08 0,07 nr
Oxigénio Dissolvido mg/L 0,70 5,5 5,5 6,2 6,4 7,64 7,56 6,8 8,3 >5,0
Oleos e Graxas mg/L 2 <2 <2 11 14 29 20 2 9 nr
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mai/23 out/23 jan/24 abr/24 CONAMA
Parametro Unidade LQ
P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 357/2005
Oleos Vegetais e
Gorduras Animais mg/L 2 <2 <2 9 10 25 10 2 9 nr
Chumbo mg/L 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,010
pH Unidades 2 7,04 6,67 8,67 8,5 7,17 7 7,73 7,78 6a9
de pH
Fésforo Total mg/L 0,01 0,22 0,17 0,32 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 <0,05
Sulfatos mg/L 2 5,52 7,82 12,99 21,34 3,97 4,34 7,89 7,42 <250
Sélidos Suspensos Totais mg/L 5 27 40 56 56 16 5 5 5 nr
Sélidos Totais Dissolvidos mg/L 5 41 158 62 5 60 54 96 20 <500
Soélidos Totais mg/L 5 68 198 118 54 76 54 96 20 nr
Turbidez UNT 0,5 18,3 20,55 66,35 26,5 29 21,33 13,6 12 <100
Coliformes UFc/100 1 300 500 170000 29000 72000 12000 520 470 <1000
termotolerantes ml
Contagem de Coliformes | UFC/100 ; 1400 1600 190000 51000 940000 820000 600 220 ;
Totais ml
Clorofila ug/L 0,001 1,603 0,213 4,633 4,11 5,7 7,48 0,427 2,13 <30,0
Temperatura °C - 15,7 16,9 23 22,8 21,7 22 23 24 nr

Legenda: na: ndo analisado; nr: ndo referenciado; DBO: demanda bioquimica de oxigénio; DQO: demanda quimica de oxigénio; pH: potencial hidrogénionico; LQ: limite de
quantificacdo; mg: miligrama; L: litro; O,: gas oxigénio; mL: mililitro; cm: centimetros; Hz: Hertz. (1) Valores orientativos para corpos hidricos de dgua doce Classe 2.
*3,7mg.L"N, parapH<7,5;2,0mg.LtN, para7,5<pH<8,0; 1,0mg.LtN, para8,0<pH<8,5e0,5mg.L?N, para pH > 8,5
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3.3.10 Discussdo dos resultados
A seguir estdo apresentadas as andlises dos resultados dos principais parametros

previstos na Resolugdo CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005) para a campanha de abril de 2024.

3.3.10.1 Demanda Bioldgica de Oxigénio (DBO) e Demanda Bioquimica de Oxigénio
(DQO)

Conceitualmente a DBO indica a quantidade de oxigénio necessaria para oxidar a
matéria organica, mediante processos bioquimicos aerdbios, por um periodo de incubacgado
de cinco dias, a 20 °C, para formas inorgéanicas estabilizadas. Este parametro informa, de
forma indireta, se os corpos hidricos possuem boas condi¢des de oxigenacdo e, ainda, se esta

ocorrendo aporte de matéria organica nos corpos hidricos.

A resolucdo n2 357/05 do CONAMA (BRASIL, 2005) estabelece que o valor limite para
a DBO é de 5 mg de O, L. Segundo Von Sperling (1997), em ambientes naturais sem aporte
de matéria organica, os valores para as concentracdes da DBO ficariam no intervalo de 1 a 10
mg de O, LY. Observa-se entdo que os valores se situam bem abaixo do valor limite de

classificacdo de rio Classe 2.

A Figura 12 a seguir mostra que, no més de abril de 2024, a DBO seguiu abaixo do valor

limite indicado pelo CONAMA para rios Classe 2, da mesma forma que os resultados

anteriores
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Figura 12- Resultados de DBO
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A alteracdo dos valores de DBO em corpos hidricos deve-se, em geral, por introducao
de matéria organica de origem vegetal e animal, de forma natural, ou por despejos de

domeésticos e industrias, esta ultima sendo de forma antrépica (VON SPERLING, 1997).

A DQO é definida como a quantidade de oxigénio necessaria para decompor
guimicamente a matéria organica existente nos corpos hidricos. Assim sendo, esta variavel
pode ser um indicador para avaliar o teor de matéria organica oxidavel e de substdncias
capazes de consumir oxigénio, tais como Mg? (ag.) e NH4 (ag.). Ainda, altos teores de cloretos
podem contribuir para o aumento da DQO (FENZL, 1988), portanto, o valor da DQO sempre
serd maior que o da DBO. No entanto, as concentra¢cdes de DQO em aguas superficiais podem
atingir valores de até 20 mg de O, L', sendo que neste intervalo as dguas sdo consideradas
menos poluidas (CHAPMAN & KIMSTACH em CHAPMAN, 1996). Embora a Resolugdo n?
357/05 do CONAMA (BRASIL, 2005) ndo imponha limites para esta varidvel, foi mantido como
balizamento os limites estabelecidos por Chapman & Kimstach em Chapman (1996) que é de

20 mg de O, L1,

Na Figura 13, é possivel ver que os resultados de DBO para a segunda campanha
realizada, manteve os resultados obtidos anteriormente de 3, ficando abaixo do estabelecido

pela norma, enquanto a DQO teve uma ligeira que no P1, ja o P2 manteve os parametros.

Figura 13- Resultados de e DQO.
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Analisando os resultados obtidos para estes dois pardametros, pode-se concluir que

ndo houve aporte de matéria organica significativo no corpo hidrico préoximo a data de coleta

3.3.102  pH

Conceitualmente pH indica o balango entre dcidos e bases nas dguas, sendo expresso
pela concentracao de hidrogénio neste meio. Esta variavel pode ainda indicar condi¢Ges de
neutralidade, alcalinidade ou acidez das dguas, indicando as possiveis rea¢des quimicas sobre
rochas e solos, em funcdo de seu poder de solvente (McNEELY, et al., 1979; CANADA, 1994).
Pode-se citar como um fator de maior influéncia nas alteracdes dos valores do pH nas aguas
naturais as caracteristicas geoldgicas, mediante a decomposicdo das rochas devido a
instabilidade termodinamica dos minerais em funcdo do intemperismo (SANTA CATARINA,

1998; McNEELY, 1979).

De acordo com British Columbia (1998), valores de pH muito basicos (>8,0), tendem a
solubilizar a amoénia toxica na agua, metais pesados e outros sais e precipitar sais de
carbonato. Portanto, com relacdo ao poder de toxicidade da amodnia, o pH influéncia
fortemente o equilibrio entre as formas ndo ionizadas e a forma de ion amdnio em que valores
elevados do pH favorecem a formacdo da amoénia. Niveis de pH mais acidos (<6,0) interferem

aumentando as concentracdes de didxido de carbono e acido carbonico.

A acidificacdo dos corpos hidricos pode ser avaliada pela reducdo nos valores dos ions
carbonatos e bicarbonatos, os quais representam a capacidade de neutralizar o aporte de
acidos neste meio. Sob esta visdo, o pH passa a ser um indicador do nivel de acidez. A resposta
deste comportamento para o ecossistema aquatico é o desaparecimento da maioria dos
invertebrados, possibilitando entdo, a troca de bactérias por populacdes de fungos (PEREZ,

1992).

Recomenda-se que os efluentes ndo causem no corpo receptor oscilagdo maior do
que 0,5 unidades de pH para que a vida aquética n3o seja afetada (CANADA, 1994). Por outro
lado, hd também processos naturais que podem alterar os valores de pH nas aguas, como

crescimento microalgal que eleva os valores de pH. Isso ocorre devido a atividade bioldgica
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das células, o que produz uma reducdo na quantidade de carbono inorganico dissolvido

através do consumo necessario ao crescimento celular (SOUZA, 2018).

A resolucdo do CONAMA 357/05 (BRASIL, 2005) indica que, para rios de Classe 2, os
valores de pH devem estar dentro da faixa de 6 a 9. O grafico abaixo mostra que os valores de

pH encontrados nas coletas de abril de 2024 que mantiveram-se dentro desta faixa.

Figura 14- Resultados analiticos para o pardmetro pH.
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As caracteristicas do local onde esta presente a CGH Teles de Proenga, ndo sao de
areas urbanizadas e, portanto, ndo ha despejos de efluentes doméstico e industriais, as
pequenas variagdes no pH ocorridas nas ultimas campanhas podem ser devido a diversos
processos naturais como diluicdo de rochas, absorcdo de gases da atmosfera, oxidacdo da

matéria organica presente no proprio meio e fotossintese (VON SPERLING, 1997).
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3.3.10.3 Fosforo total
O aportamento do indicador fosforo total no meio liquido pode ser de origem natural,
ou seja, dissolucdo de rocha, carreamento do solo, decomposicdo da matéria orgéanica e
chuva. Também pode ser origem antropogénica pelo uso de fertilizantes quimicos,
agrotoxicos e efluentes, seja de origem industrial (laticinios, abatedouros) e de esgotos, na

forma de detergentes superfosfatados e matéria fecal.

Em geral, pode ser encontrado na forma organica, tanto sollvel (matéria organica
soluvel dissolvida) como particulado (biomassa de microrganismo). Ainda, pode ser
encontrado na forma inorganica soluvel (sais de fosforo) e inorganica particulada (compostos
minerais). Entre as formas apresentadas a mais significativa é a inorganica soluvel, H,PO4 (aq.)

(10%) e HPO4 (aq.) (90%) (SANTA CATARINA, 1998).

Quando sdo encontrados altos valores para o fésforo no meio liquido, e dependendo
das caracteristicas do corpo receptor, pode-se iniciar um processo de eutrofizacdo. Em aguas
naturais as concentracdes de fosforo apresentam-se na faixa de 0,01 a 0,05 P mg L'* (ESTEVES,
1998). Dvwk (1999) esclarece que em rios de correnteza baixa, os teores criticos de fésforo
para iniciar o processo de eutrofizacdo estariam no intervalo de 0,1 a 0,2 P-mg L' e para rios

de correnteza alta ndo se deve ultrapassar o valor limite de 0,3 P-mg L.

Agostinho & Gomes (1997), monitorando o reservatorio de Segredo, informaram que
a concentracdo média de fosforo total é de 0,0025 P-mg L.L?, e que essa concentragdo €
reduzida no reservatorio para 0,016 P-mg L. L*. Esta redugdo dé-se em fungdo da absorcdo
do fosforo pelo fitoplancton e sua posterior sedimentacdo (THORNTON, 1990), e também
pela adsor¢do ao material particulado inorganico e a precipitacdo do fosforo em compostos
férricos (WETZEL, 1983). Sdo fatores influentes na disponibilidade do fésforo a sua
abundancia relativa no ambiente e o tempo de residéncia da fracdo dissolvida. De forma geral
os fosfatos rapidamente se complexam com cations disponiveis no corpo hidrico, sendo os
principais o ferro, aluminio e calcio, formando complexos sollveis, quelatos e sais. Os
principais fatores que governam estas formacdes e dissolugdes destes compostos sdo: o pH,
concentracdo de fosfato no corpo hidrico, potencial redox e as atividades da biota. Tais
fatores removem o fosfato da coluna da 4gua e reduz a concentracdo de certos metais em

funcdo da precipitacdo dos compostos metalo-fosféricos (CANADA, 1999).
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A Resolucdo n2 357/05 do CONAMA (BRASIL, 2005) explicita que para rios de Classe 2
o valor limite para o ambiente |éntico seria de 0,03 P-mg L' e para ambiente I6tico 0,1 P-mg
L'L. No entanto, para ambientes intermediérios, considerando-se corpos hidricos que afluem
para areas de reservatérios em ambiente Iéntico com tempo de residéncia entre dois e 40

dias, o limite é de 0,05 P-mg L.

O gréfico abaixo mostra que as concentracdes de fosforo total, para esta campanha,

mantiveram-se abaixo do valor maximo da norma para os dois pontos.

Figura 15- Resultados analiticos para o parametro Fésforo.

Fosforo Total (mg L1)

== P? - Jusante da Casa de Forga === MAXIMO ESTABELECIDO CONAMA N2 357/05
==@==P1 - Montante do Reservatorio
0,18 - 0,35
0,17 0,32
0,16
- 0,3
0,14
0,22 - 0,25
o2
3
El B 0,2
wv
<
os - 0,15
<
o
0Z6
= - 01
0,04
0,03 t 0,05
A ° \ ’
0,02 b 0,0lr
0,01 4.
0 «r 7 7 2,01 7 0
MAI/23 0uUT/23 JAN/24 ABR/24
CAMPANHAS

Como citado anteriormente, existem diversos fatores que influenciam a concentragao
de fosforo no meio aquatico. A regido no qual a CGH esta inserida conta com forte presenca
de atividade agropecuaria, sendo a contaminagdo por fertilizantes ou esterco de animais uma
das possiveis causas do aumento da concentracdo de fosforo no local. Isso pode explicar o

aumento de fésforo detectado na regido do reservatério durante esta Ultima campanha.

Este parametro pode ser analisado juntamente com os parametros de nitrogénio e
coliforme termotolerantes, uma vez que a combinacdo de altos valores destes trés pode ser

um indicativo de polui¢do por despejos domésticos ou despejos de excrementos animais. Na
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presente campanha, os valos de coliformes termotolerantes ficaram abaixo do valor maximo
na norma, o que indica que a alteracdo do detectada para o parametro fésforo, nesta

campanha, ndo esta relacionado a este fator de despejos.

3.3.104 Temperatura

A temperatura, ou sua alteracdo, é responsavel pela modificacdo na velocidade das
atividades metabdlicas dos organismos (como por exemplo, um aumento da atividade do
metabolismo dos organismos aquaticos por via de uma aceleracdo das reagdes enzimaticas
nas células, e um aumento na taxa de crescimento de organismos aquaticos), bem como na
alteracdo da velocidade das reagles quimicas (processos bioquimicos aerdbicos e
anaerdbicos, tais como degradacdo de compostos de carbono, nitrificacdo, entre outros), e
na solubilidade das substancias. Conceitualmente, mede-se a intensidade do calor transmitida
a um meio liquido, seja por fontes naturais (radiacdo solar, transferéncia de calor por

conducdo e conveccdo), seja por fontes antropogénicas (efluentes).

Em ambientes brasileiros a temperatura geralmente se mantém entre 20 a 30 °C,
podendo chegar a 5 — 15 °C no inverno na Regido Sul (VON SPERLING, 1997). Seus valores
variam em funcdo da localizacdo geografica e das condi¢des climaticas, onde desempenha um
importante fator ecoldgico. Geralmente, as alteragdes nos valores da temperatura sao

analisadas em conjunto com os teores de oxigénio dissolvido.

Os organismos vivos no meio aquatico sdo adaptados, em seu processo de vida, para
uma determinada faixa de temperatura e especificamente possuem uma temperatura
preferencial, a qual regula os seus processos metabalicos. Para o caso dos parametros fisicos,
uma diminuicdo de temperatura de 4 a 0 °C tem um efeito de dificultar a sedimentacdo de
materiais em suspensdo em funcdo do aumento da densidade e viscosidade. O aumento de
temperatura tem o efeito inverso a este, como também, acarreta um aumento na taxa de
transferéncia de gases entre a dgua e atmosfera. Ainda, diminui a solubilidade de gases em
agua, sobretudo em relacdo a concentracdo de oxigénio, valendo também para o CO; (g), NHs
(g), N2 (g), entre outros. Sob o ponto de vista fisico-quimico, um aumento de temperatura
provoca um aumento na concentracdo do amoniaco livre (NHs (g)) em relacdo ao amdnio fixo

4* (ag). Tem como efeito ainda, uma evasdo de substancias organicas volateis (DVWK, 1999).
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Na Figura 16 estdo apresentados os valores de temperatura medida nos pontos para

a presente campanha.

Figura 16- Resultados de Temperatura.
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Os valores, eram esperados uma vez que a presente campanha foi realizada durante
o outono. Todos os valores estdo dentro da faixa de temperatura esperada para rios do sul do

brasil citada anteriormente.

3.3.10.5 Sélidos Dissolvidos Totais
Os sélidos dissolvidos sdo caracterizados como sais minerais e sua concentragdo nao
deve ultrapassar a 500 mg L. S0 medidos pela massa de sélidos em suspens3o grosseira,

coloidal e dissolvidos presentes na amostra, apos a evaporagao e secagem a 103 — 105 °C.

Valores elevados de sdlidos totais podem ter influéncia nas comunidades aqudticas
tais como: sedimentacdo das espécies da comunidade para o fundo dos corpos hidricos,
destruindo os organismos que fazem parte da cadeia alimentar, bem como, a danificacdo dos
leitos de desova dos peixes; e através dos materiais organicos, depositados no fundo do leito

dos corpos hidricos, desenvolver a decomposicdo anaerdbica (CETESB, 1978).
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Podem ter origem no langcamento de residuos, revolvimento do fundo ou das margens
dos corpos hidricos, ou ainda o aporte por carreamento de particulas sélidas, como pedacgos

de rocha, argila e silte, pelas dguas da chuva.
Os valores encontrados nesta campanha estdo apresentados na Figura 17.

Figura 17- Resultados de Sélidos Dissolvidos.
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Para a campanha de abril de 2024 os valores de sélidos dissolvidos totais mantiveram-

se bem abaixo do limite maximo imposto pela Resolugdo 357/2005 (BRASIL, 2005).

3.3.10.6 Coliformes Termotolerantes

O nivel de coliformes é uma varidvel indicadora de afluxos de contaminantes
bacteriolégicos para as aguas. Esgotos domésticos ou de atividades pecuarias sdo grandes
responsaveis por valores elevados desta varidvel. A concentracdo de coliformes

termotolerante é um Util e pratico indicador da qualidade das aguas.
A Resolugdo CONAMA n2 357/2005 (BRASIL, 2005) estipula o limite maximo aceitavel

de coliformes termotolerantes em corpos hidricos, para que os mesmos sejam de Classe 2,
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em 1000 UFC/100ml (BRASIL, 2005). A primeira campanha do programa mostrou que a agua

do rio, nos pontos coletados, estava com altos niveis de coliformes termotolerantes, niveis

esses que estavam muito préximos, mas ndo excederam o que determina a normativa.

O grafico abaixo apresenta os resultados de coliformes termotolerantes para a

campanha realizada na CGH Teles de Proenca.

Figura 18 — Resultados Coliformes termolatentes
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Na coleta realizada no més de abril de 2024 os valores abaixaram consideravelmente

e ficaram dentro do limite estabelecido pela CONAMA 357/2005.

3.3.10.7 Compostos nitrogenados
Com relagdo ao comportamento dos compostos nitrogenados, geralmente a entrada
destes elementos pode ser em fungao da precipitagdo, bem como do material organico e
inorganico de origem aléctone, e também, fixado da prépria atmosfera junto ao meio liquido.
Este elemento pode se apresentar sob diferentes formas quimicos, por exemplo, as formas
oxidadas, como no caso do nitrato (NOs (aqg.), forma oxidada de nitrogénio), e do nitrito (NO>

(aqg.), forma intermediaria do processo de oxidagao, sendo que esta forma apresenta forte
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instabilidade). Estas duas formas sdo ainda conhecidas como nitrogénio oxidado total. Pode
ainda estar nas formas reduzidas do nitrogénio, tal qual a amonia (NHs (g)), e o ion aménio
(NHs* (aqg.)), forma reduzida do nitrogénio e encontrado em condi¢cdes de auséncia de
oxigénio. Estas duas formas sdo denominadas de nitrogénio amoniacal. O nitrogénio

amoniacal somado ao nitrogénio organico é denominado de nitrogénio total Kjedahl (NTK).

Desta forma, pode contribuir para uma avaliacdo geral da abundéncia de nutrientes
nos corpos hidricos. British Columbia, (1998); Mcneely et al. (1979), informaram que ndo
existem critérios estabelecendo a quantidade maxima no ambiente a partir desta medida,
uma vez que esta relacionada a outras formas de nitrogénio. Em geral, em termos de corpos
hidricos, apresenta-se com maior importancia o nitrato e o ion amaénio, tendo em vista que
estes representam as principais fontes de nitrogénio para os produtores primdrios. Na
auséncia destes dois compostos aproveitam, inicialmente, os compostos inorganicos e na

auséncia destes, as formas de nitrogénio organico dissolvido.
No grafico abaixo estdo apresentados os valores de nitrogénio para a atual campanha.

Figura 19 — Resultados Nitrogénio Total
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As alterag®es de concentragdo de nitrogénio em rios podem ser de origem artificial ou
natural. Como artificial, pode-se citar as emanacdes dos diversos processos automotivos e
industriais que expdem a atmosfera a diferentes tipos de dxidos nitrogenados. Além disso, os
compostos nitrogenados lancados ao solo sob a forma de fertilizantes e que podem ser

arrastados pela dgua da chuva para o corpo hidrico. E importante ressaltar que esse Ultimo
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também pode se dar de forma natural uma vez que solos possuem uma certa concentracao

deste nutriente a depender de suas caracteristicas (VANIN, 2018)

Dentre as fontes naturais, pode ser citado o ar atmosférico, os processos que
envolvem a erosdo do solo, os escoamentos superficiais (também chamados de runoff),
excrecdes animais, decomposicdo de vegetais e animais e o material dissolvido ou suspenso

nas chuvas (VANIN, 2018).

Tendo em vista as caracteristicas da regido em que a CGH Teles de Proenca estd
instalada, onde had uma forte presenca de agropecudria, principalmente plantacdes, a
alteracdo detectada neste trecho do rio, na atual campanha, deve-se, provavelmente, a
fertilizantes e/ou compostos quimico utilizados pelas plantagdes na regido que foram

carreados para dentro do corpo hidrico pelos escoamentos superficiais.

3.3.10.8 indice de Estado Tréfico — IET

A eutrofizacdo é o aumento da concentracao de nutrientes, em especial do fésforo e
nitrogénio, em ecossistemas aquaticos, tendo como consequéncia o aumento de suas
produtividades e trazendo inimeros efeitos indesejdveis. Sdo efeitos caracteristicos da
eutrofizacdo: maus odores e mortandade de peixes, mudancas na biodiversidade aquatica,
reducdo na navegacdo e capacidade de transporte, modificacdes na qualidade e quantidade
de peixes de valor comercial, contaminacdo da dgua destinada ao abastecimento publico. Até
mesmo a producdo de energia hidrelétrica pode ser afetada pela presenca excessiva de

macroéfitas aquaticas (CETESB, 2022).

Devido a variabilidade sazonal dos processos ambientais que tém influéncia sobre o
grau de eutrofizacdo de um corpo hidrico, esse processo pode apresentar variagdes no
decorrer do ano, havendo épocas em que se desenvolve de forma mais intensa e outras em
gue pode ser mais limitado. Em geral, no inicio da primavera, com 0 aumento da temperatura
da agua, maior disponibilidade de nutrientes e condicBes propicias de penetracao de luz na
agua, é comum observar-se um incremento do processo, apds o periodo de inverno, em que

se mostra menos intenso (CETESB, 2022).
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O Indice do Estado Tréfico (IET) tem o objetivo de classificar corpos d’agua em
diferentes graus de trofia, isto é, avaliar a qualidade da agua quanto a concentracdo de
nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas ou ao aumento da

infestacdo de macroéfitas aquaticas. Para rios o cdlculo é feito da seguinte forma:

Para situacGes onde se tem disponivel os valores de concentracdo de ambas as

varidveis, fésforo e clorofila, o IET sera calculado da seguinte forma:
e Calcula-se o IET (CL):
IET (CL) =106-0,7—0,6 (Inln CL) In2 — 20

e Calcula-se o IET (P):

IET (P) = 10 [6 B (0,42 —0,36 (Inin P) )] _ 20

Inin?2

e O valor do IET serd a média aritmética simples dos dois valores calculados

anteriormente:

. IET (CL) + IET (P)
B 2
Para cada faixa de valores de IET estdo atribuidas categorias que classificam esse corpo
hidrico em relagdo ao indice. Quando nao se tem disponivel o valor de umas das variaveis a
classificacdo do IET se dara pelo préprio valor da concentracdo da variavel disponivel em

mg.m=3, como mostrado na Tabela 10.

Tabela 10 - Classificagdo do estado tréficos para rios.
Classificagdo de Estado Tréfico

Categoria
Ponderacdo P-total P (mg.m) Clorofila a (mg.m)

(Estado Trofico)

Ultraoligotrofico IET <47 P<13 CL<0,74
Oligotréfico 47 < |ET <52 13<P<35 0,74<CL<1,31
Mesotrafico 52 <IET <59 35<P<137 1,31<CL<2,96

Eutrdfico 59<IET<63 137<P <296 2,96<CL<4,70

Supereutréfico 63 < IET <67 296 < P < 640 4,70<CL<7,46
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Classificagdo de Estado Tréfico

Categoria
Ponderacdo P-total P (mg.m?) Clorofila a (mg.m)
(Estado Trdfico)
Hipereutrdfico IET > 67 640 <P 7,46 < CL

Fonte: CETESB, 2022.

Para cada estado trofico sdo associadas caracteristicas para o corpo hidrico. Desta

forma:

Ultraoligotroéfico: Corpos d’dgua limpos, de produtividade muito baixa e concentragdes

insignificantes de nutrientes que ndo acarretam em prejuizos aos usos da agua.

Oligotréfico: Corpos d’adgua limpos, de baixa produtividade, em que ndo ocorrem

interferéncias indesejaveis sobre os usos da agua, decorrentes da presenca de nutrientes.

Mesotréfico: Corpos d’agua com produtividade intermedidria, com possiveis implicacGes

sobre a qualidade da dgua, mas em niveis aceitdveis, na maioria dos casos.

Eutrdfico: Corpos d’dgua com alta produtividade em relagdo as condi¢cdes naturais, com
reducdo da transparéncia, em geral afetados por atividades antrdpicas, nos quais ocorrem
alteracGes indesejaveis na qualidade da dgua decorrentes do aumento da concentracao de

nutrientes e interferéncias nos seus multiplos usos.

Supereutréfico: Corpos d’dgua com alta produtividade em relagdo as condi¢des naturais, de
baixa transparéncia, em geral afetados por atividades antrdpicas, nos quais ocorrem com
frequéncia alteracBes indesejaveis na qualidade da agua, como a ocorréncia de episédios

floracdes de algas, e interferéncias nos seus multiplos usos.

Hipereutrofico: Corpos d’agua afetados significativamente pelas elevadas concentragdes de
matéria organica e nutrientes, com comprometimento acentuado nos seus usos, associado a
episddios floracdes de algas ou mortandades de peixes, com consequéncias indesejaveis para
seus multiplos usos, inclusive sobre as atividades pecuarias nas regides ribeirinhas.

Abaixo estdo apresentados os valores de IET para os dois pontos de coleta. Destaca-se
gue para o presente parametro foram considerados apenas a clorofila de modo que os

resultados do parametro fosforo ndo atingiu os valores minimos da norma.
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Figura 20 — Resultados indices de Estado Tréfico
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Constatou-se, com esta analise, que o corpo hidrico onde esta situada a CGH Teles de
Proenca atualmente apresenta o I(ndice de Estado Tréfico, dentro da categoria

ultraoligotrofico.
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3.3.10.9 Resultados IQA

Os resultados do IQA da campanha de abril de 2024, para a CGH Teles de Proencga, estdo

dispostos na Tabela 11 abaixo. Nota-se que os mesmos estdo melhorando em relacdo as

campanhas anteriores, mantendo-se com qualidade “Boa”.

Tabela 11 - Classificagdo da dgua, segundo metodologia IQA, no trecho da CGH.

Campanha Ponto 10A Qualidade
P1 67,29 Média
mai/23
P2 66,82 Média
P1 62,84 Média
Out/23
p2 70,11 Boa
P1 75,27 Boa
Jan/24
P2 75,67 Boa
P1 79,71 Boa
Abri/24
P2 76,77 Boa

Indice de Qualidade da Agua (IQA) - CGH Tapera 2A

==@==P] - Reservatério (CGH Tapera 2A) —=@=P2 - Casa de Forga (CGH Tapera 2A)
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CAMPANHAS
As analises para os dois pontos de coleta a qualidade do corpo hidrico melhorou em

relacdo a campanha passada e esta classificada como “boa”.
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3.4 Gerenciamento de residuos sélidos;
3.4.1 Justificativa
A implantacdo e operacdo do empreendimento geram residuos, sobretudo na etapa
de obras, portanto, faz necessdria sua correta gestdo a fim de evitar possiveis impactos
ambientais por estes causados. Este programa tem como finalidade a destinacdo adequada
dos residuos sélidos oriundos da construcdo civil (RSCC) e outros gerados durante a

implantacdo e operacdo do empreendimento.

3.4.2 Legislacdo aplicavel
A Teles de Proenca declara que conhece e atende a legislacdo ambiental referente a

residuos solidos, sobretudo as citadas a seguir.

v Lein® 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispde sobre a Politica Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulagdo e aplicagdo e dd outras providéncias;

v Lei n® 7.347, de 24 de outubro de 1985, que disciplina a agdo civil publica de
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artistico, estético, historico, turistico e dd outras providéncias;

v Lei n° 7802, de 11 de outubro de 1989, que dispSe sobre a pesquisa, a
experimentagcdo, a produgdo, a embalagem e rotulagem, o transporte, o
armazenamento, a comercializagdo, a propaganda comercial, a utilizacdo, a
importacéo, a exportacdo, o destino final dos residuos sdlidos e embalagens, o
registro, a classificacGo, o controle, a inspecdo e a fiscalizacdo de agrotoxicos e seus
componentes afins e dd outras providéncias;

v Lei n2 9433, de 8 de janeiro de 1997, institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos,
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, regulamenta o inciso
XIX do art. 21 da Constitui¢io Federal, e altera o art. 12 da Lei n® 8.001, de 13 de margo
de 1990, que modificou a Lei n? 7.990, de 28 de dezembro de 1989;

v Lein®9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que reordena a legislacdo ambiental brasileira
no que se refere as infragdes e as punicdes. A partir dela, a pessoa juridica, autora ou
coautora da infragdo ambiental, pode ser penalizada, chegando a& liquidagdo da
empresa, se ela tiver sido criada ou utilizada para facilitar ou ocultar um crime
ambiental. Por outro lado, a punicGo poderd ser extinta quando se comprovar a
recuperacdo do dano ambiental, e — no caso de penas de prisdo de até quatro (04)
anos — é possivel aplicar penas alternativas e da outras providéncias;

v Lein®9.795, de 27 de abril de 1999, que dispbe sobre a educag¢do ambiental, institui a
Politica Nacional de Educa¢cdo Ambiental e dd outras providéncias;
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v Lei n® 12.305 de 02 de agosto de 2010, que institui a politica nacional de residuos
sdlidos. Altera a Lei n® 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 e da outras providéncias;

v LeiEstadual 12.493/1999, que principios, procedimentos, normas e critérios referentes
a geragdo, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e
destinacdo final dos residuos sdlidos no Estado do Parand, visando controle da
poluicdo, da contaminagéo e a minimizagdo de seus impactos ambientais;

v Lei n2 15.456, de 15 de janeiro de 2007, altera a Lei n? 12.493, de 22 de janeiro de
1999, que dispde sobre principios, procedimentos, normas e critérios referentes a
geracéo, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte e destinacdo final
dos residuos sdlidos no Estado do Parand, visando o controle da poluicdo, da
contaminagdo e a minimizagdo de seus impactos ambientais;

v Lei n2 15.862, de 18 de junho de 2009, dispde que o artigo 10, da Lei Estadual n®
12.493/1999, passa a vigorar acrescido dos pardgrafos 12, 22 e 32, com a redagdo que
especifica e revoga a Lei n2 15.456/2007.

Vv Portaria IAP n2 212, de 12 de setembro de 2019, estabelece procedimentos e critérios
para exigéncia e emissdo de Autorizagbes Ambientais para as Atividades de
Gerenciamento de Residuos Solidos no estado do Parand.

v Decreto n° 4.340, de 22 de agosto de 2002, que dispde sobre a regulamentagdo a
respeito da compensagdo ambiental e dd outras providéncias;

v Decreto Federal n° 5940, de 25 de outubro de 2006, que dispée dos procedimentos
para separacdo dos residuos recicldveis descartados pelos orgdos e entidades de
administracdo publica federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinagdo
as associagdes de cooperativas dos catadores de materiais recicldveis e dd outras
providéncias;

v Decreto n2%.674, de 03 de dezembro de 2002, qgue dispde sobre principios,
procedimentos, normas e critérios referentes a geracdo, acondicionamento,
armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinagdo final dos Residuos
Sdlidos no Estado do Parand, visando o controle da polui¢do, da contaminag¢do e a
minimizacdo de seus impactos ambientais e adota outras providéncias;

v Decreto n® 6.848, de 14 de maio de 2009. Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto
n°® 4.340, de 22 de agosto de 2002, que reqgulamenta a compensacéo ambiental e da
outras providéncias;

v Decreto n2 7.404, de 23 de dezembro de 2010, regulamenta a Lei n? 12.305, de 2 de
agosto de 2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos, cria o comité
Interministerial da Politica Nacional de Residuos Sélidos e o Comité Orientador para a
implantagdo dos Sistemas de Logistica Reversa, e dd outras providéncias;

v Decreto Federal n®° 96044, de 18 de maio de 1988, que dispde sobre a aprovagdo do
regulamento para o transporte rodovidrio de produtos perigosos e dd outras
providéncias;
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v/ Resolugdo CONAMA n° 05, de 05 de agosto de 1993, que dispde sobre o gerenciamento
de residuos solidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferrovidrios e
rodovidrios e da outras providéncias;

v Resolugdo CONAMA n° 06, de 24 de janeiro de 1986, que dispbe sobre a aprovagdo de
modelos para publica¢éo de pedidos de licenciamento ambiental,

v Resolugdo CONAMA n° 09, de 31 de agosto de 1993, que dispde sobre a proibigcdo de
quaisquer descartes de dleos usados em solos, dguas superficiais, subterrdneas, no
mar territorial e em sistemas de esgotos ou evacua¢do de dguas residuais e dd outras
providéncias;

v Resolugdo CONAMA n° 237, de 19 de dezembro de 1997, que dispbe sobre a revisdo e
complementacdo dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento
ambiental;

v Resolugdo CONAMA n° 257, de 30 de outubro de 1999, que dispde sobre a destinacéo
ambientalmente adequada de pilhas e baterias no territdrio nacional e dd outras
providéncias;

v Resolugdo CONAMA n° 258, de 26 de agosto de 1999, que dispbe sobre as
determinacbes que os empreendimentos fabricantes e empresas importadoras de
pneumdticos ficam obrigadas a coletar e dar destinacdo final ambientalmente
adequada aos pneus inserviveis e dd outras providéncias;

v Resolugdo CONAMA n° 263, de 22 de dezembro de 1999, inclui o inciso IV no art. 6° da
Resolugdo CONAMA n° 257, de 30 de outubro de 1999;

v/ Resolugdo CONAMA n° 275, de 25 de abril de 2001, que dispde sobre os cddigos e cores
para os diferentes tipos de residuos, a ser adotado na identificacdo de coletores e
transportadores, bem como nas campanhas informativas para coleta seletiva e da
outras providéncias;

v Resolugdo CONAMA n2 281, de 12 de outubro de 2001, complementa a Resolugdo
CONAMA 006/06;

v Resolugdo CONAMA n° 283, de 12 de outubro de 2001, que dispbe sobre o tratamento
e disposicdo final dos residuos sdlidos oriundos dos servicos de saude e dd outras
providéncias;

v Resolugdo CONAMA n2 301, de 21 de margo de 2002, altera dispositivos da Resolugdo
n? 258, de 26 de agosto de 1999, que dispde sobre Pneumdticos;

v/ Resolugdo da Diretoria Colegiada—RDC n° 306, de 07 de dezembro de 2004, que dispde
sobre o regulamento técnico para o gerenciamento dos residuos dos servicos de saude
e dd outras providéncias;

v Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de outubro de 2002, que estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para gestéo de residuos solidos oriundos da construgdo civil
e dd outras providéncias;

v Resolugdo CONAMA n° 313, de 29 de outubro de 2002, que disp8e sobre o inventdrio
nacional de residuos sdlidos industriais e dd outras providéncias;
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v Resolugdo CONAMA n° 316, de 29 de outubro de 2002, que dispbe sobre os
procedimentos e critérios bdsicos para o funcionamento de sistemas de tratamento
térmico de residuos e dd outras providéncias;

v Resolugdo CONAMA 348, de 16 de agosto de 2004, altera a Resolugdo CONAMA n2
307, de 5 de outubro de 2002, incluindo o amianto na classe de residuos perigosos;

v Resolugdo CONAMA n° 358, de 29 de abril de 2005, que dispde sobre o tratamento e
a destinacdo final dos residuos oriundos dos servicos de saude e dd outras
providéncias;

v Resolugcdo CONAMA n° 386, de 27 de dezembro de 2006, que altera o art. 18° da
Resolugdo CONAMA n° 316, de 29 de outubro de 2002;

v Resolugdo CONAMA n° 401, de 04 de novembro de 2008, que estabelece os limites
maximos de chumbo, cadmio, mercurio para pilhas e baterias comercializadas no
territdrio nacional e os critérios e padrdes para o seu gerenciamento ambientalmente
adequado e dd outras providéncias;

v Resolugdo CONAMA n2 404, de 11 de novembro de 2008, revoga a Resolugdo
CONAMA n? 308/02, estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental
de aterro sanitdrio de pequeno porte de residuos solidos urbanos;

v Resolugcdo n? 431, de 24 de maio de 2001, altera o art. 32 da Resolugdo n2307, de 5 de
outubro de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, estabelecendo
nova classificac@o para o gesso;

v Resolugdo n? 448, de 18 de janeiro de 2012, altera os arts. 29, 42, 52, 62,82, 92, 10 e 11
da Resolucao n? 307, de 5 de outubro de 2002, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente — CONAMA;

v Resolugdo CONAMA n° 450, de 06 de marco de 2012. Altera os art. 9°, 16, 19, 20,21 e
22, e acrescenta o art. 24-A a Resolugdo CONAMA n° 362, de 23 de junho de 2005, que
dispbe sobre o recolhimento, coleta e destinacdo final do dleo lubrificante usado e/ou
contaminado e dd outras providéncias;

v ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 1174, de 1989, que dispbe sobre os
procedimentos para armazenamento de residuos ndo inertes e inertes e dd outras
providéncias;

v ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 7500, de 2000, gue dispde sobre a
simbologia de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de materiais e dd
outras providéncias;

v/ ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 7501, de 1983, que dispde sobre o
transporte de cargas perigosas e dd outras providéncias;

v ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 7503, de 1982, que dispde sobre a
ficha de emergéncia para transporte de cargas perigosas e dd outras providéncias;

v ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 7504, de 1993, que dispde sobre o
envelope para transporte de cargas perigosas e dd outras providéncias;
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v/ ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 8285, de 1996, que dispde sobre o
preenchimento da ficha de emergéncia para transporte de cargas perigosas e dd
outras providéncias;

v ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 8286, de 1987, que dispde o
emprego de simbologia para transporte rodovidrio de produtos perigosos e da outras
providéncias;

v/ ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 9191, de 2000, que dispde sobre a
especificacdo de sacos pldsticos para acondicionamento de residuos e dd outras
providéncias;

v ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 10004 de 2004, que dispde dos
procedimentos para classificagdo dos residuos solidos e dd outras providéncias;

v ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n°® 10005 de 2004, que dispde dos
procedimentos para ensaios de lixiviacdo de residuos sdlidos e dd outras providéncias;

v ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 10006 de 2004, que dispde dos
procedimentos para ensaios de solubilizacdo de residuos sdlidos e dd outras
providéncias;

v ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 10007 de 2004, que dispde dos
procedimentos para amostragem de residuos sdlidos e dd outras providéncias;

v ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 11175, de 1990, que dispbe sobre
a incineragdo de residuos perigosos e dd outras providéncias;

v ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 12807, de 1993, que dispde sobre
a terminologia para os residuos sdlidos oriundos dos servicos de saude e da outras
providéncias;

v/ ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 12809, de 1993, que dispde sobre
0 manuseio dos residuos solidos oriundos dos servicos de saude e da outras
providéncias;

v ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 12235 de 1987, que dispde dos
procedimentos para armazenamento residuos solidos perigosos e dd outras
providéncias;

v ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 13221, de 1994, que dispde sobre
os procedimentos para transporte de residuos solidos e dd outras providéncias;

v/ ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 13463, de 1995, que dispde sobre
os procedimentos para coleta de residuos solidos e dd outras providéncias.
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3.4.3 Resultados
As atividades relativas a residuos solidos, realizadas na CGH Teles de Proenca, estavam
de acordo com o Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos proposto. Tais atividades
compreendem a segregacdo e armazenamento, bem como, destinacdo correta dos materiais,
conforme apresentado a seguir. Este relatdrio apresenta informacdes que contemplam o més
de abril de 2024.

Segregacdo e Armazenamento

Devido a necessidade de implantacdo de almoxarifados e manutencdao de maquinas e
equipamentos, sdo gerados residuos sélidos e liquidos, os quais deverdo ter uma disposicdo

adequada.

Dado o status de andamento da obra, na qual ja foi realizada a instalacdo do canteiro
de obras, estdo sendo gerados residuos orgéanicos e recicldveis provenientes da alimentacdo
dos colaboradores que estdo trabalhando no empreendimento. Tais residuos estdao sendo
recolhidos e acondicionados diariamente pela empresa que fornece os alimentos e,

posteriormente, transportados para a coleta seletiva.

A Tabela 4 apresenta as caracteristicas e os valores previstos para a geracdo de
residuos durante as obras da PCH:

Tabela 12 - Residuos a serem gerados durante as obras.

" . Pontos possiveis de Destinagdo final
Tipos de residuos Exemplos
sélidos gerados geracdo adequada
p A ~ . Aterro
Residuos organicos Restos de frutas, verduras, carnes e graos, sobras Refeitérios
sanitdrio
; Refeitorios, escritorios,
Residuos Papel, papeldo, plastico, vidro, metais (embalagens) Reciclagem
reciclaveis vestiarios
Banheiros, escritorios,
Residuos ndo Residuos de banheiros, residuos contendo restos de e
vestiarios, frente de
reciclaveis alimentos e residuos de limpezas Sanitério
trabalho
Residuos de Linha de frente da
Tabuas e caixarias Reutilizacio
madeiras obra

Setor de ferragens,
Sucatas Residuos metalicos de grande porte Reciclagem
setor de oficina

Estopas, panos e materiais absorventes
Setor de oficina e

Residuos contaminados com ¢leos, graxas e produtos Aterro
. - ) manutencdo de industrial
contaminados quimicos, embalagens de tintas, solventes,
equipamentos Classe |

desengraxantes e demais produtos quimicos
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" . Pontos possiveis de Destinagdo final
Tipos de residuos Exemplos
sélidos gerados geragdo adequada
Residuos de Linha de frente da
Concreto, tijolos, pedras, areia, cimento e rebocos Reutilizacio
construgdo civil obra

Estdo instaladas, em locais estratégicos do empreendimento, baias sinalizadas para
promover a segregacao e armazenamento de residuos de metal, madeira, entre outros, além
disso, junto a oficina mecanica, estd estabelecida uma area para armazenamento de dleo
usado e panos contaminados. Proximos ao refeitdrio e escritério administrativo estao
instaladas coletoras menores para coleta de residuos organicos e reciclaveis, tais como papel
e plastico.

No manejo dos residuos foram previstas as seguintes atividades:

e Segregacdo: consiste na triagem dos residuos da construcdo civil no local de origem
ou em areas licenciadas para esta atividade segundo a classificacdo exigida por norma

regulamentadora.

e Acondicionamento: consiste em armazenar os residuos segregados em local

apropriado, prevenindo vazamentos e a¢des de ruptura.

e |dentificacdo: os locais de acondicionamento sao devidamente identificados com as

cores correspondentes a cada tipo de residuo.

e Armazenamento tempordrio: guarda temporaria contendo o0s residuos ja

acondicionados, em local préoximo aos pontos de geragao.

e (oleta, transporte externo: remocdo dos RSCC do local de armazenamento
temporario, até a unidade de tratamento, utilizando técnicas que garantam as
condicBes de acondicionamento do residuo e a integridade dos trabalhadores, da
populacdo e do meio ambiente, estando de acordo com as orientagSes dos drgdos de

limpeza urbana.

A seguir exemplos de acondicionamento correto para os residuos a serem gerados na

obra:
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Residuos Orgéanicos

Estes rejeitos sdo compostos por restos de alimentos e sdo armazenados em lixeira

especifica, os residuos seguem a coleta seletiva do municipio.

Residuos reciclaveis

Todos os residuos reciclaveis como papel, papeldo, embalagens plasticas, embalagens
de aluminio estdo armazenadas na central de armazenamento até obter a quantidade

adequada para transporte.

Residuos ndo reciclaveis

Assim como os residuos recicldveis, os ndo reciclaveis sao armazenados
temporariamente na central de residuos, em recipientes fechados, até a quantidade

adequada para se realizar o transporte e destinacdo para o aterro sanitario.

Residuos contaminados

Estdo armazenados na central de residuos que possui piso impermeavel, cobertura e

bacia de contengdo contra vazamentos.

Acondicionadores

Estdo em utilizacdo lixeiras para armazenamento temporario dos residuos menores
até estes serem retirados e destinados corretamente. As lixeiras sdo identificadas com
etiguetas e padrdo de cores correspondente a cada tipo de residuo: Azul - Papel/Papeldo,

Verde - Vidro, Vermelho - Plastico e Amarelo — Metais.

Registro fotografico

Verificou-se que as baias de acondicionamento de residuos possuem estruturas e
dimensbGes adequadas. Possuem também placas de identificacdo de acordo com a

classificacdo de residuos (Figura 21).
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Figura 21 — Baias de acondicionamento de residuos.

Constatou-se que o acondicionamento e segregacdo dos residuos esta ocorrendo

adequadamente.

Os residuos organicos estdo acondicionados em uma baia separada e

impermeabilizada, estes sdo destinados semanalmente para coleta municipal (Figura 22).
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Figura 22 — Baias de acondicionamento de residuos.

Os refeitdérios possuem lixeiras indicativas na frente do refeitério, assim como lixeiras
dentro da estrutura. Os residuos estavam dispensados nos tambores corretos, atendendo as

prerrogativas (Figura 23).

Todos os sanitarios possuem lixeiras para o correto descarte de residuos (Figura 24).

o 1‘% E.

2 22K 461988 7361958 22K 461987 7361955
PCH Teles de Proenca|| B CGH Teles deProenga L CGH Teles de Proenga

Figura 24 — Lixeiras nos Sanitarios.
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Os materiais da serraria sdo segregados e encaminhados posteriormente a empresas

responsaveis por sua destinacao.

Os residuos perigosos, estdo armazenados em uma baia separada com solo

impermeabilizado e ligados a uma caixa de separacdo de agua e éleo.

29K 461993 7362000 22K 461997 7362005
PCH Teles de Proengal z PCH Teles de Proenca

Figura 25 — Produtos perigosos - Baia exclusiva.

Placas orientativas e cartilha de residuos sélidos

Como parte das acdes de educacdo ambiental na obra da CGH Teles de Proenca, foi
atualizada a cartilha sobre residuos sélidos que foi deixada a disposicdo dos trabalhadores no
local da obra para consulta quando houver alguma duvida sobre a separacdo do material,

como pode ser visto na Figura a seguir. A cartilha esta disponivel no canteiro de obras.

CLASSIFICAGAO DOS TIPOS OQUEELIXO
DELIXO ¥

‘CLASSE A- RESIDUDS REUTILIZAVEIS 0U
RECICLAVES COMO.

(CLASSE C- AESIDUOS QUENKO POSSLEN
METODOS DE RECICLAGEM ECONOMICAMENTE

&

COLETA SELETIVA

B FORTE) § CAFoRTE)

Figura 26 - Cartilha de Residuos exposta no canteiro de obras na CGH Teles de Proenca.
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DEPOSITE CADA LIXO NO
RECIPIENTE CORRETO

PIASTICO
&
1
Limpe e amasse as embalagens

Ceﬁiﬁque-se que o saco esta bem fechado e embalado.

22K 461992 7361997
PCH Teles de Proenga

Figura 27 - Cartilha de Residuos exposta no canteiro de obras na CGH Teles de Proenga.

3.5 Gerenciamento de efluentes
3.5.1 Justificativa
A implantacdo de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) exige a contratacdo de
colaboradores para a realizagao das obras estruturais e, para esses, € necessario a instalagao
de unidades de apoio, como: escritério, ponto de abastecimento de combustivel, marcenaria,
oficina mecanica, banheiros, refeitdrios entre outros. Considerando que estas unidades sdo
estabelecidas junto ao canteiro de obra — em local afastado dos centros urbanos -, ndo existe

0 acesso ao sistema de saneamento.

Logo, se faz necessario a execug¢dao de um Programa de Monitoramento de Efluentes
Liquidos — objetivando assim, garantir que a geracdo destes dentro dos canteiros de obra ndo

causem impactos ambientais no local.
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3.5.2 Objetivos

O programa de gerenciamento de efluentes na instalacdo e operacdo do
empreendimento tem como objetivo geral minimizar impactos ao meio ambiente, promover
adequado saneamento do local das obras, incluindo nestas, suas estruturas de apoio,
especialmente ao solo e dguas superficiais, decorrentes da geracdo de efluentes nas fases da
CGH. As atividades a serem realizadas na CGH Teles de Proenca no que tange o
monitoramento dos efluentes liquidos se constitui na construcdo de estacdes de tratamento
para cada ponto de saida, bem como, monitoramento mensal nestas estruturas para verificar
possiveis irregularidades, e, quando necessario, destinacdo do efluente gerado para empresas
devidamente licenciadas, Além disso tem como objetivo realizar o monitoramento destas
instalacdes para garantir a utilizacdo adequada das estruturas a serem instaladas e evitar

possiveis impactos relacionados ao meio ambiente.

3.5.3 Descrigdo das atividades
O planejamento da obra detalhara a implantagdo das estruturas de fornecimento de
agua potdavel e destinacdo dos efluentes, localizando estas instalacGes de forma a se obter os
melhores beneficios ambientais. Com a implantacdo das estruturas de apoio definitivas
(escritério definitivo, sanitdrios, etc.), as atuais instalagcdes serdo ajustadas onde for
necessario, para transformar-se em instalacdes definitivas. Nestas se prevé implantar os
servicos sanitarios da Casa de Forca, para atender as pessoas que ali prestardo servicos (e

visitantes ocasionais).

Serdo providenciados para cada unidade geradora de efluentes liquidos (refeitdrio,
banheiros, mecanicas, entre outros) a devida estacdo de tratamento (composta por
biorreator e filtro), bem como, devera ser realizado o acompanhamento a fim de verificar

necessidade de manutencdo e retirada de lodo destes.

A destinacdo do lodo das estagdes de efluentes deverdo ser realizadas em empresas

devidamente licenciadas para este fim

3.5.4 Resultados
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O canteiro possui instalacdes sanitdrias ligadas a um biodigestor. O mesmo opera

normalmente sem excedentes (Figura 28).

$P5H Teles de Proenga
Figura 28 — Estrutura existente — escritério de engenharia.

Efluentes da drea de abastecimento

Para o abastecimento de equipamentos, caminhdes e motoserras, foi instalado uma
areas de abastecimento. O taque de abastecimento de veiculos possui uma estrutura prépria

de contencgdo, em caso de vazamento. (Figura 29).

22K 467997 7362013 @ 22K 461995 7362025
PCH Teles de Proenca CGH Teles de Proenga

Figura 29 — Area de abastecimento de maquindrios.
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O gerador a diesel e a baia de residuos perigos, estdo dentro de uma area
impermeabilizada com contenc¢do e estdo ligados a uma caixa de separacdo de dgua odleo,

evitando que um possivel vazamento venha a contaminar o solo (Figura 30).
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4 CONSIDERACOES FINAIS

Durante a vistoria realizada verificou-se as atividades do empreendimento conforme

os programas ambientais definidos pelo RDPA e foi constatado que;

e A obra ndo possui processo erosivos e os taludes expostos estdo em fase de
construcdo e movimentacao de terra.

e QOcorre a instalacdo de um rede de drenagem que deve passar sob o canal
adutor.

e A qualidade da agua apresentou certos parametros acima do indicado pela
norma, entretanto o IQA calculado, apresenta que a qualidade do rio é boa. As
andlises continuardo sua periodicidade para acompanhar a evolucdo da
qualidade do rio durante esta fase de implantacdo.

e (Os caminhos de servico, sinalizacdo, instalacdes do canteiro e areas de bota
fora, estdo em bom estado e atendem as necessidades do empreendimento.

e A gestdo dos efluentes estd de acordo com as exigéncias normativas e nao
ocorre descarte de maneira errada.

e Os residuos estdo sendo armazenados em locais apropriados e seu descarte

conforme preconizado pelas Normas Regulamentadoras.

Ressalta-se que até o presente momento ndo houve relato de nenhum acidente ou
mas praticas de na drea da CGH Teles de Proenca, o que evidencia o bom funcionamento dos

programas ambientais.
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1. Responsavel Técnico

MATHEUS CAMPANHA FORTE

Titulo profissional: RNP: 1714013669
ENGENHEIRO AMBIENTAL Carteira: PR-144019/D

Empresa Contratada: FORTE SOLUGOES AMBIENTAIS LTDA - ME Registro/Visto: 58396
2. Dados do Contrato
Contratante: TELES DE PROENCA ENERGIA HIDRELETRICA SPE LTDA CNPJ: 37.400.190/0001-44

AV JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 1325
CENTRO - CAMPO MOURAO/PR 87300-020

Contrato:  (Sem numero) Celebrado em: 01/05/2023
Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Servico
AV JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 1325
CENTRO - CAMPO MOURAO/PR 87300-020
Data de Inicio: 01/05/2023 Previsdo de término: 01/05/2025

4. Atividade Técnica

Quantidade Unidade
[Assisténcia, Consultoria] de estudos ambientais 1,00 UNID

Ap0s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagées

COORDENAGAO DE ESTUDOS/DOCS. DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ATENDIMENTO DE CONDICIONANTES DA LI

7. Assinaturas 8. Informagdes

- A ART é valida somente quando quitada, conforme informagées no

Documento assinado eletronicamente por MATHEUS CAMPANHA FORTE, rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.

registro Crea-PR PR-144019/D, na area restrita do profissional com uso de login

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
e senha, na data 05/09/2023 e hora 14h10.

www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Acesso nosso site www.crea—pr.org,br . cREA R

Central de atendimento: 0800 041 0067 e e

e Agronomia do Parand

TELES DE PROENCA ENERGIA HIDRELETRICA SPE LTDA - CNPJ: 37.400.190/0001-44

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em : 05/09/2023 Valor Pago: R$ 96,62 Nosso numero: 2410101720234645338

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 06/09/2023 11:32:28

Www.crea-pr.org.br . CREA'PR

‘Conseiho Reglonal de Engenharia
e Agronomia do Parand

Pagina 1/1 _—

Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Ser\"gﬁﬁﬂfiia
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR 1720234645338 / ,r";s. 66 \
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana |\él\ Mov. _3
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’ Rua Joéo Alfredo, 355 — Maringa — PR
Fone: (44) 3225-0675

-
l anal’ CNPJ 11.898.088/0001-27
Razao Social: Labsam - Servicos Ambientais Lab Tec Ltda

A MBI ENTA AL

Relatorio de Ensaio N2: 7550.2024.A- V.0

01. Dados Contratacao:

Solicitante:

Razao Social: Teles de Proenca Energia Hidrelétrica SPE Ltda
Proposta Comercial: 1651.2024.V0
CNPJ/CPF: 37.400.190/0001-44
Contato: Gabriel E-mail: gabriel.muniz@forteamb.com.br Fone: +55 (41) 3586-0946

02. Dados da Amostragem:

Descricao Ponto Coleta: Montante do Barramento (UTM Long 462328.46 m E; Lat 7362387.18 m S)

. Avenida José Custédio de Oliveira, 1325, Centro Cidade: Campo Mourao/PR CEP:
' 87300020

. Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo:
" Sol entre nuvens, Vento médio, Temp Ambiente 29,00°C, Temp Transporte 27,00°C

Localizacao: 22K 462274E 7362423N
Matriz e Origem Amostra: Agua - Agua Superficial in Natura
Plano / Ficha Amostragem: 2452.2024.V0 Caracteristica da Amostra: Simples
Data de Amostragem: 26/04/2024 14:50:00 Data Recebimento: 26/04/2024 18:11:00

Responsavel pela Ricardo Diogo/Labsam
Amostragem: Empresa Coleta: Laboratorio

Endereco Amostragem

Condicoes Ambientais

Data Inicio Amostra: 26/04/2024 14:50:00 Data Conclusdao Amostra: 13/05/2024 14:48:04
Resultados

A Resultados CONAMA n? . Inicio

Parametros Analiticos Un Trab 357/05 Un L.Q./Faixa Ensaio
Alcalinidade Total 15,55 mg/L - mg/L 5,00 30/04/2024
Cloretos <5,00 mg/L até 250,00 mg/L 5,00 30/04/2024
Condutividade 33,9 pS/cm - pS/cm 10,0 29/04/2024
DBO5 4 mag/L até 5 mag/L 2 30/04/2024
DQO 15 mg/L - mg/L 15,00 29/04/2024
Fésforo Total 0,02 mg/L Amb. I6tico <0,10 mg/L 0,01 27/04/2024
Nitrato (como N) <0,44 mg/L até 10,00 mg/L 0,44 27/04/2024
Nitrogénio Amoniacal 0,12 mag/L 3,7parapH=<17,5 mg/L 0,05 27/04/2024
pH (in loco) 7,73 U pH de 6,00 2 9,00 U pH 2,00 26/04/2024
Sulfato 7,89 mg/L até 250,00 mg/L 2,0 29/04/2024
Temperaturla;gg)Amostra (in 23,0 oC 3 oC 3,0 26/04/2024
Turbidez 13,60 UNT até 100,00 UNT 0,50 29/04/2024

Contagem de Coliformes

5,2x10%2 UFC/100mL até 1,0x10*3 UFC/100mL 1,0 27/04/2024
Termotolerantes

Cadmio <0,005 mg/L até 0,041 mg/L 0,005 29/04/2024
Célcio 2,92 mg/L - mg/L 1,00 29/04/2024
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Relatorio N.:7550.2024.B- V.0 - Lab de Ensaio Acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 Sob CRL 0971

Parametros 'X’::I'I,tt?:o"ss Un Trab c°3NsA7"/"O’; ne Un  LQ/Faixa ne® j
Chumbo <0,005 mg/L até 0,010 mg/L 0,005 06/05/20 J:

Cobre Total <0,01 mag/L - mg/L 0,01 29/04/2024
Mercurio <0,001 mg/L até 0,002 mg/L 0,001  29/04/2024
Potdssio <1,0 mg/L - mg/L 1,00 03/05/2024

03. Referéncia metodoldgica:

Parametros Metodologia
Nitrogénio Amoniacal EPA 350.1:1993
Nitrato (como N) POP-FQ-16
Turbidez SMWW 23nd 2017 - Método 2130 B (Turbidez)
Alcalinidade Total SMWW 23nd 2017 - Método 2320B - Alcalinidade
Condutividade SMWW 23nd 2017 - Método 2510 B (Condutividade)
Temperatura da Amostra (in loco) SMWW 23nd 2017 - Método 2550 (Temperatura de Amostra)
Cadmio, Cobre Total, Potéssio SMWW 23nd 2017 - Método 30?&%{;;118/3111D/3500-K B/3500-Na B
Chumbo SMWW 23nd 2017 - Método 3111C (Chumbo - Ext. ¢/ MIBK)
Mercirio SMWW 23nd 2017 - Método 3114 C /3112 B (Metais - EAA Vapor frio/de
hidreto)
Calcio SMWW 23nd 2017 - Método 3500-Ca B (Calcio)
Sulfato SMWW 23nd 2017 - Método 4500 SO4
Fésforo Total SMWW 23nd 2017 - Método 4500- P B
Cloretos SMWW 23nd 2017 - Método 4500-Chloride B (cloretos)
pH (in loco) SMWW 23nd 2017 - Método 4500-H+
DBO5 SMWW 23nd 2017 - Método 5210B
DQO SMWW 23nd 2017 - Método 5220 D (DQO)

Contagem de Coliformes

SMWW 23nd 2017 - Método 9222 D.
Termotolerantes

Legislacao: Valores de referéncia estabelecidos conforme Resolugao do CONAMA n° 357 de 17 de marco
de 2005, relatorioEnsaio_classe 2

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, uS/cm - Microsiemens por Centimetro, UFC/100mL - Unidade Formadora de Col6nia por 100 mL, U pH -
Unidade de pH, °C - Graus Celsius, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificacdo, VMP - Valor Maximo
Permitido, N.A. - Ndo Aplicavel

Relatdrio de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017

04. Informagoes Importantes:

Ensaio de pH (in loco) executados in loco
Ensaio de Temperatura da Amostra (in loco) executados in loco

4. Resultados

Este Relatdrio de Ensaio s6 pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteracdo.Os resultados apresentados sao validos
somente para a amostra analisada.Quando a amostragem é realizada pelo solicitante a validade dos resultados podem ser
impactadas, os resultados se aplicam a amostra conforme recebida no laboratério.Os valores de incerteza de medicao e declaragdo
de conformidade, para ensaios acreditados, serao disponibilizados quando afetar a conformidade a um limite de especificagao,
quando for pertinente para validade ou aplicagao de resultados de ensaio, ou sob solicitagao do cliente. Nao serdo considerados os
valores de incerteza de medicao na declaracao de conformidade.Consulte nossas certificacdes e escopo acreditado no site:

www.labsam.com.br Verifique a autenticidade deste documento inserindo o cédigo de verificacdo que consta no final do documento,

no seguinte endereco: _https://labsam.ultralims.com.br/public/validacao/

5. Plano de Amostragem
O Plano de Amostragem é composto pelos registros RQ-15, RQ-18, RQ-47 e procedimento POP-LAB-07.

Software Ultra Lims - Versdo: RQ-90 versado 00 - Amostra: 7550.2024 Data Emissdo:14/05/2024 - Pagina.:2/3

Inserido ao protocolo 22.837.519-5 por: Matheus Forte em: 01/10/2024 13:59. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: e2632a184f09cdO0aad42e73fedca5d18.




Relatorio N.:7550.2024.B- V.0 - Lab de Ensaio Acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 Sob CRL 0971

f
SUELEN ALVES MOREIRA:08607684906 - ,L{ngfﬂ h/tﬂ‘@f’ta
14/05/2024 09:43:20 ;

_suelen Alves Moreira
Técnica em Quimica
CRQ IX Regido 09406350
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Suelen Alves Moreira
CRQ 09406350

Cédigo de Verificagao: 0001700041733002382920202400000

Software Ultra Lims - Versdo: RQ-90 versado 00 - Amostra: 7550.2024 Data Emissdo:14/05/2024 - Pagina.:3/3

Inserido ao protocolo 22.837.519-5 por: Matheus Forte em: 01/10/2024 13:59. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: e2632a184f09cdOaad42e73fedca5d18.




’ Rua Joéao Alfredo, 355 — Maringa - PR
Fone: (44) 3225-0675
CNPJ 11.898.088/0001-27

-
ana ’ Razao Social: Labsam - Servicos Ambientais Lab Tec Ltda

A MBI ENTA AL

Relatdrio de Ensaio N2: 7550.2024.B- V.0

01. Dados Contratacao:

Solicitante:

Razao Social: Teles de Proenca Energia Hidrelétrica SPE Ltda
Proposta Comercial: 1651.2024.V0
CNPJ/CPF: 37.400.190/0001-44
Contato: Gabriel E-mail: gabriel.muniz@forteamb.com.br Fone: +55 (41) 3586-0946

02. Dados da Amostragem:

Descricao Ponto Coleta: Montante do Barramento (UTM Long 462328.46 m E; Lat 7362387.18 m S)

. Avenida José Custédio de Oliveira, 1325, Centro Cidade: Campo Mourao/PR CEP:
' 87300020

. Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo:
" Sol entre nuvens, Vento médio, Temp Ambiente 29,00°C, Temp Transporte 27,00°C

Localizacao: 22K 462274E 7362423N
Matriz e Origem Amostra: Agua - Agua Superficial in Natura
Plano / Ficha Amostragem: 2452.2024.V0 Caracteristica da Amostra: Simples
Data de Amostragem: 26/04/2024 14:50:00 Data Recebimento: 26/04/2024 18:11:00

Responsavel pela Ricardo Diogo/Labsam
Amostragem: Empresa Coleta: Laboratorio

Endereco Amostragem

Condicoes Ambientais

Data Inicio Amostra: 26/04/2024 14:50:00 Data Conclusao Amostra: 13/05/2024 14:48:04
Resultados

A Resultados CONAMA n? . Inicio

Parametros Analiticos Un Trab 357/05 Un L.Q./Faixa Ensaio
Fenol <0,010 mag/L - mg/L 0,010 29/04/2024
Clorofila-a 0,427 ug/L até 10,000 ug/L 0,001 29/04/2024
Nitrito (como N) <0,01 mg/L até 1,00 mg/L 0,01 27/04/2024
Nitrogénio Kjeldahl Total 0,08 mag/L - mag/L - 29/04/2024
Nitrogénio Organico <0,05 mg/L - mg/L - 29/04/2024
Nitrogénio Total 0,08 mg/L - mg/L 0,01 29/04/2024
Lo Ox'ge"l'o"cc')))'sso"”do (in 6,80 mg/L > 5,00 mg/L 0,70  26/04/2024
Oleos e Graxas <2 mg/L - mg/L 2 09/05/2024
Oleos Minerais <2 mg/L & mg/L 2 09/05/2024

Oleos Vegetais e Gorduras
Anin <2 mag/L - mag/L 2 09/05/2024
Sélidos Suspensos Totais <5 mag/L - mg/L 5 29/04/2024
Sélidos Totais 96 mg/L - mg/L 5 29/04/2024
Sélidos Totais Dissolvidos 96 mg/L até 500 mg/L 5 29/04/2024
CO”tageﬂgtzig""formes 6,0x10"  UFC/100mL - UFC/100mL - 27/04/2024
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Relatorio N.:7550.2024

Nitrogénio Total
Nitrito (como N)
Nitrogénio Kjeldahl Total, Nitrogénio Organico
Fenol

Sélidos Suspensos Totais, Sélidos Totais,
Sélidos Totais Dissolvidos

EPA 350.1:1993
POP-FQ-17. (Nitrito)
SM 4500-N (NKT)
SM 5530 (Fenois)

SMWW 23nd 2017 - Método 2540 - Sélidos totais, suspensos e

dissolvidos

Parametros '}f::l'l,tt?fo"ss Un Trab co;vsgl\/no/;ne Un  L.Q./Faixa g:;ﬂféq 5
\?(\2:‘0“.
Magnésio 13,20 mag/L - mg/L 1,00 29/04/2024
03. Referéncia metodoldgica:
Parametros Metodologia
Clorofila-a CETESB L5.306:2014

SMWW 23nd 2017 - Método 3500-Ca B (Céalcio)
SMWW 23nd 2017 - Método 4500-0 G (O.D.)

Magnésio
OD - Oxigénio Dissolvido (in loco)

Oleos e Graxas, Oleos Minerais, Oleos
Vegetais e Gorduras Animais

Contagem de Coliformes Totais

SMWW 23nd 2017 - Método 5520D-Soxhlet

SMWW 23nd 2017 - Método 9222 D.

Legislagao: Valores de referéncia estabelecidos conforme Resolugao do CONAMA n° 357 de 17 de margo
de 2005, relatorioEnsaio_classe 2

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, uS/cm - Microsiemens por Centimetro, UFC/100mL - Unidade Formadora de Col6nia por 100 mL, U pH -
Unidade de pH, °C - Graus Celsius, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez, ug/L - Micrograma por Litro, UFC/100mL - Unidade
Formadora de Col6nia por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro L.Q. - Limite de Quantificacdo, VMP - Valor M&ximo Permitido, N.A. -
Nao Aplicavel

Relatério de Ensaios tipo B

Informacoes Importantes:
Ensaio de OD - Oxigénio Dissolvido (in loco) executados in loco
4. Resultados

Este Relatério de Ensaio s6 pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteracdo.Os resultados apresentados sao validos
somente para a amostra analisada.Quando a amostragem é realizada pelo solicitante a validade dos resultados podem ser
impactadas, os resultados se aplicam a amostra conforme recebida no laboratério.Os valores de incerteza de medicdo e declaracao
de conformidade, para ensaios acreditados, serao disponibilizados quando afetar a conformidade a um limite de especificacao,
quando for pertinente para validade ou aplicacao de resultados de ensaio, ou sob solicitacdo do cliente. Nao serdo considerados os
valores de incerteza de medicdo na declaracdao de conformidade.Consulte nossas certificaces e escopo acreditado no site:

www.labsam.com.br Verifique a autenticidade deste documento inserindo o cddigo de verificacdo que consta no final do documento,
no seguinte endereco: _https://labsam.ultralims.com.br/public/validacao/

5. Plano de Amostragem
O Plano de Amostragem é composto pelos registros RQ-15, RQ-18, RQ-47 e procedimento POP-LAB-07.
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ICP-Brasil - 2411231307032

Documento assinado eletronicamente conforme MP n® 2.200-2/2001. O uso
de certificados emitidos no ambito da ICP-Brasil tem validade juridica.

Suelen Alves Moreira
CRQ 09406350
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’ Rua Joéo Alfredo, 355 — Maringa — PR
Fone: (44) 3225-0675

-
l anal’ CNPJ 11.898.088/0001-27
Razao Social: Labsam - Servicos Ambientais Lab Tec Ltda

A MBI ENTA AL

Relatorio de Ensaio N2: 7551.2024.A- V.0

01. Dados Contratacao:

Solicitante:

Razao Social: Teles de Proenca Energia Hidrelétrica SPE Ltda
Proposta Comercial: 1651.2024.V0
CNPJ/CPF: 37.400.190/0001-44
Contato: Gabriel E-mail: gabriel.muniz@forteamb.com.br Fone: +55 (41) 3586-0946

02. Dados da Amostragem:

Descricao Ponto Coleta: Jusante da Casa de Forca (UTM Long 461669.00 m E; Lat 7361576.62 m S)

. Avenida José Custédio de Oliveira, 1325, Centro Cidade: Campo Mourao/PR CEP:
' 87300020

. Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo:
" Sol entre nuvens, Vento médio, Temp Ambiente 29,00°C, Temp Transporte 27,00°C

Localizacao: 22K 461632E 7361552N
Matriz e Origem Amostra: Agua - Agua Superficial in Natura
Plano / Ficha Amostragem: 2452.2024.V0 Caracteristica da Amostra: Simples
Data de Amostragem: 26/04/2024 14:23:00 Data Recebimento: 26/04/2024 18:11:00

Responsavel pela Ricardo Diogo/Labsam
Amostragem: Empresa Coleta: Laboratorio

Endereco Amostragem

Condicoes Ambientais

Data Inicio Amostra: 26/04/2024 14:23:00 Data Conclusao Amostra: 13/05/2024 14:49:17
Resultados

A Resultados CONAMA n? . Inicio

Parametros Analiticos Un Trab 357/05 Un L.Q./Faixa Ensaio
Alcalinidade Total 18,06 mg/L - mg/L 5,00 30/04/2024
Cloretos <5,00 mg/L até 250,00 mg/L 5,00 30/04/2024
Condutividade 35,5 pS/cm - pS/cm 10,0 29/04/2024
DBO5 5 mag/L até 5 mg/L 2 30/04/2024
DQO 15 mg/L - mg/L 15,00 29/04/2024
Fésforo Total 0,03 mg/L Amb. l6tico <0,10 mg/L 0,01 27/04/2024
Nitrato (como N) <0,44 mg/L até 10,00 mg/L 0,44 27/04/2024
Nitrogénio Amoniacal 0,13 mag/L 3,7parapH=<17,5 mg/L 0,05 27/04/2024
pH (in loco) 7,78 U pH de 6,00 2 9,00 U pH 2,00 26/04/2024
Sulfato 7,42 mg/L até 250,00 mg/L 2,0 29/04/2024
Temperaturla;gg)Amostra (in 24.0 oC 3 oC 3,0 26/04/2024
Turbidez 12,00 UNT até 100,00 UNT 0,50 29/04/2024

Contagem de Coliformes

4,7x10%? UFC/100mL até 1,0x10*3 UFC/100mL 1,0 27/04/2024
Termotolerantes

Cadmio <0,005 mg/L até 0,041 mg/L 0,005 29/04/2024
Célcio 3,40 mg/L - mg/L 1,00 29/04/2024
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Relatorio N.:7551.2024.B- V.0 - Lab de Ensaio Acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 Sob CRL 0971

Parametros 'X’::I'I,tt?:o"ss Un Trab c°3NsA7"/"O’; ne Un  LQ/Faixa ne® j
Chumbo <0,005 mg/L até 0,010 mg/L 0,005 06/05/20 J:

Cobre Total <0,01 mag/L - mg/L 0,01 29/04/2024
Mercurio <0,001 mg/L até 0,002 mg/L 0,001  29/04/2024
Potdssio <1,0 mg/L - mg/L 1,00 03/05/2024

03. Referéncia metodoldgica:

Parametros Metodologia
Nitrogénio Amoniacal EPA 350.1:1993
Nitrato (como N) POP-FQ-16
Turbidez SMWW 23nd 2017 - Método 2130 B (Turbidez)
Alcalinidade Total SMWW 23nd 2017 - Método 2320B - Alcalinidade
Condutividade SMWW 23nd 2017 - Método 2510 B (Condutividade)
Temperatura da Amostra (in loco) SMWW 23nd 2017 - Método 2550 (Temperatura de Amostra)
Cadmio, Cobre Total, Potéssio SMWW 23nd 2017 - Método 30?&%{;;118/3111D/3500-K B/3500-Na B
Chumbo SMWW 23nd 2017 - Método 3111C (Chumbo - Ext. ¢/ MIBK)
Mercirio SMWW 23nd 2017 - Método 3114 C /3112 B (Metais - EAA Vapor frio/de
hidreto)
Calcio SMWW 23nd 2017 - Método 3500-Ca B (Calcio)
Sulfato SMWW 23nd 2017 - Método 4500 SO4
Fésforo Total SMWW 23nd 2017 - Método 4500- P B
Cloretos SMWW 23nd 2017 - Método 4500-Chloride B (cloretos)
pH (in loco) SMWW 23nd 2017 - Método 4500-H+
DBO5 SMWW 23nd 2017 - Método 5210B
DQO SMWW 23nd 2017 - Método 5220 D (DQO)

Contagem de Coliformes

SMWW 23nd 2017 - Método 9222 D.
Termotolerantes

Legislacao: Valores de referéncia estabelecidos conforme Resolugao do CONAMA n° 357 de 17 de marco
de 2005, relatorioEnsaio_classe 2

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, uS/cm - Microsiemens por Centimetro, UFC/100mL - Unidade Formadora de Col6nia por 100 mL, U pH -
Unidade de pH, °C - Graus Celsius, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificacdo, VMP - Valor Maximo
Permitido, N.A. - Ndo Aplicavel

Relatdrio de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017

04. Informagoes Importantes:

Ensaio de pH (in loco) executados in loco
Ensaio de Temperatura da Amostra (in loco) executados in loco

4. Resultados

Este Relatdrio de Ensaio s6 pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteracdo.Os resultados apresentados sao validos
somente para a amostra analisada.Quando a amostragem é realizada pelo solicitante a validade dos resultados podem ser
impactadas, os resultados se aplicam a amostra conforme recebida no laboratério.Os valores de incerteza de medicao e declaragdo
de conformidade, para ensaios acreditados, serao disponibilizados quando afetar a conformidade a um limite de especificagao,
quando for pertinente para validade ou aplicagao de resultados de ensaio, ou sob solicitagao do cliente. Nao serdo considerados os
valores de incerteza de medicao na declaracao de conformidade.Consulte nossas certificacdes e escopo acreditado no site:

www.labsam.com.br Verifique a autenticidade deste documento inserindo o cédigo de verificacdo que consta no final do documento,

no seguinte endereco: _https://labsam.ultralims.com.br/public/validacao/

5. Plano de Amostragem
O Plano de Amostragem é composto pelos registros RQ-15, RQ-18, RQ-47 e procedimento POP-LAB-07.
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’ Rua Joéao Alfredo, 355 — Maringa - PR
Fone: (44) 3225-0675
CNPJ 11.898.088/0001-27

-
ana ’ Razao Social: Labsam - Servicos Ambientais Lab Tec Ltda

A MBI ENTA AL

Relatdrio de Ensaio N2: 7551.2024.B- V.0

01. Dados Contratacao:

Solicitante:

Razao Social: Teles de Proenca Energia Hidrelétrica SPE Ltda
Proposta Comercial: 1651.2024.V0
CNPJ/CPF: 37.400.190/0001-44
Contato: Gabriel E-mail: gabriel.muniz@forteamb.com.br Fone: +55 (41) 3586-0946

02. Dados da Amostragem:

Descricao Ponto Coleta: Jusante da Casa de Forca (UTM Long 461669.00 m E; Lat 7361576.62 m S)

. Avenida José Custédio de Oliveira, 1325, Centro Cidade: Campo Mourao/PR CEP:
' 87300020

. Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo:
" Sol entre nuvens, Vento médio, Temp Ambiente 29,00°C, Temp Transporte 27,00°C

Localizacao: 22K 461632E 7361552N
Matriz e Origem Amostra: Agua - Agua Superficial in Natura
Plano / Ficha Amostragem: 2452.2024.V0 Caracteristica da Amostra: Simples
Data de Amostragem: 26/04/2024 14:23:00 Data Recebimento: 26/04/2024 18:11:00

Responsavel pela Ricardo Diogo/Labsam
Amostragem: Empresa Coleta: Laboratorio

Endereco Amostragem

Condicoes Ambientais

Data Inicio Amostra: 26/04/2024 14:23:00 Data Conclusao Amostra: 13/05/2024 14:49:17
Resultados

A Resultados CONAMA n? . Inicio

Parametros Analiticos Un Trab 357/05 Un L.Q./Faixa Ensaio
Fenol <0,010 mag/L - mg/L 0,010 29/04/2024
Clorofila-a 2,138 Mg/L até 10,000 Mg/l 0,001 29/04/2024
Nitrito (como N) <0,01 mg/L até 1,00 mg/L 0,01 27/04/2024
Nitrogénio Kjeldahl Total 0,07 mag/L - mag/L - 29/04/2024
Nitrogénio Organico <0,05 mg/L - mg/L - 29/04/2024
Nitrogénio Total 0,07 mg/L - mg/L 0,01 29/04/2024
< Ox'ge"l'o"cc')))'sso"”do (in 8,30 mg/L > 5,00 mg/L 0,70  26/04/2024
Oleos e Graxas 9 mg/L - mg/L 2 09/05/2024
Oleos Minerais <2 mg/L & mg/L 2 09/05/2024

Oleos Vegetais e Gorduras
Anin G 9 mag/L - mg/L 2 09/05/2024
Sélidos Suspensos Totais <5 mag/L - mg/L 5 29/04/2024
Sélidos Totais 20 mg/L - mg/L 5 29/04/2024
Sélidos Totais Dissolvidos 20 mg/L até 500 mg/L 5 29/04/2024
CO”tageﬂgtzig""formes 2,2x10" UFC/100mL - UFC/100mL - 27/04/2024
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Relatorio N.:7551.2024

Nitrogénio Total
Nitrito (como N)
Nitrogénio Kjeldahl Total, Nitrogénio Organico
Fenol

Sélidos Suspensos Totais, Sélidos Totais,
Sélidos Totais Dissolvidos

EPA 350.1:1993
POP-FQ-17. (Nitrito)
SM 4500-N (NKT)
SM 5530 (Fenois)

SMWW 23nd 2017 - Método 2540 - Sélidos totais, suspensos e

dissolvidos

Parametros '}f::l'l,tt?fo"ss Un Trab co;vsgl\/no/;ne Un  L.Q./Faixa g:;ﬂféq _
\?(\’E
Magnésio 13,79 mag/L - mg/L 1,00 29/04/2024
03. Referéncia metodoldgica:
Parametros Metodologia
Clorofila-a CETESB L5.306:2014

SMWW 23nd 2017 - Método 3500-Ca B (Céalcio)
SMWW 23nd 2017 - Método 4500-0 G (O.D.)

Magnésio
OD - Oxigénio Dissolvido (in loco)

Oleos e Graxas, Oleos Minerais, Oleos
Vegetais e Gorduras Animais

Contagem de Coliformes Totais

SMWW 23nd 2017 - Método 5520D-Soxhlet

SMWW 23nd 2017 - Método 9222 D.

Legislagao: Valores de referéncia estabelecidos conforme Resolugao do CONAMA n° 357 de 17 de margo
de 2005, relatorioEnsaio_classe 2

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, uS/cm - Microsiemens por Centimetro, UFC/100mL - Unidade Formadora de Col6nia por 100 mL, U pH -
Unidade de pH, °C - Graus Celsius, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez, ug/L - Micrograma por Litro, UFC/100mL - Unidade
Formadora de Col6nia por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro L.Q. - Limite de Quantificacdo, VMP - Valor M&ximo Permitido, N.A. -
Nao Aplicavel

Relatério de Ensaios tipo B

Informacoes Importantes:
Ensaio de OD - Oxigénio Dissolvido (in loco) executados in loco
4. Resultados

Este Relatério de Ensaio s6 pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteracdo.Os resultados apresentados sao validos
somente para a amostra analisada.Quando a amostragem é realizada pelo solicitante a validade dos resultados podem ser
impactadas, os resultados se aplicam a amostra conforme recebida no laboratério.Os valores de incerteza de medicdo e declaracao
de conformidade, para ensaios acreditados, serao disponibilizados quando afetar a conformidade a um limite de especificacao,
quando for pertinente para validade ou aplicacao de resultados de ensaio, ou sob solicitacdo do cliente. Nao serdo considerados os
valores de incerteza de medicdo na declaracdao de conformidade.Consulte nossas certificaces e escopo acreditado no site:

www.labsam.com.br Verifique a autenticidade deste documento inserindo o cddigo de verificacdo que consta no final do documento,
no seguinte endereco: _https://labsam.ultralims.com.br/public/validacao/

5. Plano de Amostragem
O Plano de Amostragem é composto pelos registros RQ-15, RQ-18, RQ-47 e procedimento POP-LAB-07.
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Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia — Inmetro
Coordenacéo Geral de Acreditacao

Signatério dos Acordos de Reconhecimento Mdtuo da International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC),
da Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC) e International Accreditation Forum (1AF).

9 n.g. g 46)4 f«'ﬁ,~

Acreditacdo n° CRL 0971

Acreditacao Inicial: 21-01-2016
Labsam Servicos Ambientais Lab Tec Ltda

Rua Jodo Alfredo, 355, Sala 01 - Zona 4 — Maringa/PR

A Coordenacao Geral de Acreditagao do Inmetro (Cgcre) concede acreditacdo ao Organismo de Avaliacdo da Conformidade acima

identificado, no endereco citado, segundo os requisitos estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. Esta acreditacao

constitui a expresséao formal do reconhecimento de sua competéncia para realizar atividades de ensaios, conforme Escopo de
Acreditacao.

Aldoney Freire Costa
Coordenador Geral de Acreditacéo

A situacdo atual da acreditacdo e seu escopo devem ser verificados no endereco eletrénico www.Inmetro.gov.br/credenciamento/laboratoriosAcreditados.asp

MOD-CGCRE-024 — Rev. 06 — Apr. MAR/19 — Pg. 01/01
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Protocolo ! ﬁt ,35-'
13.657.122—2/15.107.095%0 %
. INSTITUTO ~ SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO 6/16.189.774-4 20 pO
AGUA E TERRA SUSTENTAVEL E TURISMO Namero do Documento
IAPCCL 035A
GOVERNO DO PARANA '
INSTITUTO AGUA E TERRA Validade
16/01/2023

CERTIFICADO DE CADASTRAMENTO DE LABORATORIO - CCL

O INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT, érgao plblico de direito publico, vinculado a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentavel e
Turismo, com sede a Rua Engenheiros Rebougas, n® 1206, nesta Capital, no uso das atribuigdes que Ihe confere a Lei Estadual n® 10.066 de
27/07/92, aprovada pelo Decreto Estadual n°. 1.502 de 04/08/92, combinado com o Decreto n® 884 de 21/06/95, e de acordo com a Resolugdo
CEMA n°95 de 04/11/2014, publicada no Diario Oficial do Estado em 07/11/2014. Com base nos limites estabelecidos nas Resolugées CONAMA
357/2005 de 17/03/2005, CONAMA 396/2008 de 03/04/2008, CONAMA 420/2009 de 28/12/2009, CONAMA 454/2012 de 01/11/2012, Resolucio
CEMA 100/2017 de 04 de Julho de 2017, Resolugdo SEMA 016/2014 de 26 de margo de 2014 e com base nos autos do protocolo supra, concede
o presente CERTIFICADO nas condigées e restricbes abaixo especificadas.

1 - IDENTIFICACAO:

CPFICNPJ Nome/Razédo Social
11898088/0001-27 LABSAM SERVICOS AMBIENTAIS LAB TEC LTDA
RG/Inscrigdo Estadual Logradouro e Nimero
| Isento Rua Jodo Alfredo. 355
Bairro Municipio / UF CEP
Zona 4 Maringa/PR 87014-220
2 - RESPONSAVEL TECNICO:
Nome:
Profissao: Registro Profissional:
rmaceutica-Bioguimi CRF 2566

[3 - CARACTERISTICAS DO CADASTRAMENTO:

3.1 - O laboratério acima identificado esta apto e cadastrado pelo IAP a realizar as seguintes amostragens para as matrizes
a) AguaBruta
b) Agua Residual
c) Solo

3.2 - O laboratério acima identificado esta apto e cadastrado pelo |AP a realizar as seguintes analises/ensaios laboratoriais:
MATRIZ
z = 2 8
PARAMETROS =i < Y o 5 2 =
= < = s ] (@) o] [y
20 = < 7] bo) N [ 25
X o %) w = z QE
oo o o § o 2 = w e
< W < < < =5 o = (=3
33 |3z |37 |3 |23 |3 |§ |gb
>-37 >3 25 < ;) a 7 x £
Alcalinidade Total X X R . . - . -
Aluminio . X " Z - . - =
Arsénio X X . X 4 - : -
Bactérias heterotroficas . X . - 5 & - -
Bario X AX - X - " - &
Benzeno X X . X - - . -
Cadmio . X . X . Z . -
Célcio _ X B . - " = 5
Chumbo X X - X X X - 2
Cloretos X X . . . . » s
Cloro Residual Livre e Total . X " < B . - -
Pagina1 de 3
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Cloroférmio X [ X ’

S P I

MATRIZ

PARAMETROS

AGUA BRUTA
(SUPERFICIAL)
AGUA BRUTA
(SUBTERRANEA)
SALINA/SALOBRA
AGUA RESIDUAL

AGUA
SOLO

SEDIMENTO
RESIDUO SOLIDO
(massa bruta)

LIXIVIADO/
« | SOLUBILIZADO

Cobre

'
>

Coliformes termotolerantes

Coliformes totais e Escherichia coli

Condutividade

Cor

XX XX X X
L]
1

Cromo

Demanda Quimica de Oxigénio (DQO)

>
[

Dureza Total

Etilbenzeno

XXX X X X X X

Ferro

Fluoretos

X (X [x [x
L]
>
Ll

Fésforo

x> (X
'
'
>

Manganés

Merctirio

Niquel

>x |X X [x
> X
L}

Nitrato

Nitrogénio amoniacal

pH

> X X (X

> X

Potassio

Selénio X

X[ X X
>
.

Sédio

Sélidos Sedimentaveis X

Sulfato

>
x
'
]
'

Sulfeto

Temperatura

Tetracloreto de carbono

Tolueno

Toxicidade aguda Daphnia magna

> |xX |x
XX X X [x |x

Toxicidade aguda Vibrio fischeri

Turbidez

Xileno

Zinco

XX XX X X [x [x
L}

> X X
>
.

3.3 - A organizagdo acima identificada esté apta e certificada pelo IAP a realizar os procedimentos abaixo para a matriz AR:

PARAMETRO IDENTIFICAGAO DOS AMOSTRAGEM E/OU
EQUIPAMENTOS MEDIGAO
CADASTRADOS

ANALISE
LABORATORIAL*

Monéxido de Carbono (CO) em duto ou chaminé Chemist 502 n° 6517 X

Oxigénio medido em duto ou chaminé Chemist 502 n° 6517 X

* Somente com ISO 17025
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4 - CONDICIONANTES:
a) Este certificado é valido para o prazo e condigbes acima estabelecidos, bem como para os dados constantes do protocolo supra.

b) Este documento perdera a validade, caso os dados fornecidos pelo empreendedor néo correspondam & realidade.

c) Este certificado ndo dispensa nem substitui quaisquer alvaras ou certidées exigidos pela Legislagdo Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui

as demais licengas ambientais.

CURITIBA, 31 de Janeiro de 2020.

C ez 7T TK AL EEEP7D )
: “IVONETE COELHO DA SILVA CHAVES //
F 4 GERENTE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
ESIDENTE DO IAT 9

Pagina 3 de 3

Inserido ao protocolo 22.837.519-5 por: Matheus Forte em: 01/10/2024 13:59. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: e2632a184f09cd0aad42e73fedca5d18.




@ DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

CURII PR RELATORIO DE PROGRAMAS

41 3586.0946

" pemagm AMBIENTAIS - FASE DE ISTALACAO

Mossungué
CEP 81200-200

@ii : ‘5‘:@

CGH TELES DE PROENCA

JULHO 2024

Inserido ao protocolo 22.837.519-5 por: Matheus Forte em: 01/10/2024 13:59. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: e2632a184f09cd0aad42e73fedca5d18.




DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
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Elaboracao

FORTE SOLUG@ES AMBIENTAIS LTDA.
CNPJ: 17.731.655/0001-32

Endereco: Rua Gra Nicco, n° 113, Sl 201 Bl 4,
Curitiba - PR, CEP 81200-200

Tel.: (41) 3586-0946

E-mail: contato@forteamb.com.br

Coordenacao do estudo: Eng. Matheus Forte

Empreendedor

TUCURUI PARTICIPACOES EIRELI
CNPJ: 23.285.394/0001-77

Endereco: Av. Advogado Horacio Raccanello Filho,
n° 6326, SLJ Sala 2.13 - Maringa - PR

CEP: 87.020-035

Tel.: (44) 3031-9917
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APRESENTACAO

Este documento apresenta as acdes referentes a quarta campanha do Programa
de Plano Ambiental de Obra da CGH Teles de Proenca, realizada em julho de 2024,
conforme determinado pela Licenca Ambiental de Instalacdo deste empreendimento (LI
n°® 24095). Este foi previsto no documento “Relatério Detalhado dos Programas

Ambientais — CGH Teles de Proencga”.

O objetivo é apresentar diretrizes e orientacdes a serem seguidas durante as fases
da obra com vistas a preservacdo da qualidade ambiental dos meios fisico e bidtico das
areas que sofrerdo intervencdo antrdpica, bem como minimizar os impactos sobre os

trabalhadores e comunidades vizinhas.
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1 INFORMACOES GERAIS

Para melhor identificar o objeto de estudo, nas Tabelas 1, 2 e 3 sdo apresentados
os dados do empreendimento, do empreendedor e da empresa de consultoria
responsavel pela gestdo ambiental da CGH Teles de Proenca e pela execucdo dos

programas ambientais, respectivamente.

Tabela 1 - Dados do empreendimento.

Empreendimento CGH Teles de Proenca
Tipo Central Geradora Hidrelétrica
Poténcia 2,50 MW
Corpo hidrico Rio das Antas
Municipio Faxinal e Marilandia do Sul - PR
Licenga IAT LI n2 24095/2022

Tabela 2 - Dados do empreendedor.

Empreendedor TELES DE PROENCA ENERGIA HIDRELETRICA SPE LTDA
CNPJ 37.400.190/0001-44
Endereco Av. Advogado Horacio Raccanello Filho, n 6326, SLJ Sala 2.13
Contato Maringa - PR

Tabela 3 - Dados da consultoria ambiental.

Responsavel: Matheus Campanhd Forte
Formacao: Engenheiro Ambiental
N2 Conselho de Classe: CREA — PR-144019/D
Empresa responsavel: Forte Solugdes Ambientais Ltda
CNPJ: 17.731.655/0001-32
Enderego: Rua Gra Nicco, 113, Mossungué, Curitiba - PR
Telefone: (41) 3586-0946
E-mail: meioambiente@forteamb.com.br
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1.1 Localizacdo e informacgdes do empreendimento
O empreendimento da CGH Teles de Proenca esta localizado nos municipios de

Faxinal e Marilandia do Sul no municipio do Parand (Figura 1).
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Figura 1 - Localizagdo do empreendimento.
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2 ATIVIDADES REALIZADAS
A execucdo dos programas constitui-se de uma vistoria ambiental em toda a 4rea
da CGH Teles de Proenca, realizada em julho de 2024, na qual foram verificados os pontos

pertinentes aos programas ambientais realizados na usina.

Os programas previstos no RDPA s3o:

e Programa de comunicacdo social e educagcdo ambiental;

e Programa de sistematizacdo das informacdes ambientais e divulgacdo em
site na Web;

e Programa de adequacdo e manutencdo de estradas;

e Programa de prevencdo de acidentes;

e Programa de desmatamento e limpeza da bacia de inundagdo e canteiro
da obra;

e Programa de reposicao florestal,
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e Programa de monitoramento do enchimento do reservatoério (60 dias
Antes);

e Programa de monitoramento e controle do solo (anual);

e Programa de monitoramento e controle da dgua (trimestral);

e Programa de desmobilizacdo do canteiro de obras (60 dias apds
enchimento);

e Monitoramento ambiental;

e Recuperacdo de dreas degradadas;

e Destinacdo adequada de residuos e efluentes;

e Projeto de recomposicdo da APP.

Os programas executados durante esta campanha foram os seguintes:

e Programa de adequac¢do e manutencdo de estradas;

e Programa de prevencdo de acidentes;

e Programa de monitoramento e controle da dgua (trimestral);
e Monitoramento ambiental;

e Recuperacdo de areas degradadas;

e Destinacdo adequada de residuos e efluentes;

e Projeto de recomposicdo da APP.

e Programa de comunicacdo social e educacdo ambiental.

3 RESULTADOS

3.1 Programa de adequacdo e manutencao nas estradas

A estrada de acesso ao local da obra estd dimensionada para atender o transito
de poucos produtores e usuarios. Com a construcdo da usina e obras anexas, havera
necessidade de adequar as estradas visando atender a demanda em relacdo a capacidade

de carga de transporte e transito de trabalhadores.

Com a abertura de parte da estrada até a Casa de Forca, ocorre a supressao
florestal (contemplado no Programa Limpeza do Reservatério e requerimento

licenciamento de supressdo florestal especifico). Os acessos as margens do rio ou
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futuramente do canal de aducdo e reservatorio, serdo para viabilizar tanto a retirada dos

materiais lenhosos resultantes da limpeza da vegetacdo ciliar, quanto possibilitar o

acesso a faixa ciliar que serd reconstituida.

E importante destacar que o transito de maquinas acontece dentro da area onde
serd o reservatorio, a longo da faixa onde serd o canal de aducdo e de fuga, uma estrada

de acesso a casa de forca.

Assim, o objetivo é a adequacgado das estradas para suportar o trafego sobre estas

estradas.

Estratégia geral

Considerando o porte da obra, para a adequacdo das estradas serd suficiente a
pavimentacdo leve (saibro), a drenagem lateral e a abertura de acessos as areas que
margeardo o canal de aducdo, reservatorio e casa de forca, com manutencdo periddica

durante a fase de construgdo.

3.1.1 Resultados

As via de acesso e dentro do empreendimento, receberam placas orientativas e
de adverténcia, de modo a orientar o trafego local que passa a receber uma maior volume
devido a execucdo da obra. Foi realizada a melhoria de alguns pontos dos acessos com o
recobrimento de saibro, construcdo drenagem lateral, abertura de acessos e

nivelamento. Os caminhos internos também estdo em boas condicdes de trafego.

22K 4658177962886 | = - - e
PCH Teles de'Proencall = =~ 3

361668 27K 462019 7361784

PeHTeles d& T?’rqenga PCH Teles de Proenga

Figura 2 — Caminhos de acesso a obra.
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Os caminhos de servico internos da obra, estdo em boas condicBes de
trafegabilidade, os mesmos contam com sarjetas nos pontos baixos, direcionando o

escoamento superficial.

Figura 3 — Caminhos dentro do empreendlmento

3.2 Programa de prevencdo de acidentes
A prevencdo de acidentes é indispensavel a seguranca das pessoas que transitam
na obra ou proximos a ela, sejam trabalhadores ou ndo. Em todas as obras existem riscos

gue podem ser minimizados através de programas de prevencao.

Objetivos do Programa

Evitar risco de acidentes de trabalho e exposicdo dos trabalhadores a condicdes

perigosas ou insalubres, direta e indiretamente;

Minimizar e evitar riscos de acidentes comprometendo pessoas, ndo envolvidas
diretamente na construgao, ou animais na ADA, especialmente nos acessos ao canteiro

de obras, na estancia de lazer ou na area do reservatorio.
O programa da énfase as atividades:

e No trabalho em obras civis;

e No transporte;
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e (O uso e armazenamento de combustiveis;

e No socorro médico;

e Manuseio, Transporte e armazenamento de materiais;
e No uso de maquinas e equipamentos;

e No uso de EPIs.

3.2.1 Resultados

No que tange a seguranca, o canteiro de obras prioriza o bem-estar dos
funcionarios, garantindo que todos estejam devidamente protegidos com Equipamentos
de Protecdo Individual (EPIs) adequados as suas funcdes especificas. Além disso, medidas
de seguranca sdo implementadas através da instalacdo de Equipamentos de Protecdo

Coletiva (EPCs) nos locais identificados como de risco.

As instalacGes no canteiro de obras foram planejadas e construidas para atender
as necessidades operacionais da equipe. Dentre as estruturas ja concluidas, destacam-

se: refeitdrio, banheiros, carpintaria, almoxarifados, sala de engenharia e oficina.

O escritério dos encarregados e engenheiros da obra, assim como a sala de
topografia, estdo exemplificadas na Figura 4 através do container escritério, garantindo
um ambiente funcional e adequado para as atividades administrativas e de

planejamento.

PCH Teles de Proenca \ PCH Teles de Proenca
Figura 4 — Container — Projetos.
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Para garantir o conforto e a eficiéncia das operagdes, todas as estruturas contam
com acesso a servicos essenciais, incluindo energia elétrica, abastecimento de agua
tratada, sistema de ar condicionado, gestdo de residuos e placas de sinalizacdo. Essas
medidas estdo alinhadas com as premissas de seguranca e bem-estar estabelecidas para

o projeto, contribuindo para um ambiente de trabalho seguro e produtivo.

Foi construido também a estrutura de um refeitério comunitario e um
almoxarifado. As instalacGes apresentam boas condi¢Bes de uso e limpeza, assim como

placas de sinalizacdo (Figura 5).

22K 461988 7361982

22K 461981 7361989
PCH Teles de Proenga

4

e

s deProencall
Figura 5 — Almoxarifado e refeitério.

Com relagdo a segurancga no abastecimento de maquinas e equipamentos. Para
tal, foi instalado um tanque de combustivel no canteiro, devidamente equipado com
dispositivos de seguranca. Este tanque ndo apenas atende as necessidades de

abastecimento, mas também a seguranca dos trabalhadores e do ambiente.
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O tangue possui uma caixa de detencdo, garantindo a contencdo de vazamentos

e derramamentos de combustivel, além de sinalizacdo educativa e de alerta de riscos,
promovendo a conscientizacdo dos colaboradores sobre os procedimentos seguros
durante o abastecimento. Foi construida uma cobertura sobre o tanque, proporcionando
protecdo adicional contra intempéries e minimizando potenciais riscos de acidentes

relacionados ao armazenamento de combustivel (Figura 6).

22K 461996.7362018
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22K 4620007362022
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Figura 6 — Tanque de combustivel.

Viabilizando as operacbes de manutencdo em maquinas e equipamentos no
canteiro, foi construida uma rampa de concreto com fosso. Esta estrutura é essencial
para proporcionar acesso seguro e eficiente aos equipamentos durante os

procedimentos de manutengao.

A rampa, em concreto armado, é projetada com uma inclinagdo adequada para
garantir a seguranca dos trabalhadores e a acessibilidade aos equipamentos. O fosso
adjacente a rampa permite o acesso abaixo dos equipamentos para a realizacdo de

diversas atividades de manutencao.
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Para garantir a seguranca ambiental, a rampa e o fosso sdo impermeabilizados a
fim de prevenir que qualquer fluido que venha a cair durante as manutencdes, fique

retido dentro da estrutura, ndo contaminando o solo.

Além disso, um kit de mitigacdo é disponibilizado, permitindo realizar a limpeza
da drea. Essas medidas visam assegurar a seguranca dos trabalhadores e a eficiéncia das

operacdes de manutencdo no canteiro de obras.

4619 22K 461993 7362022
PCH Teles de Proenga 2 PCH Teles/de Proenga

Figura 7 — Rampa de manutengao.

A Figura 8 ilustra a visdo aérea do canteiro de obras. O mesmo esta em boas

condicdes de organizacional, e de preservacdo.

Figura 8 — Canteiro de bras.
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Os colabores utilizam EPI’s em suas respectivas atividades. Nota-se na Figura 9 os
colaboradores fazendo a caixaria da futura cadmara de carga, os mesmo utilizam
capacetes e cintos de seguranca para trabalho em altura, os colaboradores dentro da

area de carpintaria também fazem o correto uso de EPI’s.

22K 461805 7361688 | s
CGH Teles de Proénca

NS
Figura 9 — Colaboradores utilizando EPI.

Na obra, estdo instalados Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPCs), os quais
foram posicionados nas beiras dos taludes de corte e aterro. Esses dispositivos tém como
funcdo sinalizar os perigos de queda nesses trechos especificos, contribuindo assim para

a seguranca dos trabalhadores.
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Figura 10 — Instalacdo de EPC’s — Contencdo lateral.
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3.3 Programa de monitoramento e controle da agua;

Em casos nos quais se constroi um barramento, os residuos langados a montante
e a vegetacdo atingida pela elevacdo de nivel das margens do rio sdo dois fatores
apontados como os principais consumidores de oxigénio e causadores da eutrofizacdo do
reservatério. Entre os residuos aqui mencionados destacam-se os esgotamentos

sanitarios (sejam tratados ou ndo), adubos, agrotdxicos, etc.

Desta forma, o monitoramento da qualidade da dgua e dos organismos aquaticos
servird, fundamentalmente, para que se possa rapidamente acompanhar as alteracdes e
identificar eventuais danos ao ecossistema aqudatico e assim minimizar os impactos
negativos. Todavia, estes resultados podem ser positivos, pois a implementacdo de
regramentos do uso do solo no entorno, isolamento do perimetro, bem como a
conscientizacdo podera trazer beneficios a qualidade deste corpo hidrico, pelo menos no

trecho diretamente afetado pela obra.

Os programas de monitoramento da qualidade da agua sdo importantes, pois
estes fornecem estimativas representativas e confidveis das condi¢cdes das dguas
superficiais, subsidiando acdes de controle ambiental, bem como, permitem uma maior
compreensdo da qualidade ambiental, sua evolucdo ao longo do tempo e correlagdes

com fatores climaticos (ARRUDA, 2014).

3.3.1 Objetivos

O Programa Ambiental tem os seguintes objetivos:

° Realizar coletas de amostras representativas, na area a montante da

barragem e a jusante da casa de forga;

° Elaborar relatérios de monitoramento, com frequéncia trimestral, com o
cunho de identificar eventuais processos degradadores ou alteracdes na qualidade da

dgua, no ambito fisico, quimico e bioldgico na Area Diretamente Afetada (ADA).

° Para casos em que se obtenha laudos que indicam poluicdo, identificar os

pontos geradores de poluicdo e a abrangéncia destes, de forma a evitar uma reducao
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significativa na qualidade do corpo hidrico, o que viria a prejudicar a sobrevivéncia da

fauna aquatica.

° Monitorar e identificar focos poluidores e criar ferramentas para

mitigacdo.

3.3.2 Area de estudo e periodicidade

Para analise da qualidade da dgua foram realizadas coletas em dois pontos do rio
das Antas, citados a seguir:

° Ponto 1: Montante do Barramento;

° Ponto 2: A jusante da Casa de Forga.

A Tabela 4 apresenta as coordenadas dos pontos de coleta de dgua superficial.

Tabela 4 - Coordenadas em UTM dos pontos de coleta de agua superficial (22J).

Ponto Longitude Latitude
P1 462328.46 m E 7362387.18 m S
2 461669.00 m E 7361576.62 m

P1 - Montante do Barramento g

-23.856799973032, -51.376444402983 JP2 - Jusante da Casa de Forca

|mag! 3'CNES / Airbus
Image © Maxar'Technologies

Figura 11 - Localizagdo dos ontos de coleta da 4dgua. Fonte: Adaptado de Google Earth Pro.
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3.3.3 Amostragem

Em julho de 2024 foram coletadas amostras de dgua superficial do rio das Antas
conforme ilustram as figuras a seguir. As amostras foram coletadas conforme diretrizes
na ABNT NBR 9898, estas foram identificadas e armazenadas em caixa de isopor com
gelo. As amostras foram recebidas em condi¢cbes conformes de temperatura e

armazenamento conforme atestado nos laudos, presente no Anexo |ll.

3.3.4 Pardmetros analisados

A tabela abaixo descreve os parametros analisados pelo programa.

Tabela 5 - Pardmetros analisados e metodologia analitica.

Pardmetro Metodologia Analitica
Alcalinidade Total SM 2320
Célcio Total SM 3500-Ca/B
Cadmio Total SM 3500-Cd
Cloreto SM 4500-Cl /B
Condutividade Elétrica SM 2510
Clorofila SM 10200/H
Cobre Total SM 3500-Cu
Demanda Bioguimica de Oxigénio SM 5210/B
Demanda Quimica de Oxigénio SM 5220/D
Fenol Total SM 6420
Mercurio Total SM 3111
Potdssio SM 3500-K/B
Magnésio Total SM 2012
(41) 3586-0946 CONTATO@FORTEAMB.COM.BR  FORTE SOLUGCOES AMBIENTAIS LTDA.
WWW.FORTEAMB.COM.BR CNPJ: 17.731.655/0001-32 RUA GRA NICCO, 113, BLOCO 4, SALA 201 / CURITIBA-PR 22

Inserido ao protocolo 22.837.519-5 por: Matheus Forte em: 01/10/2024 13:59. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: e2632a184f09cdOaad42e73fedca5d18.




TELES DE PROENCA

— | n =5

Pardmetro
Nitrogénio Amoniacal
Nitrogénio Kjeldahl
Nitrogénio Organico
Nitrogénio Total
Oxigénio Dissolvido
Oleos e Graxas Totais
Chumbo Total
pH
Fésforo Total
Solidos Dissolvidos Totais
Sulfato
Solidos Suspensos Totais
Sélidos Totais
Turbidez
Coliformes Termotolerantes

Escherichia coli

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

C&FORTE) .

Metodologia Analitica
SM 4500-NH /F
SM 4500-N
SM 4500-N
SM 4500-N
SM 4500-0/G
SM 5520/B
SM 3500-Pb
SM 4500-H /B +
SM 4500-P/E
SM 2540/C
SM 4500-S0- 2 /E
SM 2540/D
SM 2540/B
SM 2130
SM 9225
SM 9260/F

O certificado de acreditacdo do laboratdorio Novo Ambiental, que realizou as

andlises estdo apresentados no Anexo Ill, bem como, o certificado de cadastramento de

laboratério, em atendimento a Resolucdo CEMA 95/2014.

3.3.5 Padrdes de referéncia

Os resultados das analises serdo comparados com os padrBes de referéncia

citados a seguir.

3.3.6 Indice de Qualidade da Agua (IQA)

O Indice de Qualidade da Agua é um método indicativo da qualidade da 4gua

medido a partir de dados das caracteristicas fisico-quimicas e bioldgicas da agua. Este foi

desenvolvido pela National Sanitation Foudantion (NSF), que a partir de curvas médias da

variagdo da qualidade da agua em funcdo das concentragcdes dos parametros

selecionados determinaram a férmula apresentada a seguir (MMA, 2005).

Onde:

IQA: indice de qualidade da dgua, um numero variando entre O e 100;

(41) 3586-0946 CONTATO@FORTEAMB.COM.BR  FORTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
WWW.FORTEAMB.COM.BR CNPJ: 17.731.655/0001-32 RUA GRA NICCO, 113, BLOCO 4, SALA 201 / CURITIBA-PR 23

Inserido ao protocolo 22.837.519-5 por: Matheus Forte em: 01/10/2024 13:59. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: e2632a184f09cdOaad42e73fedca5d18.




TELES DE PROEN

=1 n

gi= qualidade do parametro i obtido através da curva média especifica de
qualidade;

wi= peso atribuido ao parametro, em funcdo da sua importancia na qualidade,

entre0 e 1.
A Tabela 6 mostra os pesos de cada um dos pardmetros considerados no célculo

do IQA.

Tabela 6 - Peso dos parametros. Fonte: MMA, 2005.

Parametro Peso
Coliformes termotolerantes 0,16
pH 0,11

DBO 0,11

Nitrogénio total 0,10
Fosforo total 0,10
Variacdo de temperatura 0,10
Turbidez 0,08

oD 0,17

Sélidos totais 0,07

Os resultados do IQA encontrado sdao comparados com a Tabela 7, para
determinar a categoria que o corpo hidrico estd enquadrado. Destaca-se que, para este
caso, como ndo ha lancamento de efluente ndo existe variacdo de temperatura, logo,

adotou-se AT =0, conforme determinado por MMA (2005).

Tabela 7 - Classificagdo do IQA. Fonte: MMA, 2005.

Categoria Ponderagao
Otima 90 < 1QA <100
Boa 70<1QA <90
Médio 50<IQA <70
Ruim 25<IQA <50
Péssima 0<IQA <25
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3.3.7 Calculo do oxigénio dissolvido

Para o célculo do oxigénio dissolvido/Porcentagem de Saturacdo é necessario
obter a temperatura da dgua analisada para encontrar o valor correspondente de

saturacdo de oxigénio (dados em ppm) indicado na Tabela 8.

Tabela 8 - Relagdo entre temperatura e oxigénio dissolvido.

Temperatura da Saturagdo de oxigénio Temperatura da Saturagdo de oxigénio
agua (°C) dissolvido (ppm) dgua (°C) dissolvido (ppm)
4 13,12 20,5 8,97
4,5 12,96 21 8,88
5 12,81 21,5 8,78
5,5 12,66 22 8,69
6 12,51 22,5 8,6
6,5 12,37 23 8,51
7 12,22 23,5 8,42
7,5 12,08 24 8,34
8 11,94 24,5 8,25
8,5 11,8 25 8,17
9 11,66 25,5 8,09
9,5 11,52 26 8,01
10 11,39 26,5 7,94
10,5 11,26 27 7,86
11 11,13 27,5 7,79
11,5 11 28 7,72
12 10,87 28,5 7,65
12,5 10,74 29 7,58
13 10,62 29,5 7,51
13,5 10,5 30 7,45
14 10,38 30,5 7,39
14,5 10,26 31 7,33
15 10,14 31,5 7,27
15,5 10,03 32 7,21
16 9,91 32,5 7,16
16,5 9,8 33 7,1
17 9,69 33,5 7,05
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Temperatura da Saturagdo de oxigénio Temperatura da Saturagdo de oxigénio
agua (°C) dissolvido (ppm) dgua (°C) dissolvido (ppm)
17,5 9,58 34 7
18 9,48 34,5 6,95
18,5 9,37 35 6,9
19 9,27 35,5 6,86
19,5 9,17 36 6,82
20 7,65 36,5 6,77

Para obter o resultado da % Saturacdo do oxigénio, basta utilizar a seguinte

formula:

. o oxigénio dissolvido
% Saturacdo de oxigénio = — ———* 100
saturacgao de oxigénio

3.3.8 Comparacdo com a legislacdo

Os resultados de cada parametro analisados serdo comparados também com os
valores orientadores determinados pela Resolugdo CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005)
para corpos hidricos de dgua doce Classe I, uma vez que o rio das Antas, local onde est3

sendo implantado o empreendimento, assim é classificado.
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3.3.9 RESULTADOS

3.3.9.1 Resultados Analiticos

Os resultados analiticos da presente campanha, bem como das campanhas anteriores, estdo apresentados na tabela a seguir.

Tabela 9 - Resultados analiticos da campanha de maio 2023 a julho de 2024.

mai/23 out/23 jan/24 abr/24 jul/24 CONAMA
Parametro Unidade LQ
P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 357/2005
Alcalinidade mg/L 5 <5 <5 14,02 15,22 16,32 1,48 15,55 18,06 28 28 nr
Calcio mg/L 1 3,63 3,22 43,69 20,92 82,56 79,76 2,92 3,4 7,36 10 nr
Cadmio mg/L 0,005 | <0,005 | <0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 <0,001
Cloretos mg/L 5 <5 <5 17,53 5 20,03 22,29 5 5 9,3 9,7 <250
Condutividade uS/cm 0,5 25,3 25,7 31,4 32,2 30,8 31,9 33,9 35,5 68 91 nr
Cobre mg/L 0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,015 0,015 nr
DBO mg/L O, 2 7 3 3 3 2 3 4 5 <LQ 2,14 <5,0
DQO mg/L O, 15 45 19 20 15 15 15 15 15 <LQ <LQ nr
Fenol mg/L 0,01 <0,01 <0,01 0,6 0,3 0,7 0,1 0,1 0,1 0 0 <3,0
Mercurio mg/L 0,001 | <0,001 | <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0001 <0,0002
Magnésio mg/L 1 1,71 <1,00 13,12 1 55,4 53,46 13,2 13,79 2,899 3,516 nr
Potassio mg/L 1 <1,0 <1,0 1,4 1,5 2 2,2 1 1 2,049 2,52 -
Nitrato (como N) mg/L 0,44 <0,44 1,30 0,60 0,50 0,44 0,44 0,44 0,44 -
Nitrogénio Amoniacal mg/L 0,05 0,64 0,8 1,62 0,6 0,34 0,28 0,12 0,13 0,3 0,3 *
Nitrogénio Kjeldahl mg/L - 1,10 1,25 0,48 0,17 0,1 0,11 0,08 0,07 2 2 nr
Nitrogénio Organico mg/L - 0,46 0,45 1,14 0,43 0,05 0,05 0,05 0,05 2,35 2,35 nr
Nitrogénio Total mg/L 0,01 1,1 2,55 1,68 0,67 0,1 0,11 0,08 0,07 2,41 2,96 nr
Oxigénio Dissolvido mg/L 0,70 5,5 5,5 6,2 6,4 7,64 7,56 6,8 8,3 n informado n informado >5,0
Oleos e Graxas mg/L 2 <2 <2 11 14 29 20 2 9 <LQ <LQ nr
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mai/23 out/23 jan/24 abr/24 jul/24 CONAMA
Parametro Unidade LQ
P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 357/2005
Oleos Vegetais e Gorduras Animais mg/L 2 <2 <2 9 10 25 10 2 9 <NQ <NQ nr
Chumbo mg/L 0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 <0,0005 <0,0005 <0,010
pH Unidades de pH 2 7,04 6,67 8,67 8,5 7,17 7 7,73 7,78 7,5 7,6 6a9
Fésforo Total mg/L 0,01 0,22 0,17 0,32 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,089 0,097 <0,05
Sulfatos mg/L 2 5,52 7,82 12,99 21,34 3,97 4,34 7,89 7,42 14 8,45 <250
Sdlidos Suspensos Totais mg/L 5 27 40 56 56 16 5 5 5 27 17 nr
Soélidos Totais Dissolvidos mg/L 5 41 158 62 5 60 54 96 20 59 60 <500
Sélidos Totais mg/L 5 68 198 118 54 76 54 96 20 78 148 nr
Turbidez UNT 0,5 18,3 20,55 66,35 26,5 29 21,33 13,6 12 28,1 12,1 <100
Coliformes termotolerantes UFC/100 ml 1 300 500 170000 29000 72000 12000 520 470 90 90 <1000
Contagem de Coliformes Totais UFC/100 ml - 1400 1600 190000 51000 940000 820000 600 220 - - -
Clorofila ug/L 0,001 1,603 0,213 4,633 4,11 5,7 7,48 0,427 2,13 <0,27 <0,27 <30,0
Temperatura °C - 15,7 16,9 23 22,8 21,7 22 23 24 17,54 16,6 nr

Legenda: na: ndo analisado; nr: ndo referenciado; DBO: demanda bioquimica de oxigénio; DQO: demanda quimica de oxigénio; pH: potencial hidrogénionico; LQ: limite de
quantificacdo; mg: miligrama; L: litro; O2: gds oxigénio; mL: mililitro; cm: centimetros; Hz: Hertz. (1) Valores orientativos para corpos hidricos de dgua doce Classe 2.
*3,7mg.L"N, parapH<7,5;2,0mg.LtN, para7,5<pH<8,0;1,0mg.L!N, para8,0<pH<8,5e0,5mg.L!N, parapH>8,5
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3.3.10 Discussdo dos resultados
A seguir estdo apresentadas as anadlises dos resultados dos principais parametros

previstos na Resolucdo CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005) para a campanha de julho de 2024.

3.3.10.1 Demanda Bioldgica de Oxigénio (DBO) e Demanda Bioquimica de Oxigénio
(DQO)

Conceitualmente a DBO indica a quantidade de oxigénio necessaria para oxidar a
matéria organica, mediante processos bioquimicos aerébios, por um periodo de incubacgdo
de cinco dias, a 20 °C, para formas inorganicas estabilizadas. Este parametro informa, de
forma indireta, se os corpos hidricos possuem boas condi¢des de oxigenacdo e, ainda, se esta

ocorrendo aporte de matéria orgadnica nos corpos hidricos.

A resolucdo n2 357/05 do CONAMA (BRASIL, 2005) estabelece que o valor limite para
a DBO é de 5 mg de O, LL. Segundo Von Sperling (1997), em ambientes naturais sem aporte
de matéria organica, os valores para as concentracdes da DBO ficariam no intervalo de 1 a 10
mg de O, L. Observa-se ent3o que os valores se situam bem abaixo do valor limite de

classificacdo de rio Classe 2.

A Figura 13 a seguir mostra que, no més de julho de 2024, a DBO seguiu abaixo do
valor limite indicado pelo CONAMA para rios Classe 2, da mesma forma que os resultados

anteriores, o P1 teve resultado abaixo do limite quantificavel.

-1
«=@=P1 - Montante do Reservatorio DBO (mg L )
==@=P2 - Jusante da Casa de For¢a

6
5
5
% 4
= 3
=2 @
2,14

3 3
Qo 2
o
o
T 1
> <LQ

0 T T T T Y

MAI/23 DEZ/23 JAN/24 ABR/24 JUL/24
CAMPANHAS
Figura 13- Resultados de DBO
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A alteracdo dos valores de DBO em corpos hidricos deve-se, em geral, por introducdo
de matéria organica de origem vegetal e animal, de forma natural, ou por despejos de

domeésticos e industrias, esta Ultima sendo de forma antrépica (VON SPERLING, 1997).

A DQO é definida como a quantidade de oxigénio necessdria para decompor
guimicamente a matéria organica existente nos corpos hidricos. Assim sendo, esta varidvel
pode ser um indicador para avaliar o teor de matéria organica oxidavel e de substancias
capazes de consumir oxigénio, tais como Mg? (ag.) e NHa4 (aq.). Ainda, altos teores de cloretos
podem contribuir para o aumento da DQO (FENZL, 1988), portanto, o valor da DQO sempre
serd maior que o da DBO. No entanto, as concentra¢cdes de DQO em aguas superficiais podem
atingir valores de até 20 mg de O, L', sendo que neste intervalo as dguas sdo consideradas
menos poluidas (CHAPMAN & KIMSTACH em CHAPMAN, 1996). Embora a Resolucdo n?
357/05 do CONAMA (BRASIL, 2005) ndo imponha limites para esta variavel, foi mantido como
balizamento os limites estabelecidos por Chapman & Kimstach em Chapman (1996) que é de

20 mg de O, L%,

Na Figura 14, é possivel ver que os resultados de DQO para a presente campanha

realizada, ndo atingiram o limite quantificavel da andlise ficando abaixo deste.

Figura 14- Resultados de e DQO.
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Analisando os resultados obtidos para estes dois pardmetros, pode-se concluir que

ndo houve aporte de matéria organica significativo no corpo hidrico préximo a data de coleta.

3.3.102  pH

Conceitualmente pH indica o balanco entre acidos e bases nas dguas, sendo expresso
pela concentracdo de hidrogénio neste meio. Esta variavel pode ainda indicar condi¢des de
neutralidade, alcalinidade ou acidez das dguas, indicando as possiveis reacdes quimicas sobre
rochas e solos, em funcdo de seu poder de solvente (McNEELY, et al., 1979; CANADA, 1994).
Pode-se citar como um fator de maior influéncia nas alteracdes dos valores do pH nas aguas
naturais as caracteristicas geoldgicas, mediante a decomposicdo das rochas devido a
instabilidade termodinamica dos minerais em funcdo do intemperismo (SANTA CATARINA,

1998; McNEELY, 1979).

De acordo com British Columbia (1998), valores de pH muito basicos (>8,0), tendem a
solubilizar a amoénia toxica na agua, metais pesados e outros sais e precipitar sais de
carbonato. Portanto, com relacdo ao poder de toxicidade da amdnia, o pH influéncia
fortemente o equilibrio entre as formas ndo ionizadas e a forma de ion amoénio em que valores
elevados do pH favorecem a formacdo da amdnia. Niveis de pH mais acidos (<6,0) interferem

aumentando as concentragdes de didxido de carbono e acido carbonico.

A acidificacdo dos corpos hidricos pode ser avaliada pela reducdo nos valores dos ions
carbonatos e bicarbonatos, os quais representam a capacidade de neutralizar o aporte de
acidos neste meio. Sob esta visdo, o pH passa a ser um indicador do nivel de acidez. A resposta
deste comportamento para o ecossistema aquatico é o desaparecimento da maioria dos
invertebrados, possibilitando entdo, a troca de bactérias por populacdes de fungos (PEREZ,

1992).

Recomenda-se que os efluentes ndo causem no corpo receptor oscilagdo maior do
que 0,5 unidades de pH para que a vida aquatica n3o seja afetada (CANADA, 1994). Por outro
lado, hd também processos naturais que podem alterar os valores de pH nas aguas, como

crescimento microalgal que eleva os valores de pH. Isso ocorre devido a atividade bioldgica
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das células, o que produz uma reducdo na quantidade de carbono inorganico dissolvido

através do consumo necessario ao crescimento celular (SOUZA, 2018).

A resolucdo do CONAMA 357/05 (BRASIL, 2005) indica que, para rios de Classe 2, os
valores de pH devem estar dentro da faixa de 6 a 9. O grafico abaixo mostra que os valores de

pH encontrados nas coletas de julho de 2024 que mantiveram-se dentro desta faixa.

Figura 15- Resultados analiticos para o parametro pH.

pH

et MINIMO ESTABELECIDO CONAMA N2 357/05 ==g==P] - Montante do Reservatdrio
==g== P2 - Jusante da Casa de Forga et MAXIMO ESTABELECIDO CONAMA N2 357/05
9,5

9 o O O O 9

0
"

(o]

VALORES DAS ILNALISES
w

~

o
"

5,5

MAI/23 ouT/23 JAN/24 ABR/24 JUL/24
CAMPANHAS
As caracteristicas do local onde esta presente a CGH Teles de Proenca, ndo sdo de
areas urbanizadas e, portanto, ndo ha despejos de efluentes doméstico e industriais, as
pequenas variacdes no pH ocorridas nas ultimas campanhas podem ser devido a diversos
processos naturais como diluicdo de rochas, absor¢ao de gases da atmosfera, oxidagdao da

matéria organica presente no proprio meio e fotossintese (VON SPERLING, 1997).
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3.3.10.3 Fosforo total
O aportamento do indicador fosforo total no meio liquido pode ser de origem natural,
ou seja, dissolucdo de rocha, carreamento do solo, decomposicdo da matéria organica e
chuva. Também pode ser origem antropogénica pelo uso de fertilizantes quimicos,
agrotoéxicos e efluentes, seja de origem industrial (laticinios, abatedouros) e de esgotos, na

forma de detergentes superfosfatados e matéria fecal.

Em geral, pode ser encontrado na forma organica, tanto sollUvel (matéria organica
solivel dissolvida) como particulado (biomassa de microrganismo). Ainda, pode ser
encontrado na forma inorganica soluvel (sais de fosforo) e inorgénica particulada (compostos
minerais). Entre as formas apresentadas a mais significativa é a inorganica soluvel, H,PO4 (aq.)

(10%) e HPO4 (aq.) (90%) (SANTA CATARINA, 1998).

Quando sdo encontrados altos valores para o fésforo no meio liquido, e dependendo
das caracteristicas do corpo receptor, pode-se iniciar um processo de eutrofizacdo. Em dguas
naturais as concentracdes de fosforo apresentam-se na faixa de 0,01 a 0,05 P mg L (ESTEVES,
1998). Dvwk (1999) esclarece que em rios de correnteza baixa, os teores criticos de fosforo
para iniciar o processo de eutrofizacdo estariam no intervalo de 0,1 a 0,2 P-mg L' e para rios

de correnteza alta ndo se deve ultrapassar o valor limite de 0,3 P-mg L.

Agostinho & Gomes (1997), monitorando o reservatorio de Segredo, informaram que
a concentracdo média de fdsforo total é de 0,0025 P-mg L.L', e que essa concentracdo é
reduzida no reservatério para 0,016 P-mg L. L't Esta reducdo da-se em funcdo da absorgdo
do fosforo pelo fitoplancton e sua posterior sedimentacdo (THORNTON, 1990), e também
pela adsor¢cdo ao material particulado inorganico e a precipitacdo do fosforo em compostos
férricos (WETZEL, 1983). Sdo fatores influentes na disponibilidade do fésforo a sua
abundancia relativa no ambiente e o tempo de residéncia da fracdo dissolvida. De forma geral
os fosfatos rapidamente se complexam com cations disponiveis no corpo hidrico, sendo os
principais o ferro, aluminio e calcio, formando complexos sollveis, quelatos e sais. Os
principais fatores que governam estas formacdes e dissolucdes destes compostos sdo: o pH,
concentracdo de fosfato no corpo hidrico, potencial redox e as atividades da biota. Tais
fatores removem o fosfato da coluna da 4gua e reduz a concentracdo de certos metais em

funcdo da precipitacdo dos compostos metalo-fosféricos (CANADA, 1999).
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A Resolucdo n2 357/05 do CONAMA (BRASIL, 2005) explicita que para rios de Classe 2
o valor limite para o ambiente Iéntico seria de 0,03 P-mg L e para ambiente I6tico 0,1 P-mg
L'L. No entanto, para ambientes intermedidrios, considerando-se corpos hidricos que afluem
para areas de reservatérios em ambiente Iéntico com tempo de residéncia entre dois e 40

dias, o limite é de 0,05 P-mg L.

O grafico abaixo mostra que as concentracdes de fésforo total, para esta campanha,

ficaram pouco acima do valor maximo da norma para os dois pontos.

Figura 16- Resultados analiticos para o parametro Fésforo.
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Como citado anteriormente, existem diversos fatores que influenciam a concentracao
de fosforo no meio aquatico. A regido no qual a CGH esta inserida conta com forte presenca
de atividade agropecuaria, sendo a contaminagdo por fertilizantes ou esterco de animais uma
das possiveis causas do aumento da concentragao de fosforo no local. Isso pode explicar o

aumento de fésforo detectado na regido do reservatério durante esta Ultima campanha.

Este parametro pode ser analisado juntamente com os parametros de nitrogénio e
coliforme termotolerantes, uma vez que a combinacdo de altos valores destes trés pode ser

um indicativo de poluicdo por despejos domésticos ou despejos de excrementos animais. Na
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presente campanha, os valos de coliformes termotolerantes ficaram abaixo do valor maximo
na norma, o que indica que a alteracdo do detectada para o parametro fésforo, nesta

campanha, ndo estd relacionado a este fator de despejos.

3.3.104 Temperatura

A temperatura, ou sua alteracdo, é responsavel pela modificacdo na velocidade das
atividades metabdlicas dos organismos (como por exemplo, um aumento da atividade do
metabolismo dos organismos aquaticos por via de uma aceleragdo das reagdes enzimaticas
nas células, e um aumento na taxa de crescimento de organismos aquaticos), bem como na
alteracdo da velocidade das reacGes quimicas (processos bioquimicos aerdbicos e
anaerdbicos, tais como degradacdo de compostos de carbono, nitrificacdo, entre outros), e
na solubilidade das substancias. Conceitualmente, mede-se a intensidade do calor transmitida
a um meio liquido, seja por fontes naturais (radiacdo solar, transferéncia de calor por

conducdo e convecgdo), seja por fontes antropogénicas (efluentes).

Em ambientes brasileiros a temperatura geralmente se mantém entre 20 a 30 °C,
podendo chegar a 5 — 15 °C no inverno na Regido Sul (VON SPERLING, 1997). Seus valores
variam em fungdo da localizacdo geografica e das condi¢Bes climaticas, onde desempenha um
importante fator ecolégico. Geralmente, as alteracdes nos valores da temperatura sdo

analisadas em conjunto com os teores de oxigénio dissolvido.

Os organismos vivos no meio aquatico sdo adaptados, em seu processo de vida, para
uma determinada faixa de temperatura e especificamente possuem uma temperatura
preferencial, a qual regula os seus processos metabadlicos. Para o caso dos parametros fisicos,
uma diminuicdo de temperatura de 4 a 0 °C tem um efeito de dificultar a sedimentacao de
materiais em suspensdo em funcdo do aumento da densidade e viscosidade. O aumento de
temperatura tem o efeito inverso a este, como também, acarreta um aumento na taxa de
transferéncia de gases entre a agua e atmosfera. Ainda, diminui a solubilidade de gases em
agua, sobretudo em relacdo a concentracao de oxigénio, valendo também para o COz(g), NHs
(g), N2 (g), entre outros. Sob o ponto de vista fisico-quimico, um aumento de temperatura
provoca um aumento na concentragdo do amoniaco livre (NH3 (g)) em relacdo ao amdnio fixo

4* (aqg). Tem como efeito ainda, uma evasdo de substancias organicas volateis (DVWK, 1999).
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Na Figura 17 estdo apresentados os valores de temperatura medida nos pontos para

a presente campanha.
Figura 17- Resultados de Temperatura.
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Os valores, eram esperados uma vez que a presente campanha foi realizada durante
o inverno. Todos os valores estdo dentro da faixa de temperatura esperada para rios do sul

do brasil citada anteriormente.

3.3.10.5 Sélidos Dissolvidos Totais
Os sélidos dissolvidos sao caracterizados como sais minerais e sua concentragao nao
deve ultrapassar a 500 mg L. S30 medidos pela massa de sélidos em suspensdo grosseira,

coloidal e dissolvidos presentes na amostra, apos a evaporagao e secagem a 103 — 105 °C.

Valores elevados de solidos totais podem ter influéncia nas comunidades aquaticas
tais como: sedimentagdo das espécies da comunidade para o fundo dos corpos hidricos,

destruindo os organismos que fazem parte da cadeia alimentar, bem como, a danificacdo dos
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leitos de desova dos peixes; e através dos materiais organicos, depositados no fundo do leito

dos corpos hidricos, desenvolver a decomposicdo anaerdbica (CETESB, 1978).

Podem ter origem no langcamento de residuos, revolvimento do fundo ou das margens
dos corpos hidricos, ou ainda o aporte por carreamento de particulas sdlidas, como pedacos

de rocha, argila e silte, pelas dguas da chuva.
Os valores encontrados nesta campanha estdo apresentados na Figura 18.

Figura 18- Resultados de Sélidos Dissolvidos.
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Para a campanha de julho de 2024 os valores de sdlidos dissolvidos totais mantiveram-

se abaixo do limite maximo imposto pela Resolugcdo 357/2005 (BRASIL, 2005).

3.3.10.6 Coliformes Termotolerantes
O nivel de coliformes é uma varidvel indicadora de afluxos de contaminantes
bacteriolégicos para as aguas. Esgotos domésticos ou de atividades pecudrias sdo grandes
responsaveis por valores elevados desta varidvel. A concentracdo de coliformes

termotolerante é um Util e pratico indicador da qualidade das 4guas.
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A Resolugdo CONAMA n2 357/2005 (BRASIL, 2005) estipula o limite maximo aceitavel

de coliformes termotolerantes em corpos hidricos, para que os mesmos sejam de Classe 2,
em 1000 UFC/100ml (BRASIL, 2005). A primeira campanha do programa mostrou que a agua
do rio, nos pontos coletados, estava com altos niveis de coliformes termotolerantes, niveis

esses que estavam muito proximos, mas ndo excederam o que determina a normativa.

O gréfico abaixo apresenta os resultados de coliformes termotolerantes para a

campanha realizada na CGH Teles de Proenga.

Figura 19 — Resultados Coliformes termolatentes

Coliformes termolatentes (UFC/100ml)
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Na coleta realizada no més de julho de 2024 os valores abaixaram consideravelmente
e ficaram dentro do limite estabelecido pela CONAMA 357/2005. Isso demonstra que ndo
houve lancamento de dejetos no rio, como o de excremento de animais, tendo em vista a

forte atividade agropecuaria na regido.
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3.3.10.7 Compostos nitrogenados

Com relagdo ao comportamento dos compostos nitrogenados, geralmente a entrada
destes elementos pode ser em funcdo da precipitacdo, bem como do material organico e
inorganico de origem aléctone, e também, fixado da prépria atmosfera junto ao meio liquido.
Este elemento pode se apresentar sob diferentes formas quimicos, por exemplo, as formas
oxidadas, como no caso do nitrato (NOs (ag.), forma oxidada de nitrogénio), e do nitrito (NO2
(aqg.), forma intermediaria do processo de oxidagao, sendo que esta forma apresenta forte
instabilidade). Estas duas formas sdo ainda conhecidas como nitrogénio oxidado total. Pode
ainda estar nas formas reduzidas do nitrogénio, tal qual a amonia (NHs (g)), e o ion amdnio
(NHs4* (aqg.)), forma reduzida do nitrogénio e encontrado em condigdes de auséncia de
oxigénio. Estas duas formas sdo denominadas de nitrogénio amoniacal. O nitrogénio

amoniacal somado ao nitrogénio organico é denominado de nitrogénio total Kjedahl (NTK).

Desta forma, pode contribuir para uma avaliacdo geral da abundancia de nutrientes
nos corpos hidricos. British Columbia, (1998); Mcneely et al. (1979), informaram que nao
existem critérios estabelecendo a quantidade maxima no ambiente a partir desta medida,
uma vez que esta relacionada a outras formas de nitrogénio. Em geral, em termos de corpos
hidricos, apresenta-se com maior importancia o nitrato e o ion amdnio, tendo em vista que
estes representam as principais fontes de nitrogénio para os produtores primarios. Na
auséncia destes dois compostos aproveitam, inicialmente, os compostos inorganicos e na

auséncia destes, as formas de nitrogénio organico dissolvido.

No grafico abaixo estdao apresentados os valores de nitrogénio para a atual campanha.
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Figura 20 — Resultados Nitrogénio Total
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As alteracGes de concentracdo de nitrogénio em rios podem ser de origem artificial ou
natural. Como artificial, pode-se citar as emanac¢des dos diversos processos automotivos e
industriais que expdem a atmosfera a diferentes tipos de dxidos nitrogenados. Além disso, os
compostos nitrogenados lancados ao solo sob a forma de fertilizantes e que podem ser
arrastados pela dgua da chuva para o corpo hidrico. E importante ressaltar que esse ultimo
também pode se dar de forma natural uma vez que solos possuem uma certa concentracao

deste nutriente a depender de suas caracteristicas (VANIN, 2018)

Dentre as fontes naturais, pode ser citado o ar atmosférico, os processos que
envolvem a erosdo do solo, os escoamentos superficiais (também chamados de runoff),
excrecOes animais, decomposicdo de vegetais e animais e o material dissolvido ou suspenso

nas chuvas (VANIN, 2018).

Tendo em vista as caracteristicas da regido em que a CGH Teles de Proenca estd
instalada, onde ha uma forte presenca de agropecuaria, principalmente plantacdes, a
alteracdo detectada neste trecho do rio, na atual campanha, deve-se, provavelmente, a
fertilizantes e/ou compostos quimico utilizados pelas plantacbes na regido que foram

carreados para dentro do corpo hidrico pelos escoamentos superficiais.
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3.3.10.8 indice de Estado Trofico — IET

A eutrofizacdo é o aumento da concentracdo de nutrientes, em especial do fésforo e
nitrogénio, em ecossistemas aquaticos, tendo como consequéncia o aumento de suas
produtividades e trazendo inumeros efeitos indesejdveis. Sdo efeitos caracteristicos da
eutrofizacdo: maus odores e mortandade de peixes, mudancas na biodiversidade aquatica,
reducdo na navegacao e capacidade de transporte, modificagdes na qualidade e quantidade
de peixes de valor comercial, contaminacdo da dgua destinada ao abastecimento publico. Até
mesmo a producdo de energia hidrelétrica pode ser afetada pela presenca excessiva de

macrofitas aquaticas (CETESB, 2022).

Devido a variabilidade sazonal dos processos ambientais que tém influéncia sobre o
grau de eutrofizacdo de um corpo hidrico, esse processo pode apresentar variagdes no
decorrer do ano, havendo épocas em que se desenvolve de forma mais intensa e outras em
gue pode ser mais limitado. Em geral, no inicio da primavera, com o aumento da temperatura
da dgua, maior disponibilidade de nutrientes e condicdes propicias de penetracdo de luz na
agua, € comum observar-se um incremento do processo, apds o periodo de inverno, em que

se mostra menos intenso (CETESB, 2022).

O Indice do Estado Tréfico (IET) tem o objetivo de classificar corpos d’agua em
diferentes graus de trofia, isto é, avaliar a qualidade da agua quanto a concentracao de
nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas ou ao aumento da

infestacdo de macrofitas aquaticas. Para rios o calculo é feito da seguinte forma:

Para situacGes onde se tem disponivel os valores de concentracdo de ambas as

variaveis, fésforo e clorofila, o IET serd calculado da seguinte forma:
e Calcula-se o IET (CL):
IET (CL) =106-0,7—0,6 (Inln CL) In2 — 20

e Calcula-se o IET (P):

0,42 — 0,36 (In In P)
)] 20
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e O valor do IET serd a média aritmética simples dos dois valores calculados
anteriormente:

IET (CL) + IET (P)

IET =
2

Para cada faixa de valores de IET estdo atribuidas categorias que classificam esse corpo
hidrico em relacdo ao indice. Quando nao se tem disponivel o valor de umas das variaveis a
classificacdo do IET se darad pelo proprio valor da concentracdo da variavel disponivel em

mg.m-3, como mostrado na Tabela 10.

Tabela 10 - Classificagdo do estado tréficos para rios.
Classificagdo de Estado Tréfico

Categoria
Ponderag¢do P-total P (mg.m3) Clorofila a (mg.m™3)

(Estado Trofico)

Ultraoligotréfico IET <47 P<13 CL<0,74
Oligotréfico 47 <|ET <52 13<P<35 0,74<CL<1,31
Mesotroéfico 52 <|ET <59 35<P<137 1,31<CL<2,96

Eutrofico 59 <IET <63 137 <P <296 2,96<CL<4,70
Supereutroéfico 63<IET<67 296 < P <640 4,70<CL< 7,46
Hipereutrdfico IET > 67 640<P 7,46 < CL

Fonte: CETESB, 2022.
Para cada estado trofico sdo associadas caracteristicas para o corpo hidrico. Desta

forma:

Ultraoligotrofico: Corpos d’dgua limpos, de produtividade muito baixa e concentragdes

insignificantes de nutrientes que ndo acarretam em prejuizos aos usos da agua.

Oligotréfico: Corpos d’dgua limpos, de baixa produtividade, em que ndo ocorrem

interferéncias indesejaveis sobre os usos da agua, decorrentes da presenca de nutrientes.

Mesotrofico: Corpos d’dgua com produtividade intermedidria, com possiveis implicacdes

sobre a qualidade da dgua, mas em niveis aceitaveis, na maioria dos casos.

Eutrdéfico: Corpos d’dgua com alta produtividade em relacdo as condigGes naturais, com
reducdo da transparéncia, em geral afetados por atividades antrépicas, nos quais ocorrem
alteracGes indesejaveis na qualidade da dgua decorrentes do aumento da concentracdo de

nutrientes e interferéncias nos seus multiplos usos.
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Supereutréfico: Corpos d’agua com alta produtividade em relacdo as condi¢des naturais, de
baixa transparéncia, em geral afetados por atividades antrépicas, nos quais ocorrem com
frequéncia alteracBes indesejaveis na qualidade da dgua, como a ocorréncia de episédios

floracGes de algas, e interferéncias nos seus multiplos usos.

Hipereutrdéfico: Corpos d’agua afetados significativamente pelas elevadas concentracbes de
matéria organica e nutrientes, com comprometimento acentuado nos seus usos, associado a
episodios floracdes de algas ou mortandades de peixes, com consequéncias indesejaveis para
seus multiplos usos, inclusive sobre as atividades pecuarias nas regides ribeirinhas.

Abaixo estdo apresentados os valores de IET para os dois pontos de coleta. Destaca-se

gue para o presente parametro foram considerados a clorofila e o fosforo.

Figura 21 — Resultados [ndices de Estado Tréfico

IET

100,00 90,00

90,00
80,00
70,00
60,00
50,00 30,29
40,00 30,07
30,00 >
20,00
10,00
0,00
mai/23 outubro/23 jan/24 abril/24 jul/24
e P1] - Montante do Reservatoério e P? - Jusante da Casa de Forca
Campanha Ponto IET Classificagdo
P1 58,07
mai/23 :
P2 48,66 Oligotréfico
out/23 P1 45,70 Ultraoligotréfico
P2 36,16 Ultraoligotréfico
Pl 7 e
Jan/24 5,70 Supereutrofico
P2 7,48 Hipereutréfico
P1 28,18 [traoligotrofi
Abri/24 , Ultraoligotrofico
P2 36,19 Ultraoligotréfico
P1 30,07 [traoligotrofi
Julj24 , Ultraoligotroéfico
P2 30,29 Ultraoligotréfico
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Constatou-se, com esta andlise, que o corpo hidrico onde esta situada a CGH Teles de

Proenca atualmente apresenta o Indice de Estado Tréfico, dentro da categoria

Ultraoligotrofico no P1 e P2.

3.3.10.9 Resultados IQA
Os resultados do IQA da campanha de julho de 2024, para a CGH Teles de Proenca,
estdo dispostos na Tabela 11 abaixo. Nota-se que 0s mesmos estdo proximos em relacdo as

campanhas anteriores, mantendo-se com qualidade “Boa”.

Tabela 11 - Classificagdo da dgua, segundo metodologia IQA, no trecho da CGH.

Campanha Ponto 1A Qualidade
P1 67,29 Média
mai/23
p2 66,82 Média
P1 62,84 Média
Out/23
p2 70,11 Boa
P1 75,27 Boa
Jan/24
p2 75,67 Boa
P1 79,71 Boa
Abri/24
p2 76,77 Boa
P1 78,10 Boa
Julh/24
p2 76,3 Boa

Indice de Qualidade da Agua (IQA) - CGH Tapera 2A

==@==P1 - Reservatodrio (CGH Tapera 2A) ==@==P2 - Casa de Forga (CGH Tapera 2A)
85,00
79,71
80,00
75,00
70,00 67,29

65,00 66,82

60,00
55,00
50,00 T T T v
MAI/23 0ouT/23 JAN/24 ABR/24
CAMPANHAS
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As analises para os dois pontos de coleta a qualidade do corpo hidrico na presente

campanha esta classificada como “boa”.

3.4 Gerenciamento de residuos solidos;
3.4.1 Justificativa
A implantacdo e operacdo do empreendimento geram residuos, sobretudo na etapa
de obras, portanto, faz necessaria sua correta gestdo a fim de evitar possiveis impactos
ambientais por estes causados. Este programa tem como finalidade a destinacdo adequada
dos residuos sélidos oriundos da construcdo civil (RSCC) e outros gerados durante a

implantacdo e operacdo do empreendimento.

3.4.2 Legislacdo aplicavel
A Teles de Proenca declara que conhece e atende a legislacdo ambiental referente a

residuos solidos, sobretudo as citadas a seguir.

v Lein®6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispde sobre a Politica Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulacdo e aplicacdo e dd outras providéncias;

v Lei n° 7.347, de 24 de outubro de 1985, que disciplina a ag¢do civil publica de
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artistico, estético, historico, turistico e dad outras providéncias;

v Llei n° 7802, de 11 de outubro de 1989, que dispée sobre a pesquisa, a
experimentagdo, a produglo, a embalagem e rotulagem, o transporte, o
armazenamento, a comercializagdo, a propaganda comercial, a utilizacdo, a
importacdo, a exportacGo, o destino final dos residuos sdlidos e embalagens, o
registro, a classificac@o, o controle, a inspecdo e a fiscalizacdo de agrotoxicos e seus
componentes afins e dd outras providéncias;

v Lein29433, de 8 de janeiro de 1997, institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos,
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, regulamenta o inciso
XIX do art. 21 da Constituicdo Federal, e altera o art. 12 da Lei n© 8.001, de 13 de mar¢o
de 1990, que modificou a Lei n? 7.990, de 28 de dezembro de 1989;

v Lein®9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que reordena a legislagdo ambiental brasileira
no que se refere as infracdes e as punigcdes. A partir dela, a pessoa juridica, autora ou
coautora da infragdo ambiental, pode ser penalizada, chegando a liquidacdo da
empresa, se ela tiver sido criada ou utilizada para facilitar ou ocultar um crime
ambiental. Por outro lado, a punicGo poderd ser extinta quando se comprovar a
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recuperacdo do dano ambiental, e — no caso de penas de prisdo de até quatro (04)
anos — é possivel aplicar penas alternativas e da outras providéncias;

v Lein®9.795, de 27 de abril de 1999, que dispbe sobre a educagdo ambiental, institui a
Politica Nacional de Educagdo Ambiental e dd outras providéncias;

v Lei n® 12.305 de 02 de agosto de 2010, que institui a politica nacional de residuos
solidos. Altera a Lei n® 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 e da outras providéncias;

v LeiEstadual 12.493/1999, que principios, procedimentos, normas e critérios referentes
a geragdo, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e
destinacdo final dos residuos sdlidos no Estado do Parand, visando controle da
poluigdo, da contaminag¢éo e a minimizagdo de seus impactos ambientais;

Vv Lei n2 15.456, de 15 de janeiro de 2007, altera a Lei n? 12.493, de 22 de janeiro de
1999, que dispde sobre principios, procedimentos, normas e critérios referentes a
geracéo, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte e destinacdo final
dos residuos sdlidos no Estado do Parand, visando o controle da poluicdo, da
contaminagéo e a minimizagéo de seus impactos ambientais;

v Lei n? 15.862, de 18 de junho de 2009, dispde que o artigo 10, da Lei Estadual n®
12.493/1999, passa a vigorar acrescido dos pardgrafos 12, 22 e 32, com a redac¢do que
especifica e revoga a Lei n2 15.456/2007.

v Portaria IAP n2 212, de 12 de setembro de 2019, estabelece procedimentos e critérios
para exigéncia e emissdo de Autorizacbes Ambientais para as Atividades de
Gerenciamento de Residuos Sdlidos no estado do Parand.

v Decreto n°® 4.340, de 22 de agosto de 2002, que dispSe sobre a regulamentacéo a
respeito da compensacdo ambiental e da outras providéncias;

v Decreto Federal n° 5940, de 25 de outubro de 2006, que dispde dos procedimentos
para separagdo dos residuos recicldveis descartados pelos orgdos e entidades de
administracéo publica federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinacéo
as associacdes de cooperativas dos catadores de materiais recicldveis e dd outras
providéncias;

v Decreto n2%.674, de 03 de dezembro de 2002, gue dispde sobre principios,
procedimentos, normas e critérios referentes a geracdo, acondicionamento,
armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinacdo final dos Residuos
Sdlidos no Estado do Parand, visando o controle da polui¢do, da contaminag¢do e a
minimizacdo de seus impactos ambientais e adota outras providéncias;

v Decreto n° 6.848, de 14 de maio de 2009. Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto
n° 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta a compensagdo ambiental e da
outras providéncias;

v Decreto n2 7.404, de 23 de dezembro de 2010, regulamenta a Lei n2 12.305, de 2 de
agosto de 2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos, cria o comité
Interministerial da Politica Nacional de Residuos Solidos e o Comité Orientador para a
implantagdo dos Sistemas de Logistica Reversa, e dd outras providéncias;
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v Decreto Federal n° 96044, de 18 de maio de 1988, que dispde sobre a aprovagdo do
regulamento para o transporte rodovidrio de produtos perigosos e dad outras
providéncias;

v Resolugdo CONAMA n° 05, de 05 de agosto de 1993, que dispde sobre o gerenciamento
de residuos sdlidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferrovidrios e
rodovidrios e dd outras providéncias;

v Resolugdo CONAMA n° 06, de 24 de janeiro de 1986, que dispde sobre a aprovacgdo de
modelos para publicagcdo de pedidos de licenciamento ambiental,

v Resolugdo CONAMA n° 09, de 31 de agosto de 1993, que dispde sobre a proibi¢do de
quaisquer descartes de dleos usados em solos, dguas superficiais, subterrdneas, no
mar territorial e em sistemas de esgotos ou evacuag¢do de dguas residuais e dd outras
providéncias;

v/ Resolugdo CONAMA n° 237, de 19 de dezembro de 1997, que dispde sobre a revisdo e
complementacdo dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento
ambiental;

v Resolugdo CONAMA n° 257, de 30 de outubro de 1999, que dispde sobre a destinag¢do
ambientalmente adequada de pilhas e baterias no territorio nacional e dd outras
providéncias;

v Resolugdo CONAMA n° 258, de 26 de agosto de 1999, que dispbe sobre as
determinacbes que os empreendimentos fabricantes e empresas importadoras de
pneumdticos ficam obrigadas a coletar e dar destinacGo final ambientalmente
adequada aos pneus inserviveis e dd outras providéncias;

v/ Resolugdo CONAMA n° 263, de 22 de dezembro de 1999, inclui o inciso IV no art. 6° da
Resolugéio CONAMA n° 257, de 30 de outubro de 1999;

v/ Resolugdo CONAMA n° 275, de 25 de abril de 2001, que disp&e sobre os cddigos e cores
para os diferentes tipos de residuos, a ser adotado na identificagdo de coletores e
transportadores, bem como nas campanhas informativas para coleta seletiva e da
outras providéncias;

v Resolugdo CONAMA n2 281, de 12 de outubro de 2001, complementa a Resolugdo
CONAMA 006/06;

v Resolugdo CONAMA n° 283, de 12 de outubro de 2001, que dispde sobre o tratamento
e disposicdo final dos residuos sdlidos oriundos dos servigos de saude e dd outras
providéncias;

v Resolugdo CONAMA n2 301, de 21 de marco de 2002, altera dispositivos da Resolugdo
n2 258, de 26 de agosto de 1999, que dispbe sobre Pneumdticos;

v Resolugdo da Diretoria Colegiada—RDC n° 306, de 07 de dezembro de 2004, que dispde
sobre o reqgulamento técnico para o gerenciamento dos residuos dos servicos de saude
e da outras providéncias;

v Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de outubro de 2002, que estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para gestéo de residuos solidos oriundos da construgdo civil
e dd outras providéncias;
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Resolugdo CONAMA n° 313, de 29 de outubro de 2002, que dispde sobre o inventdrio
nacional de residuos solidos industriais e dd outras providéncias;

Resolugdo CONAMA n° 316, de 29 de outubro de 2002, que dispde sobre os
procedimentos e critérios bdsicos para o funcionamento de sistemas de tratamento
térmico de residuos e dd outras providéncias;

Resolugdo CONAMA 348, de 16 de agosto de 2004, altera a Resolugdo CONAMA n9
307, de 5 de outubro de 2002, incluindo o amianto na classe de residuos perigosos;
Resolugdo CONAMA n° 358, de 29 de abril de 2005, que dispbe sobre o tratamento e
a destinacdGo final dos residuos oriundos dos servicos de saude e dd outras
providéncias;

Resolugdo CONAMA n° 386, de 27 de dezembro de 2006, que altera o art. 18° da
Resolugdo CONAMA n° 316, de 29 de outubro de 2002;

Resolugdo CONAMA n° 401, de 04 de novembro de 2008, que estabelece os limites
mdximos de chumbo, cddmio, mercurio para pilhas e baterias comercializadas no
territorio nacional e os critérios e padrdes para o seu gerenciamento ambientalmente
adequado e dd outras providéncias;

Resolugdo CONAMA n2 404, de 11 de novembro de 2008, revoga a Resolugdo
CONAMA n2 308/02, estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental
de aterro sanitdrio de pequeno porte de residuos sélidos urbanos;

Resolugdo n? 431, de 24 de maio de 2001, altera o art. 32 da Resolugdo n2307, de 5 de
outubro de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, estabelecendo
nova classificacdo para o gesso;

Resolugdo n2 448, de 18 de janeiro de 2012, altera os arts. 22, 42, 52, 62,82, 92, 10 e 11
da Resolucdo n? 307, de 5 de outubro de 2002, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente — CONAMA;

Resolugdo CONAMA n° 450, de 06 de marco de 2012. Altera os art. 9°, 16, 19, 20,21 e
22, e acrescenta o art. 24-A a Resolugdo CONAMA n° 362, de 23 de junho de 2005, que
dispde sobre o recolhimento, coleta e destina¢do final do dleo lubrificante usado e/ou
contaminado e dad outras providéncias;

ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora—NBR n° 1174, de 1989, que dispde sobre os
procedimentos para armazenamento de residuos ndo inertes e inertes e dd outras
providéncias;

ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 7500, de 2000, que dispde sobre a
simbologia de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de materiais e dd
outras providéncias;

ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 7501, de 1983, que dispde sobre o
transporte de cargas perigosas e dd outras providéncias;

ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 7503, de 1982, que dispde sobre a
ficha de emergéncia para transporte de cargas perigosas e dd outras providéncias;
ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 7504, de 1993, que dispde sobre o
envelope para transporte de cargas perigosas e dd outras providéncias;
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v ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 8285, de 1996, que dispbe sobre o
preenchimento da ficha de emergéncia para transporte de cargas perigosas e dd
outras providéncias;

v ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 8286, de 1987, que dispbe o
emprego de simbologia para transporte rodovidrio de produtos perigosos e dd outras
providéncias;

v ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 9191, de 2000, que dispde sobre a
especificagdo de sacos pldsticos para acondicionamento de residuos e dd outras
providéncias;

v ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n°® 10004 de 2004, que dispde dos
procedimentos para classificacdo dos residuos sdlidos e dd outras providéncias;

v ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n°® 10005 de 2004, que dispde dos
procedimentos para ensaios de lixiviagdo de residuos sdlidos e dd outras providéncias;

v ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n°® 10006 de 2004, que dispde dos
procedimentos para ensaios de solubilizagdo de residuos sdlidos e dd outras
providéncias;

v ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n°® 10007 de 2004, que dispde dos
procedimentos para amostragem de residuos solidos e dd outras providéncias;

v ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 11175, de 1990, que disp&e sobre
a incineragdo de residuos perigosos e dd outras providéncias;

v ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 12807, de 1993, que dispde sobre
a terminologia para os residuos solidos oriundos dos servigos de saude e dd outras
providéncias;

v ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 12809, de 1993, que dispde sobre
0 manuseio dos residuos sodlidos oriundos dos servicos de saude e da outras
providéncias;

v ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n°® 12235 de 1987, que dispde dos
procedimentos para armazenamento residuos soélidos perigosos e dd outras
providéncias;

v ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 13221, de 1994, que disp&e sobre
os procedimentos para transporte de residuos sdlidos e da outras providéncias;

v ABNT-Norma Brasileira Regulamentadora — NBR n° 13463, de 1995, que dispde sobre
os procedimentos para coleta de residuos sélidos e dd outras providéncias.
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3.4.3 Resultados
As atividades relativas a residuos solidos, realizadas na CGH Teles de Proenca, estavam
de acordo com o Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos proposto. Tais atividades
compreendem a segregacdo e armazenamento, bem como, destinagdo correta dos materiais,
conforme apresentado a seguir. Este relatdrio apresenta informacdes que contemplam o més
de julho de 2024.

Segregacao e Armazenamento

Devido a necessidade de implantacdo de almoxarifados e manutencdo de maquinas e
equipamentos, sdo gerados residuos sélidos e liquidos, os quais deverdo ter uma disposicdo

adequada.

Dado o status de andamento da obra, na qual ja foi realizada a instalacdo do canteiro
de obras, estdo sendo gerados residuos organicos e reciclaveis provenientes da alimentacao
dos colaboradores que estdo trabalhando no empreendimento. Tais residuos estdo sendo
recolhidos e acondicionados diariamente pela empresa que fornece os alimentos e,

posteriormente, transportados para a coleta municipal.

A Tabela 4 apresenta as caracteristicas para a geracdo de residuos durante as obras

da CGH:
Tabela 12 - Residuos a serem gerados durante as obras.
] . Pontos possiveis de Destinacdo final
Tipos de residuos Exemplos
sélidos gerados geracdo adequada
Aterro
Residuos organicos Restos de frutas, verduras, carnes e graos, sobras Refeitérios sanitario
municipal
. Refeitérios, escritorios, Aterro
Residuos « - ) ) o
Papel, papeldo, plastico, vidro, metais (embalagens) sanitario
reciclaveis vestiarios o
municipal
Banheiros, escritorios,
Residuos ndo Residuos de banheiros, residuos contendo restos de Aterro
vestidrios, frente de sanitario
reciclaveis alimentos e residuos de limpezas o
trabalho municipal
Residuos de Linha de frente da
Tabuas e caixarias Reutilizacdo
madeiras obra

Setor de ferragens,
Sucatas Residuos metdlicos de grande porte Reciclagem
setor de oficina

Setor de oficina e

Residuos Estopas, panos e materiais absorventes Aterro
manutencdo de industrial
contaminados contaminados com éleos, graxas e produtos
equipamentos Classe |
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" . Pontos possiveis de Destinacdo final

Tipos de residuos Exemplos

sélidos gerados geragdo adequada

guimicos, embalagens de tintas, solventes,
desengraxantes e demais produtos quimicos
Residuos de Linha de frente da
Concreto, tijolos, pedras, areia, cimento e rebocos Reutilizacio

construgdo civil obra

Estdo instaladas, em locais estratégicos do empreendimento, baias sinalizadas para
promover a segregacdo e armazenamento de residuos de metal, madeira, entre outros, além
disso, junto a oficina mecanica, estd estabelecida uma area para armazenamento de dleo
usado e panos contaminados. Préximos ao refeitdrio e escritério administrativo estdo
instaladas coletoras menores para coleta de residuos organicos e reciclaveis, tais como papel
e plastico.

No manejo dos residuos foram previstas as seguintes atividades:

® Segregacdo: consiste na triagem dos residuos da construcdo civil no local de origem
ou em areas licenciadas para esta atividade segundo a classificacdo exigida por norma

regulamentadora.

e Acondicionamento: consiste em armazenar os residuos segregados em local

apropriado, prevenindo vazamentos e a¢des de ruptura.

e |dentificacdo: os locais de acondicionamento sao devidamente identificados com as

cores correspondentes a cada tipo de residuo.

® Armazenamento tempordrio: guarda tempordria contendo os residuos ja

acondicionados, em local proximo aos pontos de geracao.

e Coleta, transporte externo: remoc¢do dos RSCC do local de armazenamento
tempordrio, até a unidade de tratamento, utilizando técnicas que garantam as
condicdes de acondicionamento do residuo e a integridade dos trabalhadores, da
populacdo e do meio ambiente, estando de acordo com as orienta¢®es dos orgdos de

limpeza urbana.

0t10Cq
-:zQ \
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL Z?{‘ §
% j

400 0%

(41) 3586-0946 CONTATO@FORTEAMB.COM.BR FORTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
WWW.FORTEAMB.COM.BR CNPJ: 17.731.655/0001-32 RUA GRA NICCO, 113, BLOCO 4, SALA 201 / CURITIBA-PR

51

Inserido ao protocolo 22.837.519-5 por: Matheus Forte em: 01/10/2024 13:59. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: e2632a184f09cdOaad42e73fedca5d18.




IELE> T PHOEIEA &) FORTE)

(\\

Residuos Orgénicos

Estes rejeitos sdo compostos por restos de alimentos e sdo armazenados em lixeira

especifica, os residuos seguem a coleta municipal.

Residuos reciclaveis

Todos os residuos reciclaveis como papel, papeldo, embalagens plasticas, embalagens
de aluminio estdo armazenadas na central de armazenamento e destinados a coleta

municipal.

Residuos ndo reciclaveis

Assim como o0s residuos reciclaveis, os ndo recicldveis sdo armazenados
temporariamente na central de residuos, em recipientes fechados, até a quantidade

adequada para se realizar o transporte e destinacao para o aterro municipal.

Residuos contaminados

Estdo armazenados na central de residuos que possui piso impermeavel, cobertura e
bacia de contencdo contra vazamentos. Estes sdo destinados a empresa de coleta de residuos

classe I.

Acondicionadores

Estdo em utilizacdo lixeiras para armazenamento temporario dos residuos menores
até estes serem retirados e destinados corretamente. As lixeiras sdo identificadas com
etiguetas e padrdo de cores correspondente a cada tipo de residuo: Azul - Papel/Papeldo,

Verde - Vidro, Vermelho - Plastico e Amarelo — Metais.

Registro fotografico

Verificou-se que as baias de acondicionamento de residuos possuem estruturas e
dimensbdes adequadas. Possuem também placas de identificacdo de acordo com a

classificacdo de residuos (Figura 22).
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Figura 22 — Baias de acondicionamento de residuos.

Constatou-se que o acondicionamento e segregacdao dos residuos esta ocorrendo

adequadamente.

Os residuos organicos estdo acondicionados em uma baia separada e

impermeabilizada, estes sdo destinados semanalmente para coleta municipal (Figura 23).
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Figura 23 — Baias de acondicionamento de residuos.

Os refeitdrios possuem lixeiras indicativas na frente do refeitdrio, assim como lixeiras

dentro da estrutura. Os residuos estavam dispensados nos tambores corretos, atendendo as

prerrogativas (Figura 24).

PCH Teles de Proenc ekt -

Figura 24 — Lixeiras de segregacdo e descarte area do refeitdrio.

Todos os sanitarios possuem lixeiras para o correto descarte de residuos (Figura 25).

| \=

PCH Teles de Proenga

22K 461988 7361958 22K 461987 7361955
CGH Teles de Proenca CGH Teles de Proenca

Figura 25 — Lixeiras nos Sanitdrios.
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Os residuos perigosos, estdo armazenados em uma baia separada com solo
impermeabilizado e ligados a uma caixa de separacdo de dgua e 6leo. Os mesmos devem ser

destinados a empresa especializada pela coleta de residuos classe .

22K 461997 7362005
PCH Teles de Proenga

Figura 26 — Produtos perigosos - Baia exclusiva.
Atualmente, o empreendimento ainda ndo realizou a destinacdo dos residuos
perigosos, pois o volume gerado até o momento é pequeno. Assim que atingir a carga

acordada com a terceirizada, serd realizado a destinacdo adequada para a empresa.

Os residuos organicos e reciclaveis gerados pelo empreendimento sdo encaminhados
para a coleta municipal, que realiza a remocdo desses materiais semanalmente. O
empreendimento conta com uma autorizagdo formal do municipio para que essa coleta seja

realizada de maneira regular.
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Figura 27 — Pedido de descarte de residuos.

Placas orientativas e cartilha de residuos sélidos

Como parte das acdes de educacdo ambiental na obra da CGH Teles de Proenca, foi
atualizada a cartilha sobre residuos solidos que foi deixada a disposi¢do dos trabalhadores no
local da obra para consulta quando houver alguma duvida sobre a separacdo do material,

como pode ser visto na Figura a seguir. A cartilha estd disponivel no canteiro de obras.

CLASSIFICAGAO DOS TIPOS OQUEELIXO
a07/02 2

‘CLASSE A- RESIDUDS REUTILLZAVEIS OU
'RECICLAVEIS COMO AGAEGADOS

B RESIOUOS RECICLAVEIS PARA
OUTRAS ESTINAGOES.

(CLASSE C- RESIDUDS QUENKO POSSUEN
"METODOS DE RECICLAGEM ECONOMICAMENTE
vilves

I
R
23 COLETA SELETIVA

CLASSED-RESIDUDS PLRIO0SOS ORILINDOS ot sablin € 5 colia | uETAd
DOPROCESSO OE CONSTRUCRD e

COFORTE) . BFoRTE)

Figura 28 - Cartilha de Residuos exposta no canteiro de obras na CGH Teles de Proenca.
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Certifique-se que o saco esta bem fechado e embalado.

22K 461992 7361997
PCH Teles de Proenga

Figura 29 - Cartilha de Residuos exposta no canteiro de obras na CGH Teles de Proenca.

3.5 Gerenciamento de efluentes
3.5.1 Justificativa
A implantacdo de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) exige a contratacdo de
colaboradores para a realizacdo das obras estruturais e, para esses, é necessario a instalacdo
de unidades de apoio, como: escritdrio, ponto de abastecimento de combustivel, marcenaria,
oficina mecanica, banheiros, refeitdrios entre outros. Considerando que estas unidades sdo
estabelecidas junto ao canteiro de obra —em local afastado dos centros urbanos -, nao existe

0 acesso ao sistema de saneamento.

Logo, se faz necessario a execucdo de um Programa de Monitoramento de Efluentes
Liquidos — objetivando assim, garantir que a geracdo destes dentro dos canteiros de obra ndo

causem impactos ambientais no local.
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3.5.2 Objetivos

O programa de gerenciamento de efluentes na instalacdo e operacdo do
empreendimento tem como objetivo geral minimizar impactos ao meio ambiente, promover
adequado saneamento do local das obras, incluindo nestas, suas estruturas de apoio,
especialmente ao solo e dguas superficiais, decorrentes da geracdo de efluentes nas fases da
CGH. As atividades a serem realizadas na CGH Teles de Proengca no que tange o
monitoramento dos efluentes liquidos se constitui na construcdo de estacdes de tratamento
para cada ponto de saida, bem como, monitoramento mensal nestas estruturas para verificar
possiveis irregularidades, e, quando necessario, destinacdo do efluente gerado para empresas
devidamente licenciadas, Além disso tem como objetivo realizar o monitoramento destas
instalagdes para garantir a utilizacdo adequada das estruturas a serem instaladas e evitar

possiveis impactos relacionados ao meio ambiente.

3.5.3 Descricao das atividades
O planejamento da obra detalha a implantacdo das estruturas de fornecimento de
agua potavel e destinacdo dos efluentes, localizando estas instalacdes de forma a se obter os
melhores beneficios ambientais. Com a implantacdo das estruturas de apoio definitivas
(escritério definitivo, sanitdrios, etc.), as atuais instalagcdes serdo ajustadas onde for
necessario, para transformar-se em instalacdes definitivas. Nestas se prevé implantar os
servicos sanitarios da Casa de Forca, para atender as pessoas que ali prestardo servicos (e

visitantes ocasionais).

Serdo providenciados para cada unidade geradora de efluentes liquidos (refeitorio,
banheiros, mecanicas, entre outros) a devida estacdo de tratamento (composta por
biorreator e filtro), bem como, deve ser realizado o acompanhamento a fim de verificar

necessidade de manutencdo e retirada de lodo destes.

A destinacdo do lodo das estac®es de efluentes deverdo ser realizadas em empresas

devidamente licenciadas para este fim
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3.5.4 Resultados

O canteiro possui instalacGes sanitarias ligadas a um biodigestor. O mesmo opera

normalmente sem excedentes (Figura 30).

2K 4619971 7361962/ |/ = -22R'4619807361953 |
BH Teles de Proengal| /| 7 JPCH Teles de Proenga |

Figura 30 — Estrutura existente — escritério de engenharia.

Sua limpeza segue o indicado pelo fabricante que estipula um prazo de 12 a 18 meses,
caso haja necessidade deste servico anterior ao prazo o mesmo deve ser realizado conforme

a inspec¢do da capacidade do equipamento.

O lodo sera retirado em periodo seco, o mesmo deve possuir caracteristica preta e
sem cheiro, caracteristicas fisicas similar a borra de café. Caso esteja cinza, aguardar mais 3

meses para retirar. O material sera posteriormente destinado a aterro sanitario.

Tendo em vista o inicio da obra em maio de 2023, estd programada uma inspeg¢do no

biodigestor em novembro de 2024.

Efluentes da area de abastecimento

Para o abastecimento de equipamentos, caminhdes e motoserras, foi instalado uma
areas de abastecimento. O taque de abastecimento de veiculos possui uma estrutura propria

de contengao, em caso de vazamento. (Figura 31).
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Figura 31 — Area de abastecimento de maquinarios.

O gerador a diesel e a baia de residuos perigos, estdo dentro de uma drea

impermeabilizada com contencdo e estdo ligados a uma caixa de separacdo de agua dleo,

evitando que um possivel vazamento venha a contaminar o solo (Figura 32).

Figura 32 — Area de contengdo — Gerador e baia de residuo.

Os efluentes da caixa de separacdo de agua e 6leo sdo limpos periodicamente, onde é
feita a drenagem dos oleos e a retirada de detritos para o perfeito funcionamento do
equipamento. A periodicidade depende da quantidade de 6leo utilizado no empreendimento,
atualmente é feita uma inspeg¢dao semanal e conforme notada a necessidade o servigco é
realizado. Os fluidos e detritos captados sdo armazenados em galSes de plastico que sdo
armazenados nas baias de residuos perigosos e posteriormente é destinado a empresa

licenciada para a remogado destes residuos.
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O modelo utilizado no empreendimento é uma S.A.O 1500 da petrolider que possui

uma eficiéncia de drenar até 1500I/hora.

O equipamento atende os padrdes da NBR 14.605 — Posto de servigo sistema de

drenagem de oleosa.

Foi designada uma drea especifica para a lavagem de caminhdes de concreto, visando

a manutencdo da limpeza e a gestdo adequada dos residuos provenientes desse processo.

A drea de lavagem consiste em uma caixa de concreto com contengdes laterais,
projetada para conter e controlar os materiais resultantes da lavagem. Essa estrutura
proporciona um ambiente controlado, onde os residuos podem ser retidos de forma eficiente,

minimizando assim os impactos ambientais e os riscos de contaminacao do solo e da dgua.

Ao reter os residuos dentro do espaco delimitado, a drea de lavagem contribui para a
preservacao do meio ambiente e para o cumprimento das regulamentacdes ambientais

pertinentes.

22K 461988 7362003

PCH Teles:de Proenca

X X

Figura 33 — Lavagem de caminhdo de concreto.
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O material retirado da caixa de decantacdo de concreto é utilizado na melhoria de
estradas e acessos, 0 mesmo é misturado junto a pedriscos e sdo distribuidos uniformemente

sobre a estrada.

3.6 Programa de comunicacao social e educagao ambiental
As atividades de Comunicacdo Social e Educacdo ambiental serdo desenvolvidas

concomitantemente.

O Programa visa o desenvolvimento de ag¢Bes de esclarecimento das populacBes
diretamente afetadas, residentes ou ndo na darea diretamente afetada, populacdo dos
municipios afetados e da bacia, através da informacao sintética das principais caracteristicas
do empreendimento, de suas etapas e cronograma bdasico, dos impactos a serem causados
pela implantacdo e operacdo do empreendimento, e das medidas a serem implementadas

para mitigar ou compensar estes impactos.

Um programa de esclarecimento se justifica em funcdo potencializacdo a eficiéncia
nos programas ambientais, através do envolvimento da populacdo local em sua
implementacdo, ja que algumas agdes interferirdo no comportamento da populagdo em

relacdo ao uso do ambiente.

Objetivo do Programa

O acesso as informacdes sobre o empreendimento é direito da populacdo da ADA e é
necessario para o andamento adequado do empreendimento, mantendo esta populagdo
informada acerca das a¢des envolvidas na implantagdo e operagdo do empreendimento, de
seus reais impactos e das acGes tomadas pelo empreendedor e pelos érgdos publicos em

geral.

Estratégia geral

Apresentar o projeto e esclarecer a populacdo acerca dos programas ambientais e as
fases da obra em curso a entidades representativas da populacdo e a populacdo afetada,
através de reunides expositivas e informativos, previamente programadas e convites (com

datas e local) a serem fixados em locais publicos e divulgados.
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A informacdo da comunidade implica na co-participacdo e na conscientizacdo tanto
dos impactos positivos e negativos, quanto da necessidade de maior conservacdao ambiental

da bacia (Al).
Acdes

Execucdo de reunido técnica publica, em consonancia com a Resolucdo CONAMA n.©
279/2001, incluindo palestra explanativa das fases do empreendimento, impactos, medidas e

programas;

Elaboracdo e veiculagdo de materiais de divulgacdao das etapas do empreendimento,
na forma de textos para comunicado em sites ou redes sociais, podendo utilizar de
informativos (folder) a serem distribuidos a em locais publicos (prefeituras municipais,
instituicGes bancarias, clubes de servico, estabelecimentos agropecuarios e estabelecimentos

de ensino) nos municipios afetados.

Divulgar o site da CGH Teles de Proenca, conde contera as informagdes ambientais na
abrangéncia da bacia, dados de geracdo e o folder explicativo da CGH e sobre Geracdo de

Energia

3.6.1 Resultados
Foi realizado uma campanha de educacdo ambiental no Colégio Estadual Prof.2

Augusto Bahls no municipio de Faxinal.

Nesta campanha foi apresentada uma palestra a alunos do 72 e 82 ano do primeiro
grau, onde a tema abordado foi PCH’s, CGH’s e Preservacdo de patriménio Iphan, nesta

apresentamos ainda os beneficios do empreendimento, assim como os programas ambientais

executados.
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Figura 34 — Educacdo Ambiental — Colégios.

A obra conta com DDS’s semanais onde sdo apresentados palestras sobre educacdo

ambiental e seguranca no trabalho.

Figura 35 — Placas de educagdo ambiental.
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O empreendimento conta com sinalizacdo e placas de instrucdo em todos os espacos

de uso comunitario.
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Figura 36 — Placas de educag¢do ambiental.
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4 CONSIDERACOES FINAIS

Durante a vistoria realizada verificou-se as atividades do empreendimento conforme

os programas ambientais definidos pelo RDPA e foi constatado que;

A obra ndo possui processo erosivos e os taludes expostos estdo em fase de

construcdo e movimentacgao de terra.

e OQOcorre a instalacdo de um rede de drenagem que deve passar sob o canal
adutor.

e A qualidade da dgua apresentou certos parametros acima do indicado pela
norma, entretanto o IQA calculado, apresenta que a qualidade do rio é boa.

e Os caminhos de servico, sinalizacdo, instalacGes do canteiro e areas de bota
fora, estdo em bom estado e atendem as necessidades do empreendimento.

e A gestdo dos efluentes estd de acordo com as exigéncias normativas e nao
ocorre descarte de maneira errada.

e Os residuos estdo sendo armazenados em locais apropriados e seu descarte
conforme preconizado pelas Normas Regulamentadoras.

e As palestras de Educacdo Ambiental foram realizadas informando a sociedade

sobre a importancia de contribuir com boas praticas ambientais, assim como

sobre a importancia do empreendimento para a sociedade.

Ressalta-se que até o presente momento ndo houve relato de nenhum acidente ou
mas praticas de na drea da CGH Teles de Proenca, o que evidencia o bom funcionamento dos

programas ambientais.
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Documento assinado eletronicamente por MATHEUS CAMPANHA FORTE, rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
registro Crea-PR PR-144019/D, na area restrita do profissional com uso de login -A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
e senha, na data 05/09/2023 e hora 14h10. www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
Acesso nosso site www.crea-pr.org.br CREA- PR
Central de atendimento: 0800 041 0067 e e P e
TELES DE PROENCA ENERGIA HIDRELETRICA SPE LTDA - CNPJ: 37.400.190/0001-44
Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em : 05/09/2023 Valor Pago: R$ 96,62 Nosso numero: 2410101720234645338

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 06/09/2023 11:32:28

Www.crea-pr.org.br . CREA'PR

‘Conseiho Reglonal de Engenharia
e Agronomia do Parand

Inserido ao protocolo 22.837.519-5 por: Matheus Forte em: 01/10/2024 13:59. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: e2632a184f09cdOaad42e73fedca5d18.
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—
NovoAmbiental

Loboratério de Eassias Quimicos

Dados do Solicitante
Cbdigo — Empresa

Endereco

Dados da Amostra

Nome / Razéo Social
Endereco

Tipo de Amostra
Data/Hora da Coleta

Data/Hora do Recebimento

Ponto de Amostragem
Método de Amostragem
Condig6es Climaticas

Observacéo

CERTIFICADO DE ENSAIO
N° 3067/2024 - A

Processo Comercial N° 0729/2024

INNOVATIS ENERGIA LTDA - 23.285.394/0001-77

AVENIDA ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO, 6326 SLJ SALA 2.13 - ZONA 07 - MARINGA/PR - CEP

87020-035

INNOVATIS ENERGIA LTDA - 23.285.394/0001-77

AVENIDA ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO, 6326 SLJ SALA 2.13 - ZONA 07 - MARINGA/PR - CEP

87020-035
Agua Bruta
25/07/24 17:05
26/07/24 10:48

Amostrador: Laboratério

Data/Hora da Emisséo: 15/08/24 16:27
P1 462328.46 m E 7362387.18 m S - (P1 RESERVATORIO)
Simples - SMWW, 232 Edi¢cdo, Método 1060 B Plano de Amostragem: 0729/2024

Temperatura: Nao Informado - Umidade: N&o Informado - Tempo: Estavel

RESULTADOS ANALITICOS

Ensaios realizados nas instalagdes de clientes durante a amostragem

Componentes Unidade | Resultados Faixa /L.Q. Método VELor 21 Data Analise
Referéncia (*)

Condutividade

pH

Temperatura
Oxigénio Dissolvido
Turbidez

Fisico-Quimica

Demanda Quimica de
Oxigénio (DQO)

Demanda Bioquimica de
Oxigénio (DBO5S)

Oleos e Graxas Totais
Solidos Suspensos Totais

Ensaios Subcontratados

ps/cm 68,0 SMEWW, 242 Ed. 2510 B
pH 7,5 2al2 SMEWW, 242 Ed. 4500 H+B N.A.
°C 17,54 10a 30 SMEWW, 242 Ed. 2550 B N.A.
mg/L O, | N&o Informado 0,1 SMEWW, 242 Ed. 4500-O G N.A.
NTU 28,1 0,1 SMEWW, 242 Ed. 2130 B N.A.
Componentes Unidade | Resultados e Método Val9r d.e
(U%) Referéncia (*)
mg/L O, L.Q. 7,0 PTE-16
mg/L O, <L.Q. 2 10,7 SMEWW, 242 Ed. 5210 B N.A.
mg/L <L.Q. 10 18,0 SMEWW, 242 Ed. 5520 D N.A.
mg/L 27,00 5 N.A. SMEWW, 242 Ed. 2540 D N.A.
Valor de

L

Determinagéo de
Clorofila-at

Chumbo Total*

Coliformes
Termotolerantes?

Escherichia colit

Fenolt

DOC - 57

Referéncia (*)

ug/L <0,27 02 £025 | SMEWW, 242 Ed. 2110
a
mg/L <0,005 0,005 & +0002 @ SMEWW,24%Ed, 3030K, NA.
3120 B
NMP/100m % ) 025 | SVWW,24°Ed 92228, D A,
L eH
UFC/100 <10 ) co1a | SVWW,24°Ed 92228, D A,
mL eH
ug/L <0,000 0,05 | +0,00001 EPA 8270 E:2018 NA.

Data: Dez2023 Reviséo: 03
Laborat6rio Novo Ambiental Ensaios Quimicos Ltda.

CNPJ 37.873.105/0001-65 | Rua Marcos Nicolau Strapassoni, 1749, 83430-000, Campina Grande do Sul / PR

(41) 3300-0246 - ww w .novoambiental.com.br

25/07/24
25/07/24
25/07/24
25/07/24
25/07/24

Data Analise

29/07/24

01/08/24

31/07/24
31/07/24

Data Analise

15/08/24
15/08/24
15/08/24

15/08/24

15/08/24
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Inserido ao protocolo 22.837.519-5 por: Matheus Forte em: 01/10/2024 13:59. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: e2632a184f09cdOaad42e73fedca5d18.




CERTIFICADO DE ENSAIO
N° 3067/2024 - A

—

NovoAmbiental Processo Comercial N° 0729/2024

Loboratério de Eassias Quimicos

Incerteza Valor de -

SMEWW, 242 Ed, 3030 K,

Potassio Total* mg/L 2,049 + 0,005 15/08/24
3120 B

Sulfato? mg/L 14 5,00 +0,045 SMEWW, 242 Ed. NA. 15/08/24
4500-S2-D

Alcalinidade Total* mg/L 28 2,0 +0,1 | SMEWW, 243 Ed. 2320 B NA. 15/08/24

a

Cadnmiot mg/L <0,0005  0,0005  +0,0001 SMEWW';l“ZoEg’ 3030K, NA. 15/08/24

Calcio Totalt mg/L 7,368 0,059 | +0,008 SME‘NW'Szl“;OEg' 3030 K, NA. 15/08/24

Cloretot mg/L 9,3 ; +0,051 | SMEWW, 24;'50" 4500 Ck NA. 15/08/24

a
Cobre Totalt mg/L <0,015 ; +0,001 | SMEWW,24%Ed, 3030 K, NA. 15/08/24
3120 B

Fosforo Totalt mg/L 0,089 0,013 +008 @ SMEWW, 2‘: Ed. 4500 P NA. 15/08/24

Magnésio Totalt mg/L 2,899 0,100 = +0,010 SME‘NW'Szl“;OEg' 3030 K, NA. 15/08/24

Mercirio Totalt mg/L <0,0001 | 0,0001 = +0,00005 SMEWW'3214;0E§’ 3030K, NA. 15/08/24

a

Nitrogénio Amonicalt mg/L <0,300 2,00 +0,04 SMEWW, 242 Ed. 4500 NA. 15/08/24
NH3B e C
a

Nitrogénio Kjeldahl Totalt mg/L <20 ; +0,06 SMEWW, 242 Bd. NA. 15/08/24

4500-NH3 C
Solidos Dissolvidos Totais? mg/L 59 - +0,1 SMEWW, 242 Ed. 2540 C N.A. 15/08/24
Sélidos Totais* mg/L 78 43 +01  SMEWW, 242 Ed. 2510 B NA. 15/08/24

1Ensaio realizado em Laboratério acreditado/credenciado sob o CRL 0687, CCL IAT 003R

Ensaios Subcontratados

Incerteza Valor de -
Componentes Unidade | Resultados Método o . Data Analise
--- (U%) _ Referéncia (*) -

SMEWW, 242 Ed.

1
Nitrogénio Orgénico mg/L <2,350 4500-NH3 C N.A. 15/08/24
o SMEWW, 242 Ed.
L - +
Nitrogénio Total mg/L 2,410 + 0,035 4500-NH3 C N.A. 15/08/24
DOC - 57 Data: Dez2023 Reviséo: 03 Pagina 02 de 03

Laboratério Novo Ambiental Ensaios Quimicos Ltda.
CNPJ 37.873.105/0001-65 | Rua Marcos Nicolau Strapassoni, 1749, 83430-000, Campina Grande do Sul / PR
(41) 3300-0246 - ww w .novoambiental.com.br

Inserido ao protocolo 22.837.519-5 por: Matheus Forte em: 01/10/2024 13:59. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: e2632a184f09cdOaad42e73fedca5d18.




CERTIFICADO DE ENSAIO
N° 3067/2024 - A

b
NovoAmbiental Processo Comercial N° 0729/2024

Loboratdrio de Ensoias Quimicos

Observagdes:

Os resultados constantes neste certificado sé@o validos somente para a amostra identificada acima. A reproducéo deste certificado s6 pode ser
total e depende da aprovacéo formal deste laboratério.

L.Q.: Limite de Quantificagcao.

Legislacdo aplicada para os valores de referéncia:
N.A.: N&o aplicavel
Valor de Referéncia (*): CONAMA 357 17/03/2005

Garantia da Qualidade:

Todos os ensaios, branco e controle de qualidade foram efetuados e os resultados dos mesmos foram avaliados segundo os critérios
preconizados pelo procedimento interno PTE-01 Garantia da Qualidade, ndo apresentando nenhuma informag&o ou caracteristicas relevantes
guanto a qualidade, validade e veracidade dos resultados analiticos reportados, os quais estdo disponiveis em caso de solicitagdes adicionais.

Incerteza

Incerteza = Incerteza expandida/analitica (U)

N.A.: N&o aplicavel

Faixa recuperagao, conforme DOQ-CGCRE-008 e AOAC 2016

Amostragem

As amostras foram analisadas como recebidas, isentando o laboratério de qualquer responsabilidade referente aos procedimentos e dados de
coleta. A amostragem sendo realizada por este Laboratério, € conforme: ABNT NBR 15847: 2010 (adgua bruta), SMWW, 232 Edicdo, Método 1060
B (dgua bruta, agua tratada, 4gua para consumo humano e agua residual), NIT-DICLA-057 (critérios para acreditacdo da amostragem para
ensaios de dguas e matrizes ambientais).

ﬁ&@wffw A

Jo&o Mariada Silveira Alexandre Emmel
CRQ 09201757 CRQ 09200788
Responsavel Técnico Signatario Autorizado

Campina Grande do Sul, 15 de agosto de 2024.

DB021502C4C2180BB745A10
r=100]

DOC - 57 Data: Dez2023 Reviséo: 03 Pagina 03 de 03
Laborat6rio Novo Ambiental Ensaios Quimicos Ltda.
CNPJ 37.873.105/0001-65 | Rua Marcos Nicolau Strapassoni, 1749, 83430-000, Campina Grande do Sul / PR
(41) 3300-0246 - ww w .novoambiental.com.br

Inserido ao protocolo 22.837.519-5 por: Matheus Forte em: 01/10/2024 13:59. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
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—
NovoAmbiental

Loboratério de Eassias Quimicos

Dados do Solicitante
Cbdigo — Empresa

Endereco

Dados da Amostra

Nome / Razéo Social
Endereco

Tipo de Amostra
Data/Hora da Coleta

Data/Hora do Recebimento

Ponto de Amostragem
Método de Amostragem
Condig6es Climaticas

Observacéo

CERTIFICADO DE ENSAIO
N° 3068/2024 - A

Processo Comercial N° 0729/2024

INNOVATIS ENERGIA LTDA - 23.285.394/0001-77

AVENIDA ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO, 6326 SLJ SALA 2.13 - ZONA 07 - MARINGA/PR - CEP

87020-035

INNOVATIS ENERGIA LTDA - 23.285.394/0001-77

AVENIDA ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO, 6326 SLJ SALA 2.13 - ZONA 07 - MARINGA/PR - CEP

87020-035
Agua Bruta
25/07/24 17:33
26/07/24 10:48

Amostrador: Laboratério

Data/Hora da Emisséo: 15/08/24 16:27
P2 461669.00 m E 7361576.62 m - (P2 JUSANTE CASA DE FORCA)
Simples - SMWW, 232 Edi¢cdo, Método 1060 B Plano de Amostragem: 0729/2024

Temperatura: Nao Informado - Umidade: N&o Informado - Tempo: Estavel

RESULTADOS ANALITICOS

Ensaios realizados nas instalagdes de clientes durante a amostragem

Componentes Unidade | Resultados Faixa /L.Q. Método VELor 21 Data Analise
Referéncia (*)

Condutividade

pH

Temperatura
Oxigénio Dissolvido
Turbidez

Fisico-Quimica

Demanda Quimica de
Oxigénio (DQO)

Demanda Bioquimica de
Oxigénio (DBO5S)

Oleos e Graxas Totais
Solidos Suspensos Totais

Ensaios Subcontratados

ps/cm 91,0 SMEWW, 242 Ed. 2510 B
pH 7,6 2al2 SMEWW, 242 Ed. 4500 H+B N.A.
°C 16,60 10a 30 SMEWW, 242 Ed. 2550 B N.A.
mg/L O, | N&o Informado 0,1 SMEWW, 242 Ed. 4500-O G N.A.
NTU 12,1 0,1 SMEWW, 242 Ed. 2130 B N.A.
Componentes Unidade | Resultados e Método Val9r d.e
(U%) Referéncia (*)
mg/L O, L.Q. 7,0 PTE-16
mg/L O, 2,14 2 10,7 SMEWW, 242 Ed. 5210 B N.A.
mg/L <L.Q. 10 18,0 SMEWW, 242 Ed. 5520 D N.A.
mg/L 17,00 5 N.A. SMEWW, 242 Ed. 2540 D N.A.
Valor de

L

Determinagéo de
Clorofila-at

Chumbo Total*

Coliformes
Termotolerantes?

Escherichia colit

Fenolt

DOC - 57

Referéncia (*)

ug/L <0,27 02 £025 | SMEWW, 242 Ed. 2110
a
mg/L <0,005 0,005 & +0002 @ SMEWW,24%Ed, 3030K, NA.
3120 B
NMP/100m % ) 025 | SVWW,24°Ed 92228, D A,
L eH
UFC/100 <10 ) co1a | SVWW,24°Ed 92228, D A,
mL eH
ug/L <0,000 0,05 | +0,00001 EPA 8270 E:2018 NA.

Data: Dez2023 Reviséo: 03
Laborat6rio Novo Ambiental Ensaios Quimicos Ltda.

CNPJ 37.873.105/0001-65 | Rua Marcos Nicolau Strapassoni, 1749, 83430-000, Campina Grande do Sul / PR

(41) 3300-0246 - ww w .novoambiental.com.br

25/07/24
25/07/24
25/07/24
25/07/24
25/07/24

Data Analise

29/07/24

01/08/24

31/07/24
31/07/24

Data Analise

15/08/24
15/08/24
15/08/24

15/08/24

15/08/24

Pagina 01 de 03

Inserido ao protocolo 22.837.519-5 por: Matheus Forte em: 01/10/2024 13:59. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: e2632a184f09cdOaad42e73fedca5d18.




CERTIFICADO DE ENSAIO
N° 3068/2024 - A

—

NovoAmbiental Processo Comercial N° 0729/2024

Loboratério de Eassias Quimicos

Incerteza Valor de -

SMEWW, 242 Ed, 3030 K,

Potassio Total* mg/L 2,526 + 0,005 15/08/24
3120 B
Sulfato? mg/L 8,459 5,00 +0,045 SMEWW, 242 Ed. NA. 15/08/24
4500-S2-D
Alcalinidade Total* mg/L 28 2,0 +0,1 | SMEWW, 243 Ed. 2320 B NA. 15/08/24
a
Cadnmiot mg/L <0,0005  0,0005  +0,0001 SMEWW';l“ZoEg’ 3030K, NA. 15/08/24
Calcio Totalt mg/L 10 0,059 = +o0008 @ SMEWW, 24%Ed, 3030K, NA. 15/08/24
3120 B
Cloretot mg/L 9,7 ; +0,051 | SMEWW, 24;'50" 4500 Ck NA. 15/08/24
a
Cobre Totalt mg/L <0,015 ; +0,001 | SMEWW,24%Ed, 3030 K, NA. 15/08/24
3120 B
Fosforo Totalt mg/L 0,097 0,013 +008 @ SMEWW, 2‘: Ed. 4500 P NA. 15/08/24
Magnésio Totalt mg/L 3,516 0,100 = +0,010 SMEWW';l“;OEg' 3030 K, NA. 15/08/24
Mercirio Totalt mg/L <0,0001 | 0,0001 = +0,00005 SMEWW'3214;0E§’ 3030K, NA. 15/08/24
a
Nitrogénio Amonicalt mg/L <0,300 2,00 +0,04 SMEWW, 242 Ed. 4500 NA. 15/08/24
NH3B e C
a
Nitrogénio Kjeldahl Totalt mg/L <20 ; +0,06 SMEWW, 242 Bd. NA. 15/08/24
4500-NH3 C
Solidos Dissolvidos Totais? mg/L 60 - +0,1 SMEWW, 242 Ed. 2540 C N.A. 15/08/24
Sélidos Totais* mg/L 148 43 +01  SMEWW, 242 Ed. 2510 B NA. 15/08/24

1Ensaio realizado em Laboratério acreditado/credenciado sob o CRL 0687, CCL IAT 003R

Ensaios Subcontratados

Incerteza Valor de -
Componentes Unidade | Resultados Método o . Data Analise
--- (U%) _ Referéncia (*) -

SMEWW, 242 Ed.

1
Nitrogénio Orgénico mg/L <2,350 4500-NH3 C N.A. 15/08/24
o SMEWW, 242 Ed.
L - +
Nitrogénio Total mg/L 2,960 + 0,035 4500-NH3 C N.A. 15/08/24
DOC - 57 Data: Dez2023 Reviséo: 03 Pagina 02 de 03

Laborat6rio Novo Ambiental Ensaios Quimicos Ltda.
CNPJ 37.873.105/0001-65 | Rua Marcos Nicolau Strapassoni, 1749, 83430-000, Campina Grande do Sul / PR
(41) 3300-0246 - ww w .novoambiental.com.br

Inserido ao protocolo 22.837.519-5 por: Matheus Forte em: 01/10/2024 13:59. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: e2632a184f09cdOaad42e73fedca5d18.




CERTIFICADO DE ENSAIO
N° 3068/2024 - A

b
NovoAmbiental Processo Comercial N° 0729/2024

Loboratdrio de Ensoias Quimicos

Observagdes:

Os resultados constantes neste certificado sé@o validos somente para a amostra identificada acima. A reproducéo deste certificado s6 pode ser
total e depende da aprovacéo formal deste laboratério.

L.Q.: Limite de Quantificagcao.

Legislacdo aplicada para os valores de referéncia:
N.A.: N&o aplicavel
Valor de Referéncia (*): CONAMA 357 17/03/2005

Garantia da Qualidade:

Todos os ensaios, branco e controle de qualidade foram efetuados e os resultados dos mesmos foram avaliados segundo os critérios
preconizados pelo procedimento interno PTE-01 Garantia da Qualidade, ndo apresentando nenhuma informag&o ou caracteristicas relevantes
guanto a qualidade, validade e veracidade dos resultados analiticos reportados, os quais estdo disponiveis em caso de solicitagdes adicionais.

Incerteza

Incerteza = Incerteza expandida/analitica (U)

N.A.: N&o aplicavel

Faixa recuperagao, conforme DOQ-CGCRE-008 e AOAC 2016

Amostragem

As amostras foram analisadas como recebidas, isentando o laboratério de qualquer responsabilidade referente aos procedimentos e dados de
coleta. A amostragem sendo realizada por este Laboratério, € conforme: ABNT NBR 15847: 2010 (adgua bruta), SMWW, 232 Edicdo, Método 1060
B (dgua bruta, agua tratada, 4gua para consumo humano e agua residual), NIT-DICLA-057 (critérios para acreditacdo da amostragem para
ensaios de dguas e matrizes ambientais).

ﬁ&@wffw A

Jo&o Mariada Silveira Alexandre Emmel
CRQ 09201757 CRQ 09200788
Responsavel Técnico Signatario Autorizado

Campina Grande do Sul, 15 de agosto de 2024.

Cddigo de Seguranga: BFC034BB902BCB67F8A1FF3152BF5AF7

DOC - 57 Data: Dez2023 Reviséo: 03 Pagina 03 de 03
Laborat6rio Novo Ambiental Ensaios Quimicos Ltda.
CNPJ 37.873.105/0001-65 | Rua Marcos Nicolau Strapassoni, 1749, 83430-000, Campina Grande do Sul / PR
(41) 3300-0246 - ww w .novoambiental.com.br

Inserido ao protocolo 22.837.519-5 por: Matheus Forte em: 01/10/2024 13:59. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
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TELES DE PROENCA S FORTE) [

ANEXO lIlI. — Certificado de acreditagdo do laboradrio.

(41) 3586-0946 CONTATO@FORTEAMB.COM.BR FORTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
WWW.FORTEAMB.COM.BR CNPJ: 17.731.655/0001-32 RUA GRA NICCO, 113, BLOCO 4, SALA 201 / CURITIBA-PR 72

Inserido ao protocolo 22.837.519-5 por: Matheus Forte em: 01/10/2024 13:59. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: e2632a184f09cdOaad42e73fedca5d18.




Y 5
Protocolo 0 .y, Cy
19.957.249-0 1{_:9_9?5‘?./ 06 00%

PARANA @ X INSTITUTC I":#g\gm ;: Documento
ﬁ AGUA E TERRA

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIADO Validade
DESENVOLVIMENT TENTAVEL
SENVORY WECE i 22/03/2026

CERTIFICADO DE CADASTRAMENTO DE LABORATORIO - CCL

O INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT, 6rgdo publico de direito publico, vinculado a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentavel -
SEDEST, com sede a Rua Engenheiros Rebougas, n° 1206, nesta Capital, no uso das atribuicdes que lhe confere a Lei Estadual n° 10.066 de
27/07/92, aprovada pelo Decreto Estadual n°. 1.502 de 04/08/92, combinado com o Decreto n® 884 de 21/06/95, e de acordo com a Resolugéo
CEMA n°95 de 04/11/2014, publicada no Diario Oficial do Estado em 07/11/2014. Com base nos limites estabelecidos nas Resolugdes CONAMA
357/2005 de 17/03/2005, CONAMA 396/2008 de 03/04/2008, CONAMA 420/2009 de 28/12/2009, CONAMA 454/2012 de 01/11/2012, Resolugao
CEMA 100/2017 de 04 de Julho de 2017, Resolugdo SEMA 016/2014 de 26 de margo de 2014 e com base nos autos do protocolo supra, concede
o presente CERTIFICADO nas condicdes e restricbes abaixo especificadas.

1 - IDENTIFICACAO:

CPF/CNPJ Nome/Razéao Social

37.873.105/0001-65 LABORATORIO NOVO AMBIENTAL ENSAIOS QUIMICOS LTDA

RG/Inscrigdo Estadual Logradouro e Numero

90861681-27 Rua Marcos Nicolau Strapassoni. 1749

Bairro Municipio / UF CEP
Area Industrial Campina Grande do Sul/PR 83430-000
2 - RESPONSAVEL TECNICO:

Nome:

Jodo Maria da Silveira

Profissao: Registro Profissional:

Quimico Ambiental CRQ X 09201757

[3 - CARACTERISTICAS DO CADASTRAMENTO:

3.1 - O laboratério acima identificado esta apto e cadastrado pelo IAT a realizar as seguintes amostragens para as matrizes
a) AguaBruta
b)  Agua Residual
3.2 - O laboratério acima identificado esta apto e cadastrado pelo IAT a realizar as seguintes analises/ensaios laboratoriais:
MATRIZ
—_ < o]
- < o =z la)
PARAMETROS - < U @ S o >
< <L =Z (@] a [a)] o~
g < 3 = < o n S
50 Zx < 0 3N E >
[T Ew %) w g z 05
4 ] < 12 <o u 25
<y <h <z < =3 o) = 2 a
33 33 32 S X0 o 0 D e
<L a2 &% >4 0 %) n x £
Antraceno . X . N . . - -
Benzeno X X . X . - - -
Benzo(a)antraceno X X . N . . - -
Benzo(a)pireno X X R R . . - -
Benzo(b)fluoranteno X X . N . . - -
Benzo(g,h,i)perileno R X . . . . . -
Benzo(k)fluoranteno X X . N . . - -
Condutividade X X . . . . - -
Criseno X X . N . . - -
Demanda Bioquimica de Oxigénio (DBO) X X . X . . . -
Demanda Quimica de Oxigénio (DQO) X X _ X . . - -
Dibenzo(a,h)antraceno X X . R . . - -

Paginalde2

Assinatura Avancgada realizada por: Jose Volnei Bisognin (XXX.282.380-XX) em 23/03/2023 13:59 Local: IAT/DILIO/GELI, lvonete Coelho da Silva Chaves (XXX.349.909-
XX) em 23/03/2023 15:09 Local: IAT/DILIO/GELI. Inserido ao protocolo 19.957.249-0 por: Christine da Fonseca Xavier em: 23/03/2023 11:20. Documento assinado nos
termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:

Inserido ao protocolo 22.837.519-5 por: Matheus Forte em: 01/10/2024 13:59. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: e2632a184f09cd0aad42e73fedca5d18.




[ /rs. 6 ?"'|I.164 \
l‘-'_-l M:u% sd |§)

ﬂq_) D’(Q/”O L\(‘Q’

U8

[
=\
MATRIZ \&
— o
~ z & 2 o
a <y [} 35 o 3
" < EZ = o 2 o og
PARAMETROS 50 =X 3 @ 5N = o3
@ o < o 2 2 g 2w
<y <k <z < S5 o) = 83
35 |33 |32 |3 X2 |3 |82 2 &
<L <L &%) > R %) n x £
Etilbenzeno X X . X - - - -
Fenantreno . X . N . . - -
Fluoranteno . X . . . . - -
Indeno {1,2,3-cd} pireno X X . . . . - -
Naftaleno . X . . . . - -
Oleos e graxas minerais (Hidrocarbonetos) R R . X R . . .
Oleos e graxas vegetais R . . X . . - -
Oleos e graxas animais R . - X - - - -
Oxigénio Dissolvido X . . . . . . -
pH X X - X - ; ; ]
Solidos Sedimentaveis R . . X . . - -
Solidos Suspensos Totais R X . N . . - -
Solidos Totais a 103° C R X . . . . . -
Sélidos Totais Dissolvidos X X - - - - - -
Surfactantes X . . X . . - -
Temperatura X X R X . - - -
Tolueno X X . X - - - -
TPH (TPH-GRO; TPH-DRO) TOTAL X X R . . R . .
Turbidez X X R R . . - -
Xileno X X R X . . - -
Xilenom +p . X . . - . . .
Xileno o . X . - - - - -

4 - CONDICIONANTES:

a) Este certificado é valido para o prazo e condigbes acima estabelecidos, bem como para os dados constantes do protocolo supra.

b) Este documento perdera a validade, caso os dados fornecidos pelo empreendedor ndo correspondam a realidade.

c) Este certificado ndo dispensa nem substitui quaisquer alvaras ou certidoes exigidos pela Legislacao Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui

as demais licengas ambientais.

CURITIBA, 22 de marco de 2023

GERENTE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PRESIDENTE DO IAT

Pagina 2 de 2

Assinatura Avancgada realizada por: Jose Volnei Bisognin (XXX.282.380-XX) em 23/03/2023 13:59 Local: IAT/DILIO/GELI, lvonete Coelho da Silva Chaves (XXX.349.909-
XX) em 23/03/2023 15:09 Local: IAT/DILIO/GELI. Inserido ao protocolo 19.957.249-0 por: Christine da Fonseca Xavier em: 23/03/2023 11:20. Documento assinado nos
termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:

Inserido ao protocolo 22.837.519-5 por: Matheus Forte em: 01/10/2024 13:59. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: e2632a184f09cd0aad42e73fedca5d18.




)
(AN Ny q
C }S\; L~ ;i'_;)’\/;
IFJ_Jn(" "n_Jn 1)

ePRCTOCOLO

Documento: CCLNOVOAMBIENTALCNP)37873105000165.pdf.

Assinatura Avangada realizada por: Jose Volnei Bisognin (XXX.282.380-XX) em 23/03/2023 13:59 Local: IAT/DILIO/GELI, Ivonete Coelho da Silva
Chaves (XXX.349.909-XX) em 23/03/2023 15:09 Local: IAT/DILIO/GELI.

Inserido ao protocolo 19.957.249-0 por: Christine da Fonseca Xavier em: 23/03/2023 11:20.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
389e41067bf1433f8a71e6e0699639a9.

Inserido ao protocolo 22.837.519-5 por: Matheus Forte em: 01/10/2024 13:59. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: e2632a184f09cdOaad42e73fedca5d18.
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